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*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
*2 L=13,5 für UNC-Schrauben / L=13.5 with UNC-bolts

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1

•  nur Flansch
flange only

AFG-…

• incl. metrischem Schraubensatz  
und O-Ring
 including metric bolts and o-ring

AFG-…M

•  incl. UNC-Schraubensatz und O-Ring
including UNC bolts and o-ring

AFG-…U

SAE-Außengewindeflansch JIC 37°
SAE-threaded flange JIC 37°

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch A B C D E F G H L M kg

Schraube Festigkeitskl.
Hochdruckreihe / High pressure metr. unc.

10.9

420 ¹ ⁄₂" AFG 401 JIC ³⁄₄ ³⁄₄" -16 JIC 9,9 40,5 56 18,2 48 60 16 9,0 M 8x30 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ 0,30

420 ¹ ⁄₂" AFG 401 JIC ⁷⁄₈ ⁷⁄₈" -14 JIC 12,3 40,5 56 18,2 48 60 16 9,0 M 8x30 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ 0,40

420 ³⁄₄" AFG 402 JIC 1¹⁄₁₆ 1¹⁄₁₆" -12 JIC 15,5 50,8 71 23,8 60 73 19 11,5 M 10x35 ³⁄₈ x 1¹ ⁄₂ 0,70

420 1" AFG 403 JIC 1⁵⁄₁₆ 1⁵⁄₁₆" -12 JIC 21,5 57,2 81 27,8 70 82 24 13,0 M 12x45 ⁷⁄₁₆ x 1³⁄₄ 1,00

420 1¹⁄₄" AFG 404 JIC 1⁵⁄₈ 1⁵⁄₈" -12 JIC 27,5 66,6 95 31,8 78 92 27 15,0*2 M 14x50 ¹ ⁄₂ x 1³⁄₄ 1,50

420 1¹⁄₄" AFG 404 JIC 1⁵⁄₁₆ 1⁵⁄₁₆" -12 JIC 21,5 66,6 95 31,8 78 92 27 15,0*2 M 14x50 ¹ ⁄₂ x 1³⁄₄ 1,50

420 1¹ ⁄₂" AFG 405 JIC 1⁷⁄₈ 1⁷⁄₈" -12 JIC 33,0 79,3 113 36,5 95 96 30 17,5 M 16x55 ⁵⁄₈ x 2 2,30
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Oberfläche: CR-6: auslaufend/Neu: CR-6 frei / surface: CR-6: phase-out/New: CR-6 free
*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

*2 wahlweise 10,50, 12,00 oder 12,75 / choice of 10.50, 12.00 or 12.75
*3 wahlweise M 10x30 oder M 12x35 / choice of M 10x30 or M 12x35

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

316L

• nur 90° Zwischenstück
only 90° elbow

WFG-… WFG-X-…

• incl. Flanschhälften, Schrauben-
satz (metrisch) und O-Ring
including split flanges, 
metric bolts and o-ring

WFG-…M WFG-X-…MX

• incl. Flanschhälften, 
UNC-Schraubensatz und O-Ring
including split flanges, 
UNC bolts and o-ring

WFG-…U WFG-X-…UX

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch A B1 B2 C D E F1 F2 S1 S2 L M kg

Schraube Festigkeitskl.
Standarddruckreihe / Standard pressure metr. unc.

10.9

350 ¹ ⁄₂" WFG 3001 JIC ³⁄₄ ³⁄₄ -16 JIC 9,9 13 38,1 54 17,5 60,8 46 38 38 8,50 M 8x25 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ 0,34

350 ¹ ⁄₂" WFG 3001 JIC ⁷⁄₈ ⁷⁄₈ -14 JIC 12,3 13 38,1 54 17,5 60,8 46 38 38 8,50 M 8x25 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ 0,40

350 ³⁄₄" WFG 3002 JIC ⁷⁄₈ ⁷⁄₈ -14 JIC 12,3 19 47,6 65 22,3 70,9 52 42 45 10,50 M 10x30 ³⁄₈ x 1¹ ⁄₂ 0,60

350 ³⁄₄" WFG 3002 JIC 1¹⁄₁₆ 1¹⁄₁₆ -12 JIC 15,5 19 47,6 65 22,3 70,9 52 42 45 10,50 M 10x30 ³⁄₈ x 1¹ ⁄₂ 0,63

350 ³⁄₄" WFG 3002 JIC 1⁵⁄₁₆ 1⁵⁄₁₆ -12 JIC 21,5 19 47,6 65 22,3 70,9 52 42 45 10,50 M 10x30 ³⁄₈ x 1¹ ⁄₂ 0,66

320 1" WFG 3003 JIC 1¹⁄₁₆ 1¹⁄₁₆ -12 JIC 15,5 24 52,4 70 26,2 79,2 59 45 50 10,50 M 10x30 ³⁄₈ x 1¹ ⁄₂ 0,80

320 1" WFG 3003 JIC 1⁵⁄₁₆ 1⁵⁄₁₆ -12 JIC 21,5 25 52,4 70 26,2 79,2 59 45 52 10,50 M 10x30 ³⁄₈ x 1¹ ⁄₂ 0,85

320 1" WFG 3003 JIC 1⁵⁄₈ 1⁵⁄₈ -12 JIC 27,5 25 52,4 70 26,2 79,2 59 45 52 10,50 M 10x30 ³⁄₈ x 1¹ ⁄₂ 0,89

280 1¹⁄₄" WFG 3004 JIC 1⁵⁄₁₆ 1⁵⁄₁₆ -12 JIC 21,5 24 58,7 79 30,2 85,3 73 50 59 *2 *3 ⁷⁄₁₆ x 1¹ ⁄₂ 1,16

280 1¹⁄₄" WFG 3004 JIC 1⁵⁄₈ 1⁵⁄₈ -12 JIC 27,5 31 58,7 79 30,2 85,3 73 50 59 *2 *3 ⁷⁄₁₆ x 1¹ ⁄₂ 1,27

210 1¹ ⁄₂" WFG 3005 JIC 1⁵⁄₈ 1⁵⁄₈ -12 JIC 27,5 38 69,9 94 35,7 117,1 83 76 76 13,30 M 12x35 ¹ ⁄₂ x 1¹ ⁄₂ 1,90

210 1¹ ⁄₂" WFG 3005 JIC 1⁷⁄₈ 1⁷⁄₈ -12 JIC 33,0 38 69,9 94 35,7 117,1 83 76 76 13,30 M 12x35 ¹ ⁄₂ x 1¹ ⁄₂ 2,05

210 2" WFG 3006 JIC 1⁷⁄₈ 1⁷⁄₈ -12 JIC 33,0 45 77,8 102 42,9 128,5 97,0 108 80 13,30 M 12x35 ¹ ⁄₂ x 1¹ ⁄₂ –

210 2" WFG 3006 JIC 2¹⁄₂ 2¹⁄₂ -12 JIC 45,0 45 77,8 102 42,9 128,5 97,0 108 80 13,30 M 12x35 ¹ ⁄₂ x 1¹ ⁄₂ –

SAE-90° Flansch-Adapter JIC 37° – geschmiedet
SAE-90° flange adapter JIC 37° – forged
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Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

316L

• nur 90° Zwischenstück
only 90° elbow

WFG-… WFG-X-…

• incl. Flanschhälften, Schrauben-
satz (metrisch) und O-Ring
including split flanges, 
metric bolts and o-ring

WFG-…M WFG-X-…MX

• incl. Flanschhälften, 
UNC-Schraubensatz und O-Ring
including split flanges, 
UNC bolts and o-ring

WFG-…U WFG-X-…UX

Oberfläche: CR-6: auslaufend/Neu: CR-6 frei / surface: CR-6: phase-out/New: CR-6 free
*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
*2 wahlweise 12,0 oder 13,0 / choice of 12.0 or 13.0

*3 wahlweise 13,3 oder 14,6 / choice of 13.3 or 14.6
*4 wahlweise M 12x45 oder M 14x50

SAE-90° Flansch-Adapter JIC 37° – geschmiedet
SAE-90° flange adapter JIC 37° – forged

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch A B1 B2 C D E F1 F2 S1 S2 L M kg

Schraube Festigkeitskl.
Hochdruckreihe / High pressure metr. unc.

10.9

420 ¹ ⁄₂" WFG 6001 JIC ³⁄₄ ³⁄₄ -16 JIC 9,9 13 40,5 56 18,2 61,6 48 39 38 8,50 M 8x30 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ 0,37

420 ¹ ⁄₂" WFG 6001 JIC ⁷⁄₈ ⁷⁄₈ -14 JIC 12,3 13 40,5 56 18,2 61,6 48 39 38 8,50 M 8x35 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ 0,45

420 ³⁄₄" WFG 6002 JIC ⁷⁄₈ ⁷⁄₈ -14 JIC 12,3 17 50,8 71 23,8 78,0 60 48 48 10,50 M 10x35 ³⁄₈ x 1¹ ⁄₂ 0,88

420 ³⁄₄" WFG 6002 JIC 1¹⁄₁₆ 1¹⁄₁₆ -12 JIC 15,5 17 50,8 71 23,8 78,0 60 48 48 10,50 M 10x35 ³⁄₈ x 1¹ ⁄₂ 0,97

420 ³⁄₄" WFG 6002 JIC 1⁵⁄₁₆ 1⁵⁄₁₆ -12 JIC 21,5 17 50,8 71 23,8 78,0 60 48 48 10,50 M 10x35 ³⁄₈ x 1¹ ⁄₂ 1,02

420 1" WFG 6003 JIC 1¹⁄₁₆ 1¹⁄₁₆ -12 JIC 15,5 24 57,2 81 27,8 99,0 70 60 60 *2 M 12x45 ⁷⁄₁₆ x 1³⁄₄ 1,46

420 1" WFG 6003 JIC 1⁵⁄₁₆ 1⁵⁄₁₆ -12 JIC 21,5 24 57,2 81 27,8 99,0 70 60 60 *2 M 12x45 ⁷⁄₁₆ x 1³⁄₄ 1,57

420 1" WFG 6003 JIC 1⁵⁄₈ 1⁵⁄₈ -12 JIC 27,5 24 57,2 81 27,8 99,0 70 60 60 *2 M 12x45 ⁷⁄₁₆ x 1³⁄₄ 1,70

420 1¹⁄₄" WFG 6004 JIC 1⁵⁄₁₆ 1⁵⁄₁₆ -12 JIC 21,5 31 66,6 95 31,8 115,5 78 68 68 *3 *4 ¹ ⁄₂ x 1³⁄₄ 2,20

420 1¹⁄₄" WFG 6004 JIC 1⁵⁄₈ 1⁵⁄₈ -12 JIC 27,5 31 66,6 95 31,8 115,5 78 68 68 *3 *4 ¹ ⁄₂ x 1³⁄₄ 2,30

420 1¹⁄₄" WFG 6004 JIC 1⁷⁄₈ 1⁷⁄₈ -12 JIC 33,0 30 66,6 95 31,8 115,5 78 68 68 *3 *4 ¹ ⁄₂ x 1³⁄₄ 2,45

420 1¹ ⁄₂" WFG 6005 JIC 1⁵⁄₈ 1⁵⁄₈ -12 JIC 27,5 32 79,3 113 36,5 133,0 95 76 76 16,80 M 16x55 ⁵⁄₈ x 2 3,08

420 1¹ ⁄₂" WFG 6005 JIC 1⁷⁄₈ 1⁷⁄₈ -12 JIC 33,0 36 79,3 113 36,5 133,0 95 76 76 16,80 M 16x55 ⁵⁄₈ x 2 3,45

420 2" WFG 6006 JIC 1⁷⁄₈ 1⁷⁄₈ -12 JIC 33,0 45 96,8 133 44,5 137,0 114 108 80 21 M 20x70 ³⁄₄ x 2¹ ⁄₂ –

420 2" WFG 6006 JIC 2¹⁄₂ 2¹⁄₂ -12 JIC 45,0 45 96,8 133 44,5 137,0 114 108 80 21 M 20x70 ³⁄₄ x 2¹ ⁄₂ –



76 | SAE-45° Flansch-Adapter JIC 37° – geschmiedet
SAE-45° flange adapter JIC 37° – forged

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

• nur 45° Flansch-Adapter
only 45° flange-adapter

WFG-…-45-J… WFG-X-…-45-J…

• incl. Flanschhälften, 
Schraubensatz und O-Ring
including split flanges, 
bolts and o-ring

WFG-…-45-J...M WFG-X-…-45-J…MX

F:\06 Verkauf Einkauf\Katalog Havit\Katalog Änderungen\Katalog 2018 neue Seiten\Katalog 2018 neue Seiten 45°\ISO 6162 SAE-45° Flansch Adapter JIC 37°_NEU.xlsx

kg/cm² inch A B1 B2 C D E F L S1 S2 SW M kg
10.9

350 WFG-3001-45-J3/4 3/4"-16UNF 9,9 12 38,1 54 17,5 46 8,5 39 32,5 24 M8x25 ---

350 WFG-3001-45-J7/8 7/8"-14 UNF 12,3 12 38,1 54 17,5 46 8,5 39 32,5 24 M8x25 ---

350 WFG-3002-45-J7/8 7/8"-14UNF 12,3 19 47,6 65 22,2 52 10,5 40,15 32,5 30 M10x30 ---

350 WFG-3002-45-J1.1/16 1 1/16"-12UN 15,5 19 47,6 65 22,2 52 10,5 40,15 32,5 30 M10x30 ---

320 WFG-3003-45-J1.1/16 1 1/16"-12UN 15,5 25 52,4 70 26,2 59 10,5 47 37,35 36 M10x30 ---

320 WFG-3003-45-J1.5/16 1 5/16"-12UN 21,5 25 52,4 70 26,2 59 10,5 47 37,35 36 M10x30 ---

280 WFG-3004-45-J1.5/16 1 5/16"-12UN 21,5 27 58,7 79 30,2 73 *2 51,8 40,4 41 *3 ---

280 WFG-3004-45-J1.5/8 1 5/8"-12UN 27,5 27 58,7 79 30,2 73 *2 51,8 40,4 41 *3 ---

210 WFG-3005-45-J1.5/8 1 5/8"-12UN 27,5 36 69,9 94 35,7 83 13,3 60,45 45,2 50 M12x35 ---

210 WFG-3005-45-J1.7/8 1 7/8"-12UN 33,0 36 69,9 94 35,7 83 13,3 60,45 45,2 50 M12x35 ---

420 WFG-6001-45-J3/4 3/4"-16UNF 9,9 12 40,5 56,4 18,2 47,8 8,5 39 32,5 24 M8x30 ---

420 WFG-6001-45-J7/8 7/8"-14 UNF 12,3 12 40,5 56,4 18,2 47,8 8,5 39 32,5 24 M8x30 ---

400 WFG-6002-45-J7/8 7/8"-14UNF 12,3 17 50,8 71 23,8 61 10,5 40,15 32,5 32 M10x35 ---

400 WFG-6002-45-J1.1/16 1 1/16"-12UN 15,5 17 50,8 71 23,8 61 10,5 40,15 32,5 32 M10x35 ---

400 WFG-6003-45-J1.1/16 1 1/16"-12UN 15,5 24 57,2 81 27,8 70 13,3 47 37,35 41 M12x45 ---

400 WFG-6003-45-J1.5/16 1 5/16"-12UN 21,5 24 57,2 81 27,8 70 13,3 47 37,35 41 M12x45 ---

400 WFG-6004-45-J1.5/16 1 5/16"-12UN 21,5 31 66,7 95 31,8 78 *4 51,8 40,4 46 *5 ---

400 WFG-6004-45-J1.5/8 1 5/8"-12UN 27,5 31 66,7 95 31,8 78 *4 51,8 40,4 46 *5 ---

400 WFG-6005-45-J1.5/8 1 5/8"-12UN 27,5 36 79,4 113 36,5 95 16,8 60,45 45,2 50 M16x55 ---

400 WFG-6005-45-J1.7/8 1 7/8"-12UN 33,0 36 79,4 113 36,5 95 16,8 60,45 45,2 50 M16x55 ---

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
*2 Schraubenbohrung 10,5; 12,0;  12,75 / bolt hole 10,75; 12,0; 12,75
*3 M10x30 oder M12x35
*4 Schraubenbohrung 14,6 oder 13,3
*5 M14x50 oder M12x45

Gewicht
Typ

Schrauben

3/4"

S.A.E. 
Baugröße

1/2"

Hochdruckreihe/ high pressure

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

1/2"

1.4404 *1

maximaler 
Betriebsdruck Abmessungen

1"

1 1/4"

SAE-45° Flansch-Adapter JIC-37°
SAE-45° flange-adapter JIC-37°

S355J2*1

WFG-…-45-J…

WFG-…-45-J...Mincl. Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring

including split flanges, bolts and o-ring

Bestellbezeichnung:
ordering code:

nur 45° Flansch-Adapter

only 45° flange-adapter

1 1/2"

Standarddruckreihe/standard pressure

WFG-X-…-45-J…MX

WFG-X-…-45-J…

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch A B1 B2 C D E F L S1 S2 SW M kg

Schraube Festigkeitskl.
Standarddruckreihe / Standard pressure

10.9

350
¹ ⁄₂"

WFG-3001-45-J3/4 ³⁄₄"-16UNF 9,9 12 38,1 54 17,5 46 8,5 39 32,5 24 M8x25 –

350 WFG-3001-45-J7/8 ⁷⁄₈"-14 UNF 12,3 12 38,1 54 17,5 46 8,5 39 32,5 24 M8x25 –

350
³⁄₄"

WFG-3002-45-J7/8 ⁷⁄₈"-14UNF 12,3 19 47,6 65 22,2 52 10,5 40,15 32,5 30 M10x30 –

350 WFG-3002-45-J1.1/16 1¹⁄₁₆"-12UN 15,5 19 47,6 65 22,2 52 10,5 40,15 32,5 30 M10x30 –

320
1"

WFG-3003-45-J1.1/16 1¹⁄₁₆"-12UN 15,5 25 52,4 70 26,2 59 10,5 47 37,35 36 M10x30 –

320 WFG-3003-45-J1.5/16 1⁵⁄₁₆"-12UN 21,5 25 52,4 70 26,2 59 10,5 47 37,35 36 M10x30 –

280
1¹⁄₄"

WFG-3004-45-J1.5/16 1⁵⁄₁₆"-12UN 21,5 27 58,7 79 30,2 73 *2 51,8 40,4 41 *3 –

280 WFG-3004-45-J1.5/8 1⁵⁄₈"-12UN 27,5 27 58,7 79 30,2 73 *2 51,8 40,4 41 *3 –

210
1¹ ⁄₂"

WFG-3005-45-J1.5/8 1⁵⁄₈"-12UN 27,5 36 69,9 94 35,7 83 13,3 60,45 45,2 50 M12x35 –

210 WFG-3005-45-J1.7/8 1⁷⁄₈"-12UN 33 36 69,9 94 35,7 83 13,3 60,45 45,2 50 M12x35 –
Schraube Festigkeitskl.

Hochdruckreihe / High pressure
10.9

420
¹ ⁄₂"

WFG-6001-45-J3/4 3/4"-16UNF 11,1 12 40,5 56,4 18,2 47,8 8,5 39 32,5 24 M8x30 –

420 WFG-6001-45-J7/8 7/8"-14UNF 12,3 12 40,5 56,4 18,2 47,8 8,5 39 32,5 24 M8x30 –

400
³⁄₄"

WFG-6002-45-J7/8 7/8"-14UNF 12,3 17 50,8 71 23,8 61 10,5 40,15 32,5 32 M10x35 –

400 WFG-6002-45-J1.1/16 1 1/16"-12UN 15,5 17 50,8 71 23,8 61 10,5 40,15 32,5 32 M10x35 –

400
1"

WFG-6003-45-J1.1/16 1 1/16"-12UN 15,5 24 57,2 81 27,8 70 13,3 47 37,35 41 M12x45 –

400 WFG-6003-45-J1.5/16 1 5/16"-12UN 21,5 24 57,2 81 27,8 70 13,3 47 37,35 41 M12x45 –

400
1¹⁄₄"

WFG-6004-45-J1.5/16 1 5/16"-12UN 21,5 31 66,7 95 31,8 78 *4 51,8 40,4 46 *5 –

400 WFG-6004-45-J1.5/8 1 5/8"-12UN 27,5 31 66,7 95 31,8 78 *4 51,8 40,4 46 *5 –

400
1¹ ⁄₂"

WFG-6005-45-J1.5/8 1 5/8"-12UN 27,5 36 79,4 113 36,5 95 16,8 60,45 45,2 50 M16x55 –

400 WFG-6005-45-J1.7/8 1 7/8"-12UN 33 36 79,4 113 36,5 95 16,8 60,45 45,2 50 M16x55 –

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
*2 Schraubenbohrung 10,5; 12,0; 12,75 / bolt hole 10,5; 12,0; 12,75
*3 M10x30 oder M12x35

*4 Schraubenbohrung 14,6 oder 13,3
*5 M14x50 oder M12x45
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Oberfläche: CR-6: auslaufend/Neu: CR-6 frei / surface: CR-6: phase-out/New: CR-6 free
*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
*2 wahlweise 10,5, 12,00 oder 12,75 / choice of 10.5, 12.00 or 12.75

*3 wahlweise M 10x30 oder M 12x35 / choice of M 10x30 or M 12x35
*4 wahlweise 12,0 oder 13,0 / choice of 12.0 or 13.0

SAE-Außengewinde Adapter BSPP Gewinde
SAE-flange adapter BSPP thread

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

316L

• nur Außengewindeflansch 
adaptor only

SFCE-…G SFCE-X-…G

• incl. Flanschhälften, metrischem 
Schraubensatz und O-Ring 
including split flanges, metric bolts 
and o-ring 

SFCE-…GM SFCE-X-…GMX

• incl. Flanschhälften, UNC-Schrau-
bensatz und O-Ring 
including split flanges, UNC bolts 
and o-ring

SFCE-…GU SFCE-X-…GUX

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch A A1 B C D E F G SW L M kg

Schraube Festigkeitskl.
Standarddruckreihe / Standard pressure metr. unc.

10.9

350 ¹ ⁄₂" SFCE 3001-G012 G ¹ ⁄₂" 30,2 12,0 38,1 54 17,5 46 57 24 8,50 M 8x25 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ 0,16

350 ³⁄₄" SFCE 3002-G034 G ³⁄₄" 38,1 17,0 47,6 65 22,3 52 62 30 10,50 M 10x30 ³⁄₈ x 1¹ ⁄₂ 0,26

320 1" SFCE 3003-G100 G 1" 44,5 24,0 52,4 70 26,2 59 65 36 10,50 M 10x30 ³⁄₈ x 1¹ ⁄₂ 0,36

280 1¹⁄₄" SFCE 3004-G114 G 1¹⁄₄" 50,8 27,0 58,7 79 30,2 73 69 46 *2 *3 ⁷⁄₁₆ x 1¹ ⁄₂ 0,51

210 1¹ ⁄₂" SFCE 3005-G112 G 1¹ ⁄₂" 60,3 32,0 69,9 94 35,7 83 77 46 13,30 M 12x35  ¹ ⁄₂ x 1¹ ⁄₂ 0,65

210 2" SFCE 3006-G200 G 2" 71,4 40,0 77,8 102 42,9 97 74 55 13,30 M 12x35  ¹ ⁄₂ x 1¹ ⁄₂ 1,05
Schraube Festigkeitskl.

Hochdruckreihe / High pressure metr. unc.
10.9

420 ¹ ⁄₂" SFCE 6001-G012 G ¹ ⁄₂" 31,8 12,0 40,5 56 18,2 48 60 24 8,50 M 8x30 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ 0,18

420 ³⁄₄" SFCE 6002-G034 G ³⁄₄" 41,3 19,0 50,8 71 23,8 60 69 30 10,50 M 10x35 ³⁄₈ x 1¹ ⁄₂ 0,30

420 1" SFCE 6003-G100 G 1" 47,6 20,0 57,2 81 27,8 70 79 36 *4 M 12x45 ⁷⁄₁₆ x 1¹ ⁄₂ 0,45

420 1¹⁄₄" SFCE 6004-G114 G 1¹⁄₄" 54,0 30,0 66,6 95 31,8 78 88 46 14,60 M 14x50 – 0,67

420 1¹⁄₄" SFCE 6004-G114-M12 G 1¹⁄₄" 54,0 27,5 66,6 95 31,8 78 88 46 13,30 M 12x45 ¹⁄₂ x 1³⁄₄ 0,67

420 1¹ ⁄₂" SFCE 6005-G112 G 1¹ ⁄₂" 63,5 30,0 79,3 113 36,5 95 96 46 16,80 M 16x55 ⁵⁄₈ x 2 0,89

420 2" SFCE 6006-G200 G 2" 79,4 38,0 96,8 133 44,5 114 122 55 21,00 M 20x70 ³⁄₄ x 2¹ ⁄₂ 2,16
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*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
*2 wahlweise 10,5, 12,0 oder 12,75 / choice of 10.5, 12.0 or 12.75
*3 wahlweise M 10x30 oder M 12x35 / choice of M 10x30 or M 12x35

*4 wahlweise 12,0 oder 13,0 / choice of 12.0 or 13.0
*5 wahlweise 13,3 oder 14,75 / choice of 13.3 or 14.75
*6 wahlweise M 12x45 oder M 14x50

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1

• nur Flansch
flange only

WFG-…G

• incl. Flanschhälften, metrischem 
Schraubensatz und O-Ring
including split flanges, 
metric bolts and o-ring

WFG-…GM

• incl. Flanschhälften, 
UNC-Schraubensatz und O-Ring
including split flanges, 
UNC bolts and o-ring

WFG-…GU

SAE-90° Flansch-Adapter Gewinde BSPP-60° – geschmiedet
SAE-90° flange adapter BSPP-60° – forged

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch A B1 B2 C D E F1 F2 S1 S2 L M kg

Schraube Festigkeitskl.
Standarddruckreihe / Standard pressure metr. unc.

10.9

350 ¹ ⁄₂" WFG 3001-G¹ ⁄₂ G ¹ ⁄₂" 11,0 11 38,1 54 17,5 63,0 46 39 40 8,50 M 8x25 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ 0,18

350 ³⁄₄" WFG 3002-G³⁄₄ G ³⁄₄ 16,7 19 47,6 65 22,3 76,0 52 42 50 10,50 M 10x30 ³⁄₈ x 1¹ ⁄₂ 0,31

320 1" WFG 3003-G1 G 1" 22,2 25 52,4 70 26,2 81,5 59 45 52 10,50 M 10x30 ³⁄₈ x 1¹ ⁄₂ 0,42

280 1¹⁄₄" WFG 3004-G1¹⁄₄ G 1¹⁄₄" 28,6 24 58,7 79 30,2 94,5 73 50 60 *2 *3 ⁷⁄₁₆ x 1¹ ⁄₂ 0,67

210 1¹ ⁄₂" WFG 3005-G1¹ ⁄₂ G 1¹ ⁄₂" 33,3 36 69,9 94 35,7 117,5 83 76 76 13,30 M 12x35 ¹ ⁄₂ x 1¹ ⁄₂ 1,19

210 2" WFG 3006-G1¹ ⁄₂ G 1¹ ⁄₂" 33,3 45 77,8 102 42,9 128,5 97,0 108 80 13,30 M 12x35 ¹ ⁄₂ x 1¹ ⁄₂ –

210 2" WFG 3006-G2 G 2" 46,0 45 77,8 102 42,9 128,5 97,0 108 80 13,30 M 12x35 ¹ ⁄₂ x 1¹ ⁄₂ –
Schraube Festigkeitskl.

Hochdruckreihe / High pressure metr. unc.
10.9

420 ¹ ⁄₂" WFG 6001-G¹ ⁄₂ G ¹ ⁄₂" 11,0 12 40,5 56 18,2 64,0 48 39 40 8,50 M 8x30 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ 0,18

420 ³⁄₄" WFG 6002-G³⁄₄ G ³⁄₄" 16,7 17 50,8 71 23,8 80,0 60 48 50 10,50 M 10x35 ³⁄₈ x 1¹ ⁄₂ 0,41

420 1" WFG 6003-G1 G 1" 22,2 24 57,2 81 27,8 94,0 70 60 59 *4 M 12x45 ⁷⁄₁₆ x 1¹ ⁄₂ 0,65

420 1¹⁄₄" WFG 6004-G1¹⁄₄ G 1¹⁄₄" 28,6 31 66,6 95 31,8 104,0 78 68 65 *5 *6 ¹ ⁄₂ x 1³⁄₄ 0,81

420 1¹ ⁄₂" WFG 6005-G1¹ ⁄₂ G 1¹ ⁄₂" 33,3 36 79,3 113 36,5 123,5 95 76 76 16,80 M 16x55 ⁵⁄₈ x 2 1,24

420 2" WFG 6006-G1¹ ⁄₂ G 1¹ ⁄₂" 33,3 45 96,8 133 44,5 137,0 114 108 80 21 M 20x70 ³⁄₄ x 2¹ ⁄₂ –

420 2" WFG 6006-G2 G 2" 46,0 45 96,8 133 44,5 137,0 114 108 80 21 M 20x70 ³⁄₄ x 2¹ ⁄₂ –
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Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404*1

• nur 45° Flansch-Adapter
only 45° flange-adapter

WFG-…-45-G… WFG-X-…-45-G…

• incl. Flanschhälften, Schrauben-
satz und O-Ring
including split flanges, bolts and 
o-ring 

WFG-…-45-G...M WFG-X-…-45-G…MX

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch A B1 B2 C D E F L S1 S2 SW M kg

Schraube Festigkeitskl.
Standarddruckreihe / Standard pressure

10.9

350 ¹ ⁄₂" WFG-3001-45-G012 G¹ ⁄₂" 11,1 12 38,1 54 17,5 46 8,5 39 32,5 24 M8x25 –

350 ³⁄₄" WFG-3002-45-G034 G³⁄₄" 16,7 19 47,6 65 22,2 52 10,5 40,15 32,5 30 M10x30 –

315 1" WFG-3003-45-G100 G1" 22,2 25 52,4 70 26,2 59 10,5 47 37,35 36 M10x30 –

250 1¹⁄₄" WFG-3004-45-G114 G1¹⁄₄" 28,6 27 58,7 79 30,2 73 *2 51,8 40,4 41 *3 –

200 1¹ ⁄₂" WFG-3005-45-G112 G1¹ ⁄₂" 33,3 36 69,9 94 35,7 83 13,3 60,45 45,2 50 M12x35 –
Schraube Festigkeitskl.

Hochdruckreihe / High pressure
10.9

420 ¹ ⁄₂" WFG-6001-45-G012 G¹ ⁄₂" 11,1 12 40,5 56,4 18,2 47,8 8,5 39 32,5 24 M8x30 –

420 ³⁄₄" WFG-6002-45-G034 G³⁄₄" 16,7 17 50,8 71 23,8 61 10,5 40,15 32,5 32 M10x35 –

420 1" WFG-6003-45-G100 G1" 22,2 24 57,2 81 27,8 70 13,3 47 37,35 41 M12x45 –

420 1¹⁄₄" WFG-6004-45-G114 G1¹⁄₄" 28,6 31 66,7 95 31,8 78 *4 51,8 40,4 46 *5 –

420 1¹ ⁄₂" WFG-6005-45-G112 G1¹ ⁄₂" 33,3 36 79,4 113 36,5 95 16,8 60,45 45,2 50 M16x55 –

SAE-45° Flansch-Adapter BSPP-60° – geschmiedet
SAE-45° flange adapter BSPP-60° – forged

F:\06 Verkauf Einkauf\Katalog Havit\Katalog Änderungen\Katalog 2018 neue Seiten\Katalog 2018 neue Seiten 45°\ISO 6162 SAE-45° Flansch Adapter BSPP 60°_NEU.xlsx

kg/cm² inch A B1 B2 C D E F L S1 S2 SW M kg
10.9

350 1/2" WFG-3001-45-G012 G1/2" 11,1 12 38,1 54 17,5 46 8,5 39 32,5 24 M8x25 ---

350 WFG-3002-45-G034 G3/4" 16,7 19 47,6 65 22,2 52 10,5 40,15 32,5 30 M10x30 ---

315 WFG-3003-45-G100 G1" 22,2 25 52,4 70 26,2 59 10,5 47 37,35 36 M10x30 ---

250 WFG-3004-45-G114 G1.1/4" 28,6 27 58,7 79 30,2 73 *2 51,8 40,4 41 *3 ---

200 WFG-3005-45-G112 G1.1/2" 33,3 36 69,9 94 35,7 83 13,3 60,45 45,2 50 M12x35 ---

420 1/2" WFG-6001-45-G012 G1/2" 11,1 12 40,5 56,4 18,2 47,8 8,5 39 32,5 24 M8x30 ---

420 WFG-6002-45-G034 G3/4" 16,7 17 50,8 71 23,8 61 10,5 40,15 32,5 32 M10x35 ---

420 WFG-6003-45-G100 G1" 22,2 24 57,2 81 27,8 70 13,3 47 37,35 41 M12x45 ---

420 WFG-6004-45-G114 G1.1/4" 28,6 31 66,7 95 31,8 78 *4 51,8 40,4 46 *5 ---

420 WFG-6005-45-G112 G1.1/2" 33,3 36 79,4 113 36,5 95 16,8 60,45 45,2 50 M16x55 ---

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
*2 Schraubenbohrung 10,5; 12,0;  12,75 / bolt hole 10,75; 12,0; 12,75
*3 M10x30 oder M12x35
*4 Schraubenbohrung 14,6 oder 13,3
*5 M14x50 oder M12x45

Gewicht
Typ

Schrauben

1.4404 *1

WFG-X-…-45-G…

WFG-X-…-45-G…MX

S.A.E. 
Baugröße

maximaler 
Betriebsdruck Abmessungen

1"

1 1/4"

1 1/2"

Standarddruckreihe/standard pressure

Hochdruckreihe/ high pressure

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

3/4"

SAE-45° Flansch-Adapter Gewinde BSPP-60°
SAE-45° flange-adapter BSPP-60°

S355J2*1

WFG-…-45-G…

WFG-…-45-G...Mincl. Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring

including split flanges, bolts and o-ring

Bestellbezeichnung:
ordering code:

nur 45° Flansch-Adapter

only 45° flange-adapter

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
*2 Schraubenbohrung 10,5; 12,0; 12,75 / bolt hole 10,75; 12,0; 12,75
*3 M10x30 oder M12x35

*4 Schraubenbohrung 14,6 oder 13,3
*5 M14x50 oder M12x45
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Oberfläche: CR-6: auslaufend/Neu: CR-6 frei / surface: CR-6: phase-out/New: CR-6 free
*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
*2 wahlweise 10,5, 12,00 oder 12,75 / choice of 10.5, 12.00 or 12.75

*3 wahlweise M 10x30 oder M 12x35 / choice of M 10x30 or M 12x35
*4 wahlweise 12,0 oder 13,0 / choice of 12.0 or 13.0

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1

C22
1.4404 *1

316L

• nur Außengewindeflansch
adaptor only

SORS-… SORX-…

• incl. Flanschhälften, metrischem 
Schraubensatz und O-Ring 
including split flanges, 
metric bolts and o-ring 

SORS-…M SORX-…MX

• incl. Flanschhälften,
UNC-Schraubensatz und O-Ring 
 including split flanges, UNC bolts 
and o-ring

SORS-…U SORX-…UX

SAE-Außengewinde Adapter UN-ORS
SAE-adapter UN-ORS threaded

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal flange 
size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch A A1 B C D E F G SW L M kg

Schraube Festigkeitskl.
Standarddruckreihe / Standard pressure metr. unc.

10.9

350 ¹ ⁄₂" SORS-3001-1-14 1"-14UN 30,2 12,3 38,1 54 17,5 46 48 24 8,50 M 8x25 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ –

350 ¹ ⁄₂" SORS-3001-¹ ³⁄₁₆ -16 ¹ ³⁄₁₆"-16UN 30,2 9,6 38,1 54 17,5 46 48 24 8,50 M 8x25 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ –

350 ³⁄₄" SORS-3002-1³⁄₁₆-12 1³⁄₁₆"-12UN 38,1 15,5 47,6 65 22,3 52 53 30 10,50 M 10x30 ³⁄₈ x 1¹⁄₄ –

320 1" SORS-3003-1¹¹⁄₁₆ -12 1¹¹⁄₁₆"-12UN 44,5 26,0 52,4 70 26,2 59 54 36 10,50 M 10x30 ³⁄₈ x 1¹⁄₄ –

320 1" SORS-3003-1⁷⁄₁₆ -12 1⁷⁄₁₆"-12UN 44,5 20,6 52,4 70 26,2 59 54 36 10,50 M 10x30 ³⁄₈ x 1¹⁄₄ –

280 1¹⁄₄" SORS-3004-1¹¹⁄₁₆ -12 1¹¹⁄₁₆"-12UN 50,8 26,0 58,7 79 30,2 73 58 42 *2 *3 ⁷⁄₁₆ x 1¹ ⁄₂ –

280 1¹⁄₄" SORS-3004-2-12 2"-12UN 50,8 32,0 58,7 79 30,2 73 58 42 *2 *3 ⁷⁄₁₆ x 1¹ ⁄₂ –

210 1¹ ⁄₂" SORS-3005-2-12 2"-12UN 60,3 32,0 69,9 94 35,7 83 60 46 13,30 M 12x35 ¹ ⁄₂ x 1¹ ⁄₂ –
Schraube Festigkeitskl.

Hochdruckreihe / High pressure metr. unc.
10.9

420 ¹ ⁄₂" SORS-6001-¹ ³⁄₁₆-16 ¹ ³⁄₁₆"-16UN 31,8 9,6 40,5 56 18,2 48 48 24 8,50 M 8x30 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ –

420 ¹ ⁄₂" SORS-6001-1-14 1"-14UN 31,8 12,3 40,5 56 18,2 48 48 24 8,50 M 8x30 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ –

420 ³⁄₄" SORS-6002-1³⁄₁₆-12 1³⁄₁₆"-12UN 41,3 15,5 50,8 71 23,8 60 58 30 10,50 M 10x35 ³⁄₈ x 1¹ ⁄₂ –

420 1" SORS-6003-1⁷⁄₁₆-12 1⁷⁄₁₆"-12UN 47,6 20,6 57,2 81 27,8 70 66 36 *4 M 12x45 ⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₄ –

350 1" SORS-6003-1¹¹⁄₁₆-12 1¹¹⁄₁₆"-12UN 47,6 26,0 57,2 81 27,8 70 66 36 *4 M 12x45 ⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₄ –

350 1¹⁄₄" SORS-6004-1¹¹⁄₁₆-12 1¹¹⁄₁₆"-12UN 54,0 26,0 66,6 95 31,8 78 70 42 14,60 M 14x50 – 0,57

350 1¹⁄₄" SORS-6004-1¹¹⁄₁₆-12-M12 1¹¹⁄₁₆"-12UN 54,0 26,0 66,6 95 31,8 78 70 42 13,30 M 12x45 ¹ ⁄₂ x 1³⁄₄ 0,57

310 1¹⁄₄" SORS-6004-2-12 2"-12UN 54,0 32,0 66,6 95 31,8 78 70 42 14,60 M 14x50 – 0,50

310 1¹⁄₄" SORS-6004-2-12-M12 2"-12UN 54,0 32,0 66,6 95 31,8 78 70 42 13,30 M 12x45 ¹ ⁄₂ x 1³⁄₄ 0,50

310 1¹ ⁄₂" SORS-6005-2-12 2"-12UN 63,5 32,0 79,3 113 36,5 95 78 46 16,80 M 16x55 ⁵⁄₈ x 2 –
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maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch A B1 B2 C D E F L S1 S2 SW M kg

Schraube Festigkeitskl.
Standarddruckreihe / Standard pressure metr. unc.

10.9

350
¹ ⁄₂"

WORS-3001-¹ ³⁄₁₆ ¹ ³⁄₁₆"-16 UN 9,6 11 38,1 54 17,5 46 8,5 39 38 24 M 8x25 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ –

350 WORS-3001-1-14 1"-14 UNS 12,3 11 38,1 54 17,5 46 8,5 39 38 24 M 8x25 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ –

350 ³⁄₄" WORS-3002-1³⁄₁₆ 1³⁄₁₆"-12 UN 15,5 19 47,6 65 22,2 52 10,5 42 45 30 M10x30 ³⁄₈ x 1¹⁄₄ –

320

1"

WORS-3003-1³⁄₁₆ 1³⁄₁₆"-12 UN 15,5 25 52,4 70 26,2 59 10,5 45 50 36 M10x30 ³⁄₈ x 1¹⁄₄ –

320 WORS-3003-1⁷⁄₁₆ 1⁷⁄₁₆"-12 UN 20,6 25 52,4 70 26,2 59 10,5 45 50 36 M10x30 ³⁄₈ x 1¹⁄₄ –

320 WORS-3003-1¹¹⁄₁₆ 1¹¹⁄₁₆"-12 UN 26 25 52,4 70 26,2 59 10,5 45 50 36 M10x30 ³⁄₈ x 1¹⁄₄ –

280

1¹⁄₄"

WORS-3004-1⁷⁄₁₆ 1⁷⁄₁₆"-12 UN 20,6 27 58,7 79 30,2 73 *2 50 59 41 *3 ⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₂ –

280 WORS-3004-1¹¹⁄₁₆ 1¹¹⁄₁₆"-12 UN 26 27 58,7 79 30,2 73 *2 50 59 41 *3 ⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₂ –

280 WORS-3004-2-12 2"-12 UN 32 27 58,7 79 30,2 73 *2 50 59 41 *3 ⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₂ –

210
1¹ ⁄₂"

WORS-3005-1¹¹⁄₁₆ 1¹¹⁄₁₆"-12 UN 26 36 69,9 94 35,7 83 13,3 55 64 50 M12x35 ¹⁄₂ x 1¹⁄₂ –

210 WORS-3005-2-12 2"-12 UN 32 36 69,9 94 35,7 83 13,3 55 64 50 M12x35 ¹⁄₂ x 1¹⁄₂ –

210 2" WORS-3006-2-12 2"-12 UN 32 45 77,8 101,6 42,9 97 13,3 108 80 60 M12x35  ₄ 1¹⁄₂ –
Schraube Festigkeitskl.

Hochdruckreihe / High pressure metr. unc.
10.9

420
¹ ⁄₂"

WORS-6001-¹³⁄₁₆ ¹ ³⁄₁₆"-16 UN 9,6 12 40,5 56,4 18,2 47,8 8,5 39 38 24 M 8x30 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ –

420 WORS-6001-1-14 1"-14 UNS 12,3 12 40,5 56,4 18,2 47,8 8,5 39 38 24 M8x30 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ –

420
³⁄₄"

WORS-6002-1-14 1"-14 UNS 12,3 17 50,8 71 23,8 61 10,5 48 48 32 M10x35 ³⁄₈ x 1¹⁄₂ –

420 WORS-6002-1³⁄₁₆ 1³⁄₁₆"-12 UN 15,5 17 50,8 71 23,8 61 10,5 48 48 32 M10x35 ³⁄₈ x 1¹⁄₂ –

420
1"

WORS-6003-1⁷⁄₁₆ 1⁷⁄₁₆"-12 UN 20,6 24 57,2 81 27,8 70 *4 60 55 41 M12x45 ⁷⁄₁₆ x 1³⁄₄ –

420 WORS-6003-1¹¹⁄₁₆ 1¹¹⁄₁₆"-12 UN 26 24 57,2 81 27,8 70 *4 60 55 41 M12x45 ⁷⁄₁₆ x 1³⁄₄ –

350

1¹⁄₄"

WORS-6004-1⁷⁄₁₆ 1⁷⁄₁₆"-12 UN 20,6 31 66,7 95 31,8 78 *5 68 65 46 *6 ¹⁄₂ x 1³⁄₄ –

350 WORS-6004-1¹¹⁄₁₆ 1¹¹⁄₁₆"-12 UN 26 31 66,7 95 31,8 78 *5 68 65 46 *6 ¹⁄₂ x 1³⁄₄ –

350 WORS-6004-2-12 2"-12 UN 32 31 66,7 95 31,8 78 *5 68 65 46 *6 ¹⁄₂ x 1³⁄₄ –

310
1¹ ⁄₂"

WORS-6005-1¹¹⁄₁₆ 1¹¹⁄₁₆"-12 UN 26 36 79,4 113 36,5 95 16,8 76 72 50 M16x55 ⁵⁄₈ x 2 –

310 WORS-6005-2-12 2"-12 UN 32 36 79,4 113 36,5 95 16,8 76 72 50 M16x55 ⁵⁄₈ x 2 –

310 2" WORS-6006-2-12 2"-12 UN 32 45 96,8 133 44,5 114 21 108 80 60 M20x70 ³⁄₄ x 2¹⁄₂ –

SAE-90° Außengewinde-Adapter UN-ORS
SAE-90° adapter UN-ORS threaded

�B1

�
B2

S1

S2

M

C
D

E F

L

A

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

• nur 90° Flansch-Adapter
only 45° flange-adapter

WORS-… WORX-…

• incl. Flanschhälften, Schrauben-
satz und O-Ring
including split flanges (or complete 
flange), metric bolts and o-ring

WORS-…M WORX-…MX

• incl. Flanschhälften, UNC-
Schraubensatz, O-Ring
including split flanges, unc-bolts, 
o-ring

WORS-…U WORX-…UX

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
*2 Schraubenbohrung 10,5; 12,0; 12,75 / bolt hole 10,75; 12,0; 12,75
*3 M10x30 oder M12x35

*4 Schraubenbohrung 13,3 oder 12,0
*5 Schraubenbohrung 14,6 oder 13,3
*6 M14x50 oder M12x45



82 |

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
*2 Schraubenbohrung 10,5; 12,0; 12,75 / bolt hole 10,75; 12,0; 12,75
*3 M10x30 oder M12x35

*4  Schraubenbohrung 13,3 oder 12,0
*5 Schraubenbohrung 14,6 oder 13,3
*6 M14x50 oder M12x45

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404*1

• nur 90° Flansch-Adapter
only 45° flange-adapter

WORS-…-45-…(UN) WORX-…-45-…(UN)

• incl. Flanschhälften, 
Schraubensatz und O-Ring
including split flanges, bolts 
and o-ring

WORS-…-45-…(UN)M WORX-…-45-…(UN)MX

• incl. Flanschhälften, 
UNC-Schraubensatz, O-Ring 
including split flanges, 
unc-bolts, o-ring

WORS-…-45-…(UN)U WORX-…-45-…(UN)UX

SAE-45° Außengewinde-Adapter UN-ORS
SAE-45° adapter UN-ORS threaded

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch A B1 B2 C D E F L S1 S2 SW M kg

Schraube Festigkeitskl.
Standarddruckreihe / Standard pressure metr. unc.

10.9

350
¹ ⁄₂"

WORS-3001-45-¹³⁄₁₆ ¹³⁄₁₆"-16 UN 9,6 11 38,1 54 17,5 46 8,5 39 32,5 24 M 8x25 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ –

350 WORS-3001-45-1-14 1"-14 UNS 12,3 11 38,1 54 17,5 46 8,5 39 32,5 24 M 8x25 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ –

350 ³⁄₄" WORS-3002-45-1³⁄₁₆ 1³⁄₁₆"-12 UN 15,5 19 47,6 65 22,2 52 10,5 40,15 32,5 30 M10x30 ³⁄₈ x 1¹⁄₄ –

320

1"

WORS-3003-45-1³⁄₁₆ 1³⁄₁₆"-12 UN 15,5 25 52,4 70 26,2 59 10,5 47 37,35 36 M10x30 ³⁄₈ x 1¹⁄₄ –

320 WORS-3003-45-1⁷⁄₁₆ ⁷⁄₁₆"-12 UN 20,6 25 52,4 70 26,2 59 10,5 47 37,35 36 M10x30 ³⁄₈ x 1¹⁄₄ –

320 WORS-3003-45-1¹¹⁄₁₆ 1¹¹⁄₁₆"-12 UN 26 25 52,4 70 26,2 59 10,5 47 37,35 36 M10x30 ³⁄₈ x 1¹⁄₄ –

280

1¹⁄₄"

WORS-3004-45-1⁷⁄₁₆ 1⁷⁄₁₆"-12 UN 20,6 27 58,7 79 30,2 73 *2 51,8 40,4 41 *3 ⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₂ –

280 WORS-3004-45-1¹¹⁄₁₆ 1¹¹⁄₁₆"-12 UN 20,6 27 58,7 79 30,2 73 *2 51,8 40,4 41 *3 ⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₂ –

280 WORS-3004-45-2-12 2"-12 UN 32 27 58,7 79 30,2 73 *2 51,8 40,4 41 *3 ⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₂ –

210
1¹⁄₂"

WORS-3005-45-1¹¹⁄₁₆ 1¹¹⁄₁₆"-12 UN 26 36 69,9 94 35,7 83 13,3 60,45 45,2 50 M12x35 ¹⁄₂ x 1¹⁄₂ –

210 WORS-3005-45-2-12 2"-12 UN 32 36 69,9 94 35,7 83 13,3 60,45 45,2 50 M12x35 ¹⁄₂ x 1¹⁄₂ – 
Schraube Festigkeitskl.

Hochdruckreihe / High pressure metr. unc.
10.9

420
¹ ⁄₂"

WORS-6001-45-¹ ³⁄₁₆ ¹ ³⁄₁₆"-16UN 9,6 12 40,5 56,4 18,2 47,8 8,5 39 32,5 24 M8x30 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ –

420 WORS-6001-45-1-14 1"-14 UNS 12,3 12 40,5 56,4 18,2 47,8 8,5 39 32,5 24 M8x30 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ –

420
³⁄₄"

WORS-6002-45-1-14 1"-14 UNS 12,3 17 50,8 71 23,8 61 10,5 40,15 32,5 32 M10x35 ³⁄₈ x 1¹⁄₂ –

420 WORS-6002-45-1³⁄₁₆ 1³⁄₁₆"-12 UN 15,5 17 50,8 71 23,8 61 10,5 40,15 32,5 32 M10x35 ³⁄₈ x 1¹⁄₂ –

420
1"

WORS-6003-45-1⁷⁄₁₆ 1⁷⁄₁₆"-12 UN 20,6 24 57,2 81 27,8 70 *4 47 37,35 41 M12x45 ⁷⁄₁₆ x 1³⁄₄ –

420 WORS-6003-45-1¹¹⁄₁₆ 1¹¹⁄₁₆"-12 UN 26 24 57,2 81 27,8 70 *4 47 37,35 41 M12x45 ⁷⁄₁₆ x 1³⁄₄ –

350

1¹⁄₄"

WORS-6004-45-1⁷⁄₁₆ 1⁷⁄₁₆"-12 UN 20,6 31 66,7 95 31,8 78 *5 51,8 40,4 46  *6 ¹⁄₂ x 1³⁄₄ –

350 WORS-6004-45-1¹¹⁄₁₆ 1¹¹⁄₁₆"-12 UN 26 31 66,7 95 31,8 78 *5 51,8 40,4 46 *6 ¹⁄₂ x 1³⁄₄ –

350 WORS-6004-45-2-12 2"-12 UN 32 31 66,7 95 31,8 78 *5 51,8 40,4 46 *6 ¹⁄₂ x 1³⁄₄ –

310
1¹⁄₂"

WORS-6005-45-1¹¹⁄₁₆ 1¹¹⁄₁₆"-12 UN 26 36 79,4 113 36,5 95 16,8 60,45 45,2 50 M16x55 ⁵⁄₈ x 2 –

310 WORS-6005-45-2-12 2"-12 UN 32 36 79,4 113 36,5 95 16,8 60,45 45,2 50 M16x55 ⁵⁄₈ x 2 –
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*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
*2 wahlweise 10,5, 12,00 oder 12,75 / choice of 10.5, 12.00 or 12.75
*3 wahlweise M 10x30 oder M 12x35 / choice of M 10x30 or M 12x35

*4 wahlweise 12,0 oder 13,0 / choice of 12.0 or 13.0
*5 wahlweise 13,3 oder 14,6 / choice of 13.3 or 14.6
*6 wahlweise M 12x45 oder M 14x50

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

316L

• nur Blindstopfen
flange plug only

BL-… BL-X-…

• incl. Flanschhälften (oder Voll-
flansch), metrischem Schrauben-
satz und O-Ring
including split flanges (or complete 
flange), metric bolts and o-ring

BL-…FH-M BL-X-…FH-MX

• incl. Flanschhälften (oder Vollflansch), 
UNC-Schraubensatz und O-Ring
including split flanges (or complete 
flange), UNC bolts and o-ring

BL-…FH-U BL-X-…FH-UX

• Blindstopfen ohne Nut 
Plug without groove

BLO-…

SAE-Blindstopfen
SAE-plugs

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
(nur Teller)

weight
(plug only)

kg/cm² inch A1 C D E F H L M kg

Schraube Festigkeitskl.
Standarddruckreihe / Standard pressure metr. unc.

10.9

210 ¹ ⁄₂" BL/BLO 3001 30,2 38,1 54 17,5 46 6,8 8,50 M 8x25 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ 0,03

210 ³⁄₄" BL/BLO 3002 38,1 47,6 65 22,3 52 6,8 10,50 M 10x30 ³⁄₈ x 1¹⁄₄ 0,05

210 1" BL/BLO 3003 44,5 52,4 70 26,2 59 8,0 10,50 M 10x30 ³⁄₈ x 1¹⁄₄ 0,09

210 1¹⁄₄" BL/BLO 3004 50,8 58,7 79 30,2 73 8,0 *2 *3 ⁷⁄₁₆ x 1¹ ⁄₂ 0,12

160 1¹ ⁄₂" BL/BLO 3005 60,3 69,9 94 35,7 83 8,0 13,30 M 12x35 ¹ ⁄₂ x 1¹ ⁄₂ 0,17

210 2" BL/BLO 3006 71,4 77,8 102 42,9 97 9,6 13,30 M 12x35 ¹ ⁄₂ x 1¹ ⁄₂ 0,29

100 2¹ ⁄₂" BL/BLO 3007 84,1 88,9 114 50,8 109 9,6 13,30 M 12x35 ¹ ⁄₂ x 1¹ ⁄₂ 0,39

100 3" BL/BLO 3008 101,6 106,4 135 61,9 131 9,6 17,00 M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 0,58

35 3¹ ⁄₂" BL/BLO 3009 114,3 120,7 152 69,9 140 11,3 17,00 M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 0,86

35 4" BL/BLO 3010 127,0 130,2 162 77,8 152 11,3 17,00 M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 1,02

35 5" BL/BLO 3011 152,4 152,4 185 92,1 181 11,3 17,00 M 16x55 ⁵⁄₈ x 2 1,96
Schraube Festigkeitskl.

Hochdruckreihe / High pressure metr. unc.
10.9

250 ¹ ⁄₂" BL/BLO 6001 31,8 40,5 56 18,2 48 7,8 8,50 M 8x30 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ 0,04

250 ³⁄₄" BL/BLO 6002 41,3 50,8 71 23,8 60 8,8 10,50 M 10x35 ³⁄₈ x 1¹ ⁄₂ 0,09

250 1" BL/BLO 6003 47,6 57,2 81 27,8 70 9,5 *4 M 12x45 ⁷⁄₁₆ x 1³⁄₄ 0,13

250 1¹⁄₄" BL/BLO 6004 54,0 66,6 95 31,8 78 10,3 *5 *6 ¹ ⁄₂ x 1³⁄₄ 0,18

250 1¹ ⁄₂" BL/BLO 6005 63,5 79,3 113 36,5 95 12,6 16,80 M 16x55 ⁵⁄₈ x 2 0,30

250 2" BL/BLO 6006 79,4 96,8 133 44,5 114 12,6 21,00 M 20x70 ³⁄₄ x 2¹ ⁄₂ 0,48

250 2¹ ⁄₂" BL/BLO 6007 108,0 123,8 180 58,8 152 21,2 26,00 M 24x80 – 1,26

250 3" BL/BLO 6008 132,0 152,4 215 71,6 198 26,5 32,00 M 30x90 – 2,31
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*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
*2 wahlweise 10,5, 12,00 oder 12,75 / choice of 10.5, 12.00 or 12.75
*3 wahlweise M 10x30 oder M 12x35 / choice of M 10x30 or M 12x35

*4 wahlweise 12,0 oder 13,0 / choice of 12.0 or 13.0
*5 wahlweise 13,3 oder 14,6 / choice of 13.3 or 14.6
*6 wahlweise M 12x45 oder M 14x50

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

316L

• nur Blindstopfen
flange plug only

BS-… BS-X-…

• incl. Flanschhälften (oder Voll-
flansch), metrischem Schrauben-
satz und O-Ring
including split flanges (or complete 
flange), metric bolts and O-ring

BS-…-M BS-X-…-MX

• incl. Flanschhälften (oder Vollflansch), 
UNC-Schraubensatz und O-Ring
 including split flanges (or complete 
flange), UNC bolts and O-ring

BS-…-U BS-X-…-UX

• Blindstopfen ohne Nut 
Plug without groove

BSO-…

SAE-Blindstopfen
SAE-flange plug

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
(nur Teller)

weight
(plug only)

kg/cm² inch A1 A2 C D E F G H L M kg

Schraube Festigkeitskl.
Standarddruckreihe / Standard pressure metr. unc.

10.9

350 ¹ ⁄₂" BS/BSO 3001 30,2 24,0 38,1 54 17,5 46 16 6,8 8,50 M 8x25 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ 0,07

350 ³⁄₄" BS/BSO 3002 38,1 31,8 47,6 65 22,3 52 17 6,8 10,50 M 10x30 ³⁄₈ x 1¹⁄₄ 0,12

320 1" BS/BSO 3003 44,5 38,0 52,4 70 26,2 59 17 8,0 10,50 M 10x30 ³⁄₈ x 1¹⁄₄ 0,17

280 1¹⁄₄" BS/BSO 3004 50,8 43,0 58,7 79 30,2 73 17 8,0  *2 *3 ⁷⁄₁₆ x 1¹ ⁄₂ 0,22

210 1¹ ⁄₂" BS/BSO 3005 60,3 50,0 69,9 94 35,7 83 19 8,0 13,30 M 12x35 ¹ ⁄₂ x 1¹ ⁄₂ 0,34

210 2" BS/BSO 3006 71,4 62,0 77,8 102 42,9 97 19 9,6 13,30 M 12x35 ¹ ⁄₂ x 1¹ ⁄₂ 0,51

175 2¹ ⁄₂" BS/BSO 3007 84,1 74,0 88,9 114 50,8 109 40 9,6 13,30 M 12x35 ¹ ⁄₂ x 1¹ ⁄₂ 1,43

160 3" BS/BSO 3008 101,6 90,0 106,4 135 61,9 131 45 9,6 17,00 M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 2,35

35 3¹ ⁄₂" BS/BSO 3009 114,3 102,0 120,7 152 69,9 140 30 11,3 17,00 M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 2,80

35 4" BS/BSO 3010 127,0 114,5 130,2 162 77,8 152 36 11,3 17,00 M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 3,08

35 5" BS/BSO 3011 152,4 140,0 152,4 185 92,1 181 45 11,3 17,00 M 16x55 ⁵⁄₈ x 2 5,69
Schraube Festigkeitskl.

Hochdruckreihe / High pressure metr. unc.
10.9

420 ¹ ⁄₂" BS/BSO 6001 31,8 24,0 40,5 56 18,2 48 14 7,8 8,50 M 8x30 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ 0,07

420 ³⁄₄" BS/BSO 6002 41,3 31,8 50,8 71 23,8 60 15 8,8 10,50 M 10x35 ³⁄₈ x 1¹ ⁄₂ 0,13

420 1" BS/BSO 6003 47,6 38,0 57,2 81 27,8 70 16 9,5 *4 M 12x45 ⁷⁄₁₆ x 1³⁄₄ 0,18

420 1¹⁄₄" BS/BSO 6004 54,0 44,0 66,6 95 31,8 78 16 10,3 *5 *6 ¹ ⁄₂ x 1³⁄₄ 0,38

420 1¹ ⁄₂" BS/BSO 6005 63,5 50,8 79,3 113 36,5 95 19 12,6 16,80 M 16x55 ⁵⁄₈ x 2 0,41

420 2" BS/BSO 6006 79,4 67,0 96,8 133 44,5 114 30 12,6 21,00 M 20x70 ³⁄₄ x 2¹ ⁄₂ 0,95

420 2¹ ⁄₂" BS/BSO 6007 108,0 89,0 123,8 180 58,8 152 45 21,2 26,00 M 24x80 – 2,66

420 3" BS/BSO 6008 132,0 114,3 152,4 215 71,6 198 55 26,5 32,00 M 30x90 – 5,10
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*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
*2 L=13,5 für UNC-Schrauben / L=13.5 with UNC-bolts

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

316L

•  nur Flansch
flange only

AFC-… AFC-X-…

• incl. metrischem Schraubensatz
und O-Ring
including metric bolts and o-ring

AFC-…M AFC-X-…MX

• incl. UNC-Schraubensatzund O-Ring
including UNC bolts and o-ring

AFC-…U AFC-X-…UX

SAE-Verschlussflansch
SAE-closed flange

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch C D E F H L M kg

Schraube Festigkeitskl.
Standarddruckreihe / Standard pressure metr. unc.

10.9

350 ¹ ⁄₂" AFC 080 38,1 56 17,5 48 16 9,0 M 8x30 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ 0,20

350 ³⁄₄" AFC 100 47,6 65 22,3 50 16 11,0 M 10x35 ³⁄₈ x 1¹ ⁄₂ 0,30

320 1" AFC 102 52,4 70 26,2 60 19 11,0 M 10x35 ³⁄₈ x 1¹ ⁄₂ 0,37

280 1¹⁄₄" AFC 104 58,7 79 30,2 68 18 11,5 M 10x40 ⁷⁄₁₆ x 1¹ ⁄₂ 0,54

210 1¹ ⁄₂" AFC 106 69,9 93 35,7 78 20 13,5 M 12x45 ¹ ⁄₂ x 1³⁄₄ 0,90

210 2" AFC 108 77,8 102 42,9 90 20 13,5 M 12x45 ¹ ⁄₂ x 1³⁄₄ 1,00

175 2¹ ⁄₂" AFC 110 88,9 114 50,8 105 20 13,5 M 12x45 ¹ ⁄₂ x 1³⁄₄ 1,35

160 3" AFC 112 106,4 134 61,9 124 24 17,5 M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 2,35

35 3¹ ⁄₂" AFC 114 120,7 152 69,9 136 22 17,5 M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 2,90

35 4" AFC 116 130,2 162 77,8 146 25 17,5 M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 3,90

35 5" AFC 118 152,4 190 92,1 170 28 17,5 M 16x55 ⁵⁄₈ x 2 4,00
Schraube Festigkeitskl.

Hochdruckreihe / High pressure metr. unc.
10.9

420 ¹ ⁄₂" AFC 401 40,5 56 18,2 48 16 9,0 M 8x30 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ 0,20

420 ³⁄₄" AFC 402 50,8 71 23,8 60 19 11,0 M 10x35 ³⁄₈ x 1¹ ⁄₂ 0,48

420 1" AFC 403 57,2 81 27,8 70 24 13,0 M 12x45 ⁷⁄₁₆ x 1³⁄₄ 0,77

420 1¹⁄₄" AFC 404 66,6 95 31,8 78 27 15,0 *2 M 14x50 – 1,15

420 1¹⁄₄" AFC 404 L=13,5 66,6 95 31,8 78 27 13,5 M 12x45  ¹ ⁄₂ x 1³⁄₄ 1,20

420 1¹ ⁄₂" AFC 405 79,3 112 36,5 94 30 17,0 M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 1,80

420 2" AFC 406 96,8 134 44,5 114 28 21,0 M 20x65 ³⁄₄ x 2¹ ⁄₂ 2,00

420 2¹ ⁄₂" AFC 407 123,8 180 58,8 150 45 26,0 M 24x80 – 5,30

420 3" AFC 408 152,4 208 71,6 178 55 32,0 M 30x90 – 12,07
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*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

316L

•  nur Flansch
flange only

GFC-… GFC-X-…

SAE-Verschluss-Gegenflansch
SAE-closed flange companion

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Gewinde
thread

Gewicht
weight

kg/cm² inch C D E F H M kg

Schraube Festigkeitskl.
Standarddruckreihe / Standard pressure

10.9

350 ¹ ⁄₂" GFC 080 38,1 56 17,5 48 16 M 8 0,20

350 ³⁄₄" GFC 100 47,6 65 22,3 50 16 M 10 0,30

320 1" GFC 102 52,4 70 26,2 60 19 M 10 0,37

280 1¹⁄₄" GFC 104 58,7 79 30,2 68 18 M 10 0,54

210 1¹ ⁄₂" GFC 106 69,9 93 35,7 78 20 M 12 0,90

210 2" GFC 108 77,8 102 42,9 90 20 M 12 1,00

175 2¹ ⁄₂" GFC 110 88,9 114 50,8 105 20 M 12 1,35

160 3" GFC 112 106,4 134 61,9 124 24 M 16 2,35

35 3¹ ⁄₂" GFC 114 120,7 152 69,9 136 22 M 16 2,90

35 4" GFC 116 130,2 162 77,8 146 25 M 16 3,90

35 5" GFC 118 152,4 190 92,1 170 28 M 16 4,00
Schraube Festigkeitskl.

Hochdruckreihe / High pressure
10.9

420 ¹ ⁄₂" GFC 401 40,5 56 18,2 48 16 M 8 0,20

420 ³⁄₄" GFC 402 50,8 71 23,8 60 19 M 10 0,48

420 1" GFC 403 57,2 81 27,8 70 24 M 12 0,77

420 1¹⁄₄" GFC 404 66,6 95 31,8 78 27 M 14 1,15

420 1¹⁄₄" GFC 404 - M12 66,6 95 31,8 78 27 M 12 1,24

420 1¹ ⁄₂" GFC 405 79,3 112 36,5 94 30 M 16 1,80

420 2" GFC 406 96,8 134 44,5 114 28 M 20 2,00

420 2¹ ⁄₂" GFC 407 123,8 180 58,8 150 45 M 24 5,30
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Bestellbezeichnung:
ordering code:

St 35

• nur Abschlussplatte 
locking sheet only

AP-…

• Flachdichtung Buna 70 Schore 
flat seal

SEAL-AP-…

SAE-Abschlussplatte
SAE-locking sheet

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Gewicht
weight

kg/cm² inch C D E F H L Flachdichtung kg

Schraube Festigkeitskl.
Standarddruckreihe / Standard pressure

10.9

– ¹ ⁄₂" AP-080 38,1 54 17,5 45,6 3 9 SEAL-AP-080 0,04

– ³⁄₄" AP-100 47,6 65 22,3 52,0 3 11 SEAL-AP-100 0,06

– 1" AP-102 52,4 70 26,2 60,0 3 11 SEAL-AP-102 0,08

– 1¹⁄₄" AP-104 58,7 79 30,2 68,0 3 11 SEAL-AP-104 0,09

– 1¹ ⁄₂" AP-106 69,9 94 35,7 83,0 3 13 SEAL-AP-106 0,14

– 2" AP-108 77,8 102 42,9 90,0 3 13 SEAL-AP-108 0,17

– 2¹ ⁄₂" AP-110 88,9 114 50,8 108,0 3 13 SEAL-AP-110 0,23

– 3" AP-112 106,4 134 61,9 130,0 4 17 SEAL-AP-112 0,43

– 3¹ ⁄₂" AP-114 120,7 152 69,9 139,0 4 17 SEAL-AP-114 0,54

– 4" AP-116 130,2 162 77,8 152,0 4 17 SEAL-AP-116 0,65

– 5" AP-118 152,4 184 92,1 180,0 4 17 SEAL-AP-118 0,86
Schraube Festigkeitskl.

Hochdruckreihe / High pressure
10.9

– ¹ ⁄₂" AP-401 40,5 56 18,2 47,2 4 9 SEAL-AP-401 0,06

– ³⁄₄" AP-402 50,8 71 23,8 60,0 4 11 SEAL-AP-402 0,10

– 1" AP-403 57,2 81 27,8 70,0 4 13 SEAL-AP-403 0,13

– 1¹⁄₄" AP-404 66,6 95 31,8 78,0 4 15 SEAL-AP-404 0,17

– 1¹ ⁄₂" AP-405 79,3 112 36,5 94,0 4 17 SEAL-AP-405 0,24

– 2" AP-406 96,8 133 44,5 114,0 4 21 SEAL-AP-406 0,35

– 2¹ ⁄₂" AP-407 123,8 180 58,8 152,0 4 26 SEAL-AP-407 0,65

– 3" AP-408 152,4 215 71,6 198,0 4 32 SEAL-AP-408 0,90

SEAL-AP-...H

L

E F

C
D
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Bestellbezeichnung:
ordering code:

S235JRG2
C45

• nur Abschlussplatte mit O-Ringnut
locking sheet with o-ring 
groove only

APO-…

SAE-Abschlussplatte mit O-Ringnut
SAE-locking sheet with o-ringgroove

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Gewicht
weight

kg/cm² inch C D E F H L kg

Schraube Festigkeitskl.
Standarddruckreihe / Standard pressure

10.9

– ¹ ⁄₂" APO-080 38,1 54 17,5 45,6 6 9 0,078

– ³⁄₄" APO-100 47,6 65 22,3 50,0 6 11 0,106

– 1" APO-102 52,4 70 26,2 60,0 6 11 0,138

– 1¹⁄₄" APO-104 58,7 79 30,2 68,0 6 11 0,183

– 1¹ ⁄₂" APO-106 69,9 94 35,7 82,0 6 13 0,265

– 2" APO-108 77,8 102 42,9 76,0 6 13 0,302

– 2¹ ⁄₂" APO-110 88,9 114 50,8 108,0 6 13 0,443

– 3" APO-112 106,4 134 61,9 130,0 6 17 0,622

– 3¹ ⁄₂" APO-114 120,7 152 69,9 139,0 6 17 0,776

– 4" APO-116 130,2 162 77,8 152,0 6 17 0,912

– 5" APO-118 152,4 184 92,1 180,0 6 17 1,238
Schraube Festigkeitskl.

Hochdruckreihe / High pressure
10.9

– ¹ ⁄₂" APO-401 40,5 56 18,2 47,2 6 9 0,085

– ³⁄₄" APO-402 50,8 71 23,8 60,0 6 11 0,141

– 1" APO-403 57,2 81 27,8 70,0 6 13 0,187

– 1¹⁄₄" APO-404 66,6 95 31,8 78,0 6 15 0,249

– 1¹ ⁄₂" APO-405 79,3 112 36,5 94,0 6 17 0,357

– 2" APO-406 96,8 133 44,5 114,0 6 21 0,510

– 2¹ ⁄₂" APO-407 123,8 180 58,8 152,0 6 26 0,948

– 3" APO-408 152,4 208 71,6 178,0 6 33 1,270



























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Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

316L

• nur Flansch
flange only

AFC-…G¹⁄₄” AFC-X-…G¹⁄₄”

• incl. metrischem Schraubensatz 
und O-Ring
including metric bolts and o-ring

AFC-…G¹⁄₄”M AFC-X-…G¹⁄₄”MX

• incl. UNC-Schraubensatz und O-Ring
including UNC bolts and o-ring

AFC-…G¹⁄₄”U AFC-X-…G¹⁄₄”UX

SAE-Flansch mit Messanschluss – gerader Abgang
SAE-flange with test point – straight

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
*2 L=13,5 für UNC-Schrauben / L=13.5 with UNC-bolts

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch C D E F H L M kg

Schraube Festigkeitskl.
Standarddruckreihe / Standard pressure metr. unc.

10.9

350 ¹ ⁄₂" AFC 080 G¹⁄₄" 38,1 56 17,5 48 16 9,0 M 8x30 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ 0,20

350 ³⁄₄" AFC 100 G¹⁄₄" 47,6 65 22,3 50 16 11,0 M 10x35 ³⁄₈ x 1¹ ⁄₂ 0,30

320 1" AFC 102 G¹⁄₄" 52,4 70 26,2 60 19 11,0 M 10x35 ³⁄₈ x 1¹ ⁄₂ 0,37

280 1¹⁄₄" AFC 104 G¹⁄₄" 58,7 79 30,2 68 18 11,5 M 10x40 ⁷⁄₁₆ x 1¹ ⁄₂ 0,54

210 1¹ ⁄₂" AFC 106 G¹⁄₄" 69,9 93 35,7 78 20 13,5 M 12x45 ¹ ⁄₂ x 1³⁄₄ 0,90

210 2" AFC 108 G¹⁄₄" 77,8 102 42,9 90 20 13,5 M 12x45 ¹ ⁄₂ x 1³⁄₄ 1,00

175 2¹ ⁄₂" AFC 110 G¹⁄₄" 88,9 114 50,8 105 20 13,5 M 12x45 ¹ ⁄₂ x 1³⁄₄ 1,35

160 3" AFC 112 G¹⁄₄" 106,4 134 61,9 124 24 17,5 M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 2,35

35 3¹ ⁄₂" AFC 114 G¹⁄₄" 120,7 152 69,9 136 22 17,5 M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 2,90

35 4" AFC 116 G¹⁄₄" 130,2 162 77,8 146 25 17,5 M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 3,90

35 5" AFC 118 G¹⁄₄" 152,4 190 92,1 170 28 17,5 M 16x55 ⁵⁄₈ x 2 4,00
Schraube Festigkeitskl.

Hochdruckreihe / High pressure metr. unc.
10.9

420 ¹ ⁄₂" AFC 401 G¹⁄₄" 40,5 56 18,2 48 16 9,0 M 8x30 ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ 0,20

420 ³⁄₄" AFC 402 G¹⁄₄" 50,8 71 23,8 60 19 11,0 M 10x35 ³⁄₈ x 1¹ ⁄₂ 0,48

420 1" AFC 403 G¹⁄₄" 57,2 81 27,8 70 24 13,0 M 12x45 ⁷⁄₁₆ x 1¹ ⁄₂ 0,77

420 1¹⁄₄" AFC 404 G¹⁄₄" 66,6 95 31,8 78 27 15,0 *2 M 14x50 ¹ ⁄₂ x 1³⁄₄ 0,85

420 1¹ ⁄₂" AFC 405 G¹⁄₄" 79,3 112 36,5 94 30 17,0 M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 1,80

420 2" AFC 406 G¹⁄₄" 96,8 134 44,5 114 28 21,0 M 20x65 ³⁄₄ x 2¹ ⁄₂ 2,00

420 2¹ ⁄₂" AFC 407 G¹⁄₄" 123,8 180 58,8 150 45 26,0 M 24x80 – 5,30
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Bestellbezeichnung:
ordering code:

ST 35

• nur Zwischenplatte
adaptor sheet only

ZP-…

SAE-Zwischenplatte
SAE-adapter sheet

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal flange 
size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Gewicht
weight

kg/cm² inch A C D E F H L kg

Schraube Festigkeitskl.
Standarddruckreihe / Standard pressure

10.9

– ¹ ⁄₂" ZP 080 13 38,1 54 17,5 45,6 3 9 0,04

– ³⁄₄" ZP 100 19 47,6 65 22,3 52,0 3 11 0,05

– 1" ZP 102 25 52,4 70 26,2 60,0 3 11 0,06

– 1¹⁄₄" ZP 104 32 58,7 79 30,2 68,0 3 11 0,08

– 1¹ ⁄₂" ZP 106 38 69,9 94 35,7 83,0 3 13 0,11

– 2" ZP 108 51 77,8 102 42,9 90,0 3 13 0,12

– 2¹ ⁄₂" ZP 110 63 88,9 114 50,8 108,0 3 13 0,16

– 3" ZP 112 73 106,4 134 61,9 130,0 4 17 0,29

– 3¹ ⁄₂" ZP 114 89 120,7 152 69,9 139,0 4 17 0,34

– 4" ZP 116 99 130,2 162 77,8 152,0 4 17 0,38

– 5" ZP 118 120 152,4 184 92,1 180,0 4 17 0,49
Schraube Festigkeitskl.

Hochdruckreihe / High pressure
10.9

– ¹ ⁄₂" ZP 401 13 40,5 56 18,2 47,2 4 9 0,06

– ³⁄₄" ZP 402 17 50,8 71 23,8 60,0 4 11 0,07

– 1" ZP 403 24 57,2 81 27,8 70,0 4 13 0,12

– 1¹⁄₄" ZP 404 31 66,6 95 31,8 78,0 4 15 0,15

– 1¹ ⁄₂" ZP 405 38 79,3 112 36,5 94,0 4 17 0,21

– 2" ZP 406 51 96,8 133 44,5 114,0 4 21 0,28

– 2¹ ⁄₂" ZP 407 62 123,8 180 58,8 152,0 4 26 0,56



91 |

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

SAE-Zwischenflanschplatte
SAE-connector flange

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Gewicht
weight

kg/cm² inch B C D E F G M kg

Schraube Festigkeitskl.
Standarddruckreihe / Standard pressure

10.9

350 ¹ ⁄₂" ZFG-080 13 38,1 55 17,5 50 35 M 8 0,62

350 ³⁄₄" ZFG-100 19 47,6 65 22,3 50 40 M 10 0,94

320 1" ZFG-102 25 52,4 70 26,2 60 45 M 10 1,33

280 1¹⁄₄" ZFG-104 32 58,7 80 30,2 70 50 M 10 1,60

210 1¹ ⁄₂" ZFG-106 38 69,9 95 35,7 80 50 M 12 2,20

210 2" ZFG-108 51 77,8 105 42,9 95 50 M 12 2,80
Schraube Festigkeitskl.

Hochdruckreihe / High pressure
10.9

420 ¹ ⁄₂" ZFG-401 13 40,5 55 18,2 50 35 M 8 0,62

420 ³⁄₄" ZFG-402 19 50,8 70 23,8 60 45 M 10 1,41

420 1" ZFG-403 25 57,2 80 27,8 70 50 M 12 1,64

420 1¹⁄₄" ZFG-404 32 66,6 95 31,8 80 50 M 14 2,90

420 1¹ ⁄₂" ZFG-405 38 79,3 115 36,5 95 60 M 16 4,30

420 2" ZFG-406 51 96,8 135 44,5 115 65 M 20 6,20

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1

C45

• nur Flanschzwischenlpatte
connector flange only

ZFG-…
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*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

SAE-Zwischenflansch mit Messanschluss
SAE-adapter flange with test point

E

J
F

C
D

B
L

EF

A

G

C
D

B L

Form A

Form B

E

J
F

C
D

B
L

EF

A

G

C
D

B L

Form A

Form B

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Gewicht
ohne Schrauben 

weight
without bolts

kg/cm² inch A B C D E F G J L kg

Schraube Festigkeitskl.
Standarddruckreihe / Standard pressure

10.9

350 ¹ ⁄₂" AGL-080 G ¹⁄₄" 12 38,1 56 17,5 38 24 19 9,0 0,28

350 ³⁄₄" AGL-100 G ¹⁄₄" 19 47,6 65 22,3 50 28 25 11,0 0,52

320 1" AGL-102 G ¹⁄₄" 24 52,4 71 26,2 57 24 27 11,0 0,47

280 1¹⁄₄" AGL-104 G ¹⁄₄" 32 58,7 81 30,2 67 23 32 12,5 0,58

210 1¹ ⁄₂" AGL-106 G ¹⁄₄" 38 69,9 95 35,7 76 24 37 13,5 0,80

210 2" AGL-108 (Vers. B) G ¹⁄₄" 50 77,8 100 42,9 80 24 40 13,5 0,98

210 2" AGL-108 (Vers. A) G ¹⁄₄“ 50 77,8 102 42,9 88 24 43 13,5 0,94

175 2¹ ⁄₂" AGL-110 G ¹⁄₄" 63 88,9 114 50,8 103 25 50 13,5 1,21

160 3" AGL-112 G ¹⁄₄" 73 106,4 134 61,9 122 23 60 17,5 1,57

35 3¹ ⁄₂" AGL-114 G ¹⁄₄" 89 120,7 152 69,9 138 25 68 17,0 2,12

35 4" AGL-116 G ¹⁄₄" 102 130,2 162 77,8 145 25 72 17,0 2,18

35 5" AGL-118 G ¹⁄₄" 127 152,4 190 92,1 169 26 84 17,5 2,69
Schraube Festigkeitskl.

Hochdruckreihe / High pressure
10.9

420 ¹ ⁄₂" AGL-401 G ¹⁄₄" 12 40,5 56 18,2 38 24 19 9,0 0,28

420 ³⁄₄" AGL-402 G ¹⁄₄" 19 50,8 71 23,8 57 24 27 11,0 0,50

420 1" AGL-403 G ¹⁄₄" 24 57,2 81 27,8 67 23 32 13,0 0,80

420 1¹⁄₄" AGL-404 G ¹⁄₄" 32 66,6 96 31,8 77 24 37 15,0 0,80

420 1¹ ⁄₂" AGL-405 G ¹⁄₄" 38 79,3 112 36,5 92 24 45 17,0 1,26

420 2" AGL-406 G ¹⁄₄" 50 96,8 134 44,5 112 24 55 21,0 1,78

420 2¹ ⁄₂" AGL-407 G ¹⁄₄" 62 123,8 180 58,8 146 44 70 26,0 5,87

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

316L

• nur Zwischenflansch
adaptor-flange only

AGL-… AGL-X-…
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*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

316L

•  nur Reduzierflansch
flange only

G-AF-… G-AF-X…

SAE-Reduzierflansch – gerade
SAE-adapter flange – straight

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch B1/B C1 C2 D E1 E2 F H L M kg

Schraube Festigkeitskl.
Standarddruckreihe / Standard pressure metr. unc.

10.9

320 1" - ³⁄₄" G-AF-303-302 25/19 52,4 47,6 70 26,2 22,3 65 30 11,0 M 10 M 10x30 – 0,78

280 1¹⁄₄" - 1" G-AF-304-303 32/25 58,7 52,4 80 30,2 26,2 70 30 11,0 M 10 M 10x30 – 1,00

210 1¹ ⁄₂" - 1¹⁄₄" G-AF-305-304 38/32 69,9 58,7 95 35,7 30,2 80 30 13,5 M 10 M 12x35 – 1,32

160 2" - 1¹ ⁄₂" G-AF-306-305 46/38 77,8 69,9 102 42,9 35,7 95 30 13,5 M 12 M 12x35 – 1,64

160 2" - 1¹⁄₄" G-AF-306-304 51/32 77,8 58,7 102 42,9 30,2 80 35 13,5 M 10 M 12x40 – 1,60

175 2¹ ⁄₂" - 2" G-AF-307-306 64/51 88,9 77,8 114 50,8 42,9 109 35 13,5 M 12 M 12x40 – 2,47

175 2¹ ⁄₂" - 1¹ ⁄₂" G-AF-307-305 62/38 88,9 69,9 114 50,8 35,7 109 35 13,5 M 12 M 12x40 – 2,61

160 3" - 2" G-AF-308-306 76/51 106,4 77,8 140 61,9 42,9 114 40 17,5 M 12 M 16x50 – 3,52

160 3" - 2¹ ⁄₂" G-AF-308-307 76/64 106,4 88,9 140 61,9 50,8 114 40 17,5 M 12 M 16x50 – 3,30
Schraube Festigkeitskl.

Hochdruckreihe / High pressure metr. unc.
10.9

420 ³⁄₄" - ³⁄₄" G-AF-602-602 19 50,8 50,8 70 23,8 23,8 70 28 11 M 10 M 10x35 – 0,80

420 1" - 1" G-AF-603-603 25 57,2 57,2 80 27,8 27,8 75 36 13 M 12 M 12x45 – 1,10

420 1" - ³⁄₄" G-AF-603-602 23/19 57,2 50,8 81 27,8 23,8 70 30 13 M 10 M 12x40 – 1,10

420 1¹⁄₄" - 1¹⁄₄" G-AF-604-604 31 66,6 66,6 100 31,8 31,8 90 35 15 M 14 M 14x40 – 1,40

420 1¹⁄₄" - 1" G-AF-604-603 30/23 66,6 57,2 100 31,8 27,8 83 25 15 M 12 M 14x30 – 1,10

420 1¹ ⁄₂" - 1¹ ⁄₂" G-AF-605-605 38 79,3 79,3 113 36,5 36,5 113 50 17 M 16 M 16x55 – 3,30

420 1¹ ⁄₂" - 1¹⁄₄" G-AF-605-604 40/32 79,3 66,6 113 36,5 31,8 95 48 17 M 14 M 16x55 – 3,00

420 2" - 1¹ ⁄₂" G-AF-606-605 49/38 96,8 79,3 140 44,5 36,5 125 60 22 M 16 M 20x60 – 5,30

420 2¹ ⁄₂" - 2" G-AF-607-606 63/51 123,8 96,8 180 58,8 44,5 152 70 26 M 20 M 24x75 – 8,76



94 | SAE-Erweiterungsflansch – geschweißt
SAE up size flange – welded

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1

Steel

• Aufweitungsflansch; bestehend 
aus AFS, GSFS und VFG
up size flange; AFS, GSFS and VFG

E-AF-…-…

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

inch Anschluss A Anschluss B G M kg

Standarddruckreihe / Standard pressure

¹⁄₂" - ³⁄₄" E-AF-301-302 ¹ ⁄₂" ³⁄₄" 88 M8x25 0,66

³⁄₄" - 1" E-AF-302-303 ³⁄₄" 1" 88 M10x35 0,87

1" - 1¹⁄₄" E-AF-303-304 1" 1¹⁄₄" 95 M10x35 1,15

1¹⁄₄" - 1¹ ⁄₂" E-AF-304-305 1¹⁄₄" 1¹ ⁄₂" 100 M10x40 1,64

1¹ ⁄₂" - 2" E-AF-305-306 1¹ ⁄₂" 2" 103 M12x45 2,12

2" - 2¹ ⁄₂" E-AF-306-307 2" 2¹ ⁄₂" 105 M12x45 2,77

2¹ ⁄₂" - 3" E-AF-307-308 2¹ ⁄₂" 3" 110 M12x45 4,1

3" - 3¹ ⁄₂" E-AF-308-309 3" 3¹ ⁄₂" 119 M16x50 5,39

3¹ ⁄₂" - 4" E-AF-309-310 3¹ ⁄₂" 4" 125 M16x50 6,29

4" - 5" E-AF-310-311 4" 5" 125 M16x50 8,59

Hochdruckreihe / High pressure

¹⁄₂" - ³⁄₄" E-AF-601-602 ¹ ⁄₂" ³⁄₄" 76 M8x30 0,79

³⁄₄" - 1" E-AF-602-603 ³⁄₄" 1" 94 M10x35 1,42

1" - 1¹⁄₄" E-AF-603-604 1" 1¹⁄₄" 108 M12x45 1,97

1¹⁄₄" - 1¹ ⁄₂" E-AF-604-605 1¹⁄₄" 1¹ ⁄₂" 123 M14x50 3,3

1¹ ⁄₂" - 2" E-AF-605-606 1¹ ⁄₂" 2" 136 M16x50 5,18

2" - 2¹ ⁄₂" E-AF-606-607 2" 2¹ ⁄₂" 177 M20x70 10,33

2¹ ⁄₂" - 3" E-AF-607-608 2¹ ⁄₂" 3" 213 M24x80 20,67

90
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*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

SAE-90° L-Block
SAE-90° L-block

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Gewicht
weight

kg/cm² inch B C D E1 E2 F G L M S1 S2 kg

Schraube Festigkeitskl.
Standarddruckreihe / Standard pressure

10.9

350 ¹ ⁄₂" L-GD 301 13 38,1 55 17,5 17,5 55 50 9,0 M 8 25,0 35 1,0

350 ³⁄₄" L-GD 302 19 47,6 65 22,3 22,3 60 60 11,0 M 10 30,0 40 1,2

320 1" L-GD 303 24 52,4 72 26,2 26,2 65 65 11,0 M 10 33,0 40 1,9

280 1¹⁄₄" L-GD 304 32 58,7 82 30,2 30,2 82 80 11,0 M 10 39,0 38 3,5

210 1¹ ⁄₂" L-GD 305 38 69,9 98 35,7 35,7 92 92 13,5 M 12 51,0 59 5,0

210 2" L-GD 306 46 77,8 102 42,9 42,9 85 87 13,5 M 12 51,0 48 7,9

175 2¹ ⁄₂" L-GD 307 62 88,9 115 50,8 50,8 110 120 13,5 M 12 60,0 65 8,6

160 3" L-GD 308 73 106,4 135 61,9 61,9 150 135 17,5 M 16 67,5 90 10,5

35 3¹ ⁄₂" L-GD 309 89 120,7 150 69,9 69,9 145 145 17,5 M 16 72,5 75 –
Schraube Festigkeitskl.

Hochdruckreihe / High pressure
10.9

420 ¹ ⁄₂" L-GD 601 13 40,5 60 18,2 18,2 60 50 9,0 M 8 25,0 40 1,0

420 ³⁄₄" L-GD 602 19 50,8 72 23,8 23,8 60 55 11,0 M 10 32,0 36 1,4

420 1" L-GD 603 23 57,2 82 27,8 27,8 68 64 14,0 M 12 37,0 40 2,3

420 1¹⁄₄" L-GD 604 30 66,6 96 31,8 31,8 76 72 16,0 M 14 41,0 46 3,3

420 1¹ ⁄₂" L-GD 605 38 79,3 114 36,5 36,5 86 89 18,0 M 16 50,0 52 5,4

420 2" L-GD 606 50 96,8 133 44,5 44,5 107 107 21,0 M 20 64,0 70 9,0

420 2¹ ⁄₂" L-GD 607 62 123,8 180 58,8 58,8 160 155 26,0 M 24 77,5 90 14,6

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

316L

• nur Block
block only

L-GD-… L-GD-X-…
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*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

316L

• nur Block
block only

L-BL-… L-BL-X…

SAE-90° L-Block – Gegenflansch 
SAE-90° L-block – companion

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Gewicht
weight

kg/cm² inch B C D E F G M S1 S2 kg

Schraube Festigkeitskl.
Standarddruckreihe / Standard pressure

10.9

350 ¹ ⁄₂" L-BL-301 13 38,1 55 17,5 55 50 M 8 25,0 35 1,05

350 ³⁄₄" L-BL-302 19 47,6 65 22,3 60 60 M 10 30,0 40 1,56

320 1" L-BL-303 24 52,4 72 26,2 65 65 M 10 33,0 40 1,97

280 1¹⁄₄" L-BL-304 32 58,7 82 30,2 82 80 M 10 39,0 38 2,64

210 1¹ ⁄₂" L-BL-305 38 69,9 98 35,7 92 92 M 12 51,0 59 5,34

210 2" L-BL-306 51 77,8 102 42,9 85 87 M 12 51,0 48 4,20

175 2¹ ⁄₂" L-BL-307 62 88,9 115 50,8 110 120 M 12 60,0 65 8,76

160 3" L-BL-308 73 106,4 135 61,9 150 135 M 16 67,5 90 15,87

35 3¹ ⁄₂" L-BL-309 89 120,7 150 69,9 145 145 M 16 72,5 75 29,87
Schraube Festigkeitskl.

Hochdruckreihe / High pressure
10.9

420 ¹ ⁄₂" L-BL-601 13 40,5 60 18,2 60 50 M 8 25,0 40 1,26

420 ³⁄₄" L-BL-602 19 50,8 72 23,8 60 55 M 10 32,0 36 1,59

420 1" L-BL-603 23 57,2 82 27,8 72 72 M 12 44,0 44 2,90

420 1¹⁄₄" L-BL-604 30 66,6 96 31,8 72 72 M 14 41,0 46 3,17

420 1¹ ⁄₂" L-BL-605 38 79,3 114 36,5 86 89 M 16 50,0 52 5,63

420 2" L-BL-606 50 96,8 133 44,5 113 113 M 20 70,0 70 10,60

420 2¹ ⁄₂" L-BL-607 62 123,8 180 58,8 160 155 M 24 77,5 90 29,05
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*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

316L

• nur Block
block only

RED-GD-… RED-GD-X-…

SAE-90° L-Reduzierblock
SAE-90° L-reduction

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Gewicht
weight

kg/cm² inch B1 B2 C1 C2 D E1 E2 F G L M S1 S2 kg

Schraube Festigkeitskl.
Hochdruckreihe / High pressure

10.9

420 1" - ³⁄₄" RED-GD 603-602 23 19 57,2 50,8 82 27,8 23,8 68 64 14 M 10 37 40 2,2

420 1¹⁄₄" - ³⁄₄" RED-GD 604-602 30 19 66,6 50,8 96 31,8 23,8 76 72 16 M 10 41 46 3,6

420 1¹⁄₄" - 1" RED-GD 604-603 30 23 66,6 57,2 96 31,8 27,8 76 72 16 M 12 41 46 3,3

420 1¹ ⁄₂" - 1¹⁄₄" RED-GD 605-604 38 30 79,3 66,6 114 36,5 31,8 86 89 19 M 14 50 52 5,7

420 2" - 1¹ ⁄₂" RED-GD 606-605 50 38 96,8 79,3 133 44,5 36,5 110 110 21 M 16 64 70 9,0
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*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

316L

• nur Block
block only

T-GD-… T-GD-X…

SAE-T-Block
SAE-T-block

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Gewicht
weight

kg/cm² inch B C D E1 E2 F G L M S1 S2 kg

Schraube Festigkeitskl.
Hochdruckreihe / High pressure

10.9

420 ³⁄₄" T-GD 602-602 19 50,8 72 23,8 23,8 72 55 11 M 10 32 36,0 1,7

420 1" T-GD 603-603 23 57,2 82 27,8 27,8 90 64 14 M 12 37 45,0 2,9

420 1¹⁄₄" T-GD 604-604 30 66,6 96 31,8 31,8 100 72 16 M 14 41 50,0 3,8

420 1¹ ⁄₂" T-GD 605-605 38 79,3 114 36,5 36,5 107 89 18 M 16 50 53,5 6,2

420 2" T-GD 606-606 50 96,8 133 44,5 44,5 135 107 22 M 20 64 67,5 12,7
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*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

316L

• nur Block
block only

T-BL-… T-BL-X…

SAE-T-Block – Gegenflanschausführung
SAE-T-Block – companion



 

 

















maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Gewicht
weight

kg/cm² inch B C D E1 E2 F G S1 M kg

Schraube Festigkeitskl.
Standarddruckreihe / Standard pressure

10.9

350 ¹ ⁄₂" T-BL-301-301 13 38,1 55 17,5 17,5 70 50 25,0 M 8 1,4

350 ³⁄₄" T-BL-302-302 19 47,6 65 22,3 22,3 75 55 27,5 M 10 1,8

320 1" T-BL-303-303 25 52,4 70 26,2 26,2 80 60 30,0 M 10 2,3

280 1¹⁄₄" T-BL-304-304 32 58,7 80 30,2 30,2 90 70 35,0 M 10 3,9

210 1¹ ⁄₂" T-BL-305-305 38 69,9 95 35,7 35,7 110 85 42,5 M 12 6,3

210 2" T-BL-306-306 50 77,8 110 42,9 42,9 120 100 50,0 M 12 8,3

175 2¹ ⁄₂" T-BL-307-307 63 88,9 110 50,8 50,8 160 120 60,0 M 12 11,6

160 3" T-BL-308-308 73 106,4 135 61,9 61,9 160 160 80,0 M 16 15,3

35 3¹ ⁄₂" T-BL-309-309 89 120,7 150 69,9 69,9 160 145 72,5 M 16 16,2
Schraube Festigkeitskl.

Hochdruckreihe / High pressure
10.9

420 ¹ ⁄₂" T-BL-601-601 13 40,5 60 18,2 18,2 90 50 25,0 M 8 1,3

420 ³⁄₄" T-BL-602-602 19 50,8 70 23,8 23,8 72 55 32,0 M 10 1,7

420 1" T-BL-603-603 23 57,2 82 27,8 27,8 90 64 37,0 M 12 2,9

420 1¹⁄₄" T-BL-604-604 30 66,6 96 31,8 31,8 100 72 41,0 M 14 3,8

420 1¹ ⁄₂" T-BL-605-605 38 79,3 110 36,5 36,5 107 100 50,0 M 16 8,9

420 2" T-BL-606-606 50 96,8 133 44,5 44,5 135 107 64,0 M 20 12,7

420 2¹ ⁄₂" T-BL-607-607 62 123,8 180 58,8 58,8 180 155 77,5 M 24 16,5
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Bestellbezeichnung:
ordering code:

Stahl
Steel

• nur Zwischenstück
elbow only

AG-…

SAE-90° Adapter – geschweißt
SAE-90° adapter – welded

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Gewicht
weight

kg/cm² inch A1 / A2 S1 / S2 kg

Schraube Festigkeitskl.
Standarddruckreihe / Standard pressure

10.9

350 ¹ ⁄₂" AG 3001 90° * 30,2 71 0,57

350 ¹ ⁄₂" AG 3001 90° N 30,2 59 0,51

350 ³⁄₄" AG 3002 90° * 38,1 81 0,93

350 ³⁄₄" AG 3002 90° N 38,1 63 0,78

320 1" AG 3003 90° * 44,5 90 1,15

320 1" AG 3003 90° N 44,5 74 1,12

280 1¹⁄₄" AG 3004 90° * 50,8 104 1,57

280 1¹⁄₄" AG 3004 90° N 50,8 84 1,58

210 1¹ ⁄₂" AG 3005 90° * 60,3 116 2,20

210 1¹ ⁄₂" AG 3005 90° N 60,3 94 2,10

210 2" AG 3006 90° * 71,4 135 3,08

210 2" AG 3006 90° N 71,4 113 2,70

175 2¹ ⁄₂" AG 3007 90° * 84,1 155 4,98

175 2¹ ⁄₂" AG 3007 90° N 84,1 145 4,74

160 3" AG 3008 90° * 101,6 174 7,80

160 3" AG 3008 90° N 101,6 167 7,49

35 3¹ ⁄₂" AG 3009 90° * 114,3 176 8,80

35 3¹ ⁄₂" AG 3009 90° N 114,3 154 7,46

35 4" AG 3010 90° * 127,0 214 11,91

35 4" AG 3010 90° N 127,0 199 11,21

35 5" AG 3011 90° 152,4 252 18,54

* auslaufender Artikel



101 | SAE-90° Adapter – geschweißt
SAE-90° adapter – welded

Bestellbezeichnung:
ordering code:

Stahl
Steel

• nur Zwischenstück
elbow only

AG-…

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Gewicht
weight

kg/cm² inch A1 A2 S1 S2 kg

Schraube Festigkeitskl.
Hochdruckreihe / High pressure

10.9

420 ¹ ⁄₂" AG 6001 90° 31,8 31,8  64  64 0,64

420 ³⁄₄" AG 6002 90° 41,3 41,3  69  69 1,19

420 1" AG 6003 90° 47,6 47,6  80  80 1,86

420 1¹⁄₄" AG 6004 90° 54,0 54,0  95  95 2,77

420 1¹ ⁄₂" AG 6005 90° 63,5 63,5  109  109 4,68

420 2" AG 6006 90° 79,4 79,4  136  136 7,62



102 | SAE-45° Adapter – geschweißt
SAE-45° adapter – welded

Bestellbezeichnung:
ordering code:

Stahl
Steel

• nur Zwischenstück
elbow only

AG-…

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Gewicht
weight

kg/cm² inch A1 A2 S1 S2 S3 R kg

Schraube Festigkeitskl.
Standarddruckreihe / Standard pressure

10.9

350 ¹ ⁄₂" AG 3001 45° 30,2 30,2 72,7 30,1 31 28 0,47

350 ³⁄₄" AG 3002 45° 38,1 38,1 78,5 32,5 34 29 0,72

320 1" AG 3003 45° 44,5 44,5 88,3 36,6 36 38 0,99

280 1¹⁄₄" AG 3004 45° 50,8 50,8 95,4 39,5 36 48 1,37

210 1¹ ⁄₂" AG 3005 45° 60,3 60,3 103,5 42,9 37 57 1,81

210 2" AG 3006 45° 71,4 71,4 117,0 48,0 37 76 2,25

175 2¹ ⁄₂" AG 3007 45° 84,1 84,1 152,5 63,2 50 95 3,92

160 3" AG 3008 45° 101,6 101,6 171,1 70,9 53 114 6,07

35 3¹ ⁄₂" AG 3009 45° 114,3 114,3 148,9 61,7 40 114 6,04

35 4" AG 3010 45° 127,0 127,0 187,7 77,8 47 152 8,48
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Bestellbezeichnung:
ordering code:

Stahl
Steel

• nur Zwischenstück
elbow only

AG-…

SAE-45° Adapter – geschweißt
SAE-45° adapter – welded

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Gewicht
weight

kg/cm² inch A1 A2 S1 S2 S3 R kg

Schraube Festigkeitskl.
Hochdruckreihe / High pressure

10.9

420 ¹ ⁄₂" AG 6001 45° 31,8 31,8 81,3 33,7 36 28 0,59

420 ³⁄₄" AG 6002 45° 41,3 41,3 88,5 36,8 40 29 1,12

420 1" AG 6003 45° 47,6 47,6 98,6 40,8 42 38 1,75

420 1¹⁄₄" AG 6004 45° 54,0 54,0 114,2 47,3 47 48 2,56

420 1¹ ⁄₂" AG 6005 45° 63,5 63,5 129,1 53,5 52 57 4,39

420 2" AG 6006 45° 79,4 79,4 156,2 64,7 60 76 7,16
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*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material 

Bestellbezeichnung:
ordering code:

Stahl
Steel

• nur T-Stück
T-connection only

T-…

SAE-T-Verbinder – geschweißt
SAE-T-connection – welded

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

Typ
type

Anschluss A
connection A

Anschluss B
connection B

Anschluss C
connection C

Gewicht
weight

kg/cm² size A1 M size A2 size A3 G S kg

Schraube Festigkeitskl.
Standarddruckreihe / Standard pressure

10.9

350 T 301 A-301 G-301 G ¹ ⁄₂" 30,2 M  8x30 ¹ ⁄₂" 30,2 ¹ ⁄₂" 30,2 133 67 0,97

350 T 302 A-302 G-302 G ³⁄₄" 38,1 M 10x35 ³⁄₄" 38,1 ³⁄₄" 38,1 160 80 1,20

350 T 302 A-302 G-301 G ³⁄₄" 38,1 M 10x35 ³⁄₄" 38,1 ¹ ⁄₂" 30,2 160 67 1,14

320 T 303 A-303 G-303 G 1" 44,4 M 10x35 1" 44,4 1" 44,4 177 88 1,63

320 T 303 A-303 G-302 G 1" 44,4 M 10x35 1" 44,4 ³⁄₄" 38,1 177 80 1,50

320 T 303 A-303 G-301 G 1" 44,4 M 10x35 1" 44,4 ¹ ⁄₂" 30,2 177 67 1,39

280 T 304 A-304 G-304 G 1¹⁄₄" 50,8 M 10x30 1¹⁄₄" 50,8 1¹⁄₄" 50,8 208 103 2,25

280 T 304 A-304 G-303 G 1¹⁄₄" 50,8 M 10x30 1¹⁄₄" 50,8 1" 44,4 208 100 2,05

280 T 304 A-304 G-302 G 1¹⁄₄" 50,8 M 10x30 1¹⁄₄" 50,8 ³⁄₄" 38,1 208 80 1,94

210 T 305 A-305 G-305 G 1¹ ⁄₂" 60,3 M 12x35 1¹ ⁄₂" 60,3 1¹ ⁄₂" 60,3 230 115 3,50

210 T 305 A-305 G-304 G 1¹ ⁄₂" 60,3 M 12x35 1¹ ⁄₂" 60,3 1¹⁄₄" 50,8 230 103 3,03

210 T 305 A-305 G-303 G 1¹ ⁄₂" 60,3 M 12x35 1¹ ⁄₂" 60,3 1" 44,4 230 88 2,94

210 T 306 A-306 G-306 G 2" 71,4 M 12x35 2" 71,4 2" 71,4 244 122 4,20

210 T 306 A-306 G-305 G 2" 71,4 M 12x35 2" 71,4 1¹ ⁄₂" 60,3 244 118 4,05

210 T 306 A-306 G-304 G 2" 71,4 M 12x35 2" 71,4 1¹⁄₄" 50,8 244 115 3,87

175 T 307 A-307 G-307 G 2¹ ⁄₂" 84,1 M 12x40 2¹ ⁄₂" 84,1 2¹ ⁄₂" 84,1 270 135 4,70

175 T 307 A-307 G-306 G 2¹ ⁄₂" 84,1 M 12x40 2¹ ⁄₂" 84,1 2" 74,1 270 128 4,30

175 T 307 A-307 G-305 G 2¹ ⁄₂" 84,1 M 12x40 2¹ ⁄₂" 84,1 1¹ ⁄₂" 60,3 270 125 4,10

138 T 308 A-308 G-308 G 3" 101,6 M 16x50 3" 101,6 3" 101,6 293 146 8,20

138 T 308 A-308 G-307 G 3" 101,6 M 16x50 3" 101,6 2¹ ⁄₂" 84,1 293 141 7,50

138 T 308 A-308 G-306 G 3" 101,6 M 16x50 3" 101,6 2" 71,4 293 133 7,20

35 T 309 A-309 G-309 G 3¹ ⁄₂" 114,3 M 16x50 3¹ ⁄₂" 114,3 3¹ ⁄₂" 114,3 293 146 9,55

35 T 309 A-309 G-308 G 3¹ ⁄₂" 114,3 M 16x50 3¹ ⁄₂" 114,3 3" 101,6 293 146 9,20

35 T 309 A-309 G-307 G 3¹ ⁄₂" 114,3 M 16x50 3¹ ⁄₂" 114,3 2¹ ⁄₂" 84,1 293 146 8,50

35 T 310 A-310 G-310 G 4" 127,0 M 16x50 4" 127,0 4" 127,0 332 165 12,10

35 T 310 A-310 G-309 G 4" 127,0 M 16x50 4" 127,0 3¹ ⁄₂" 114,3 332 158 11,60

35 T 310 A-310 G-308 G 4" 127,0 M 16x50 4" 127,0 3" 101,6 332 158 10,95

35 T 311 A-311 G-311 G 5" 152,4 M 16x55 5" 152,4 5" 152,4 370 185 14,70

35 T 311 A-311 G-310 G 5" 152,4 M 16x55 5" 152,4 4" 127,0 370 177 13,95

35 T 311 A-311 G-309 G 5" 152,4 M 16x55 5" 152,4 3¹ ⁄₂" 114,3 370 170 13,10

Wichtig: Alle Anschlüsse A, B und C können wahlweise mit O-Ringnut (Type A) oder ohne O-Ring (Type G) geliefert werden! / 
Important: All connections A, B und C can be supplied as requested with o-ring groove (type A) or without o-ring groove (type G)!
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*1 Flansch: C45, Bördelteil: 42CrMo4V / Flange: C45, Flare part: 42CrMo4V

SAE-Bördelflansch
SAE-flare flange
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G-...

BFO-...

Bestellbezeichnung: 
ordering code:                              

C45 *1                                             
C45

• nur Bördel-Vollflansch
flare flange only

A-…

• nur Bördel-Vollflansch mit Gewinde
flare flange with thread only

G-…

• nur Bördel-Innenteil mit Nut
only flare inner part with groove

BFM-…

• nur Bördel-Innenteil ohne Nut
only flare inner part without groove

BFO-…

• Bördelflansch komplett:
Bördel -Vollflansch + Innenteil mit Nut + Schrauben 
und O-Ring

BFM-…M

• Bördelflansch mit Gewinde komplett:
Bördel-Vollflansch mit Gewinde                                                  
+ Innenteil ohne Nut

BFO-…M

maximaler 
Betriebsdruck 

maximum recommended 
working pressure

S.A.E.
Baugröße

nominal flange 
size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch Rohr AxX B C D E F G I L M kg

Schraube Festigkeitskl.
Hochdruckreihe mit Nut / high pressure with groove10.9

420 ³⁄₄" BFM-402-20 x 3M 20 x 3 38,00 50,8 71 23,8 60 37,5 8,6 11 M 10x40 0,57

420 ³⁄₄" BFM-402-25 x 3M 25 x 3 38,00 50,8 71 23,8 60 37,5 8,6 11 M 10x40 0,57

420 ³⁄₄" BFM-402-25 x 4M 25 x 4 38,00 50,8 71 23,8 60 37,5 8,6 11 M 10x40 0,57

420 1" BFM-403-30 x 4M 30 x 4 46,00 57,2 81 27,8 71 42,5 9,0 13 M 12x40 0,89

420 1" BFM-403-30 x 5M 30 x 5 46,00 57,2 81 27,8 71 42,5 9,0 13 M 12x40 0,89

420 1¹⁄₄" BFM-404-38 x 4M 38 x 4 52,00 66,6 95 31,8 81 44,0 9,2 15 M 14x50 1,05

420 1¹⁄₄" BFM-404-38 x 5M 38 x 5 52,00 66,6 95 31,8 81 44,0 9,2 15 M 14x50 1,05

420 1¹⁄₄" BFM-404-38 x 6M 38 x 6 52,00 66,6 95 31,8 81 44,0 9,2 15 M 14x50 1,05

420 1¹ ⁄₂" BFM-405-50 x 6M 50 x 6 63,00 79,3 114 36,5 96 57,0 10,2 17 M 16x60 2,07

420 1¹ ⁄₂" BFM-405-50 x 8M 50 x 8 63,00 79,3 114 36,5 96 57,0 10,2 17 M 16x60 2,06

420 2" BFM-406-65 x 8M 65 x 8 75,00 96,8 134 44,5 114 65,0 11,1 21 M 20x90 2,90
Schraube Festigkeitskl.

Hochdruckreihe ohne Nut / high pressure without groove10.9

420 ³⁄₄" BFO-402-20 x 3M 20 x 3 38,00 50,8 71 23,8 60 37,5 5,6 M 10 – 0,64

420 ³⁄₄" BFO-402-25 x 3M 25 x 3 38,00 50,8 71 23,8 60 37,5 5,6 M 10 – 0,64

420 ³⁄₄" BFO-402-25 x 4M 25 x 4 38,00 50,8 71 23,8 60 37,5 5,6 M 10 – 0,64

420 1" BFO-403-30 x 4M 30 x 4 46,00 57,2 81 27,8 71 42,5 9,0 M 12 – 0,94

420 1" BFO-403-30 x 5M 30 x 5 46,00 57,2 81 27,8 71 42,5 9,0 M 12 – 0,94

420 1¹⁄₄" BFO-404-38 x 4M 38 x 4 52,00 66,6 95 31,8 81 44,0 9,2 M 14 – 1,22

420 1¹⁄₄" BFO-404-38 x 5M 38 x 5 52,00 66,6 95 31,8 81 44,0 9,2 M 14 – 1,22

420 1¹⁄₄" BFO-404-38 x 6M 38 x 6 52,00 66,6 95 31,8 81 44,0 9,2 M 14 – 1,22

420 1¹ ⁄₂" BFO-405-50 x 6M 50 x 6 63,00 79,3 114 36,5 96 57,0 7,2 M 16 – 2,10

420 1¹ ⁄₂" BFO-405-50 x 8M 50 x 8 63,00 79,3 114 36,5 96 57,0 7,2 M 16 – 2,10

420 2" BFO-406-65 x 8M 65 x 8 75,00 96,8 134 44,5 114 65,0 8,1 M 20 – 3,10
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*1 Flansch: C45, Bördelteil: 42CrMo4V / Flange: C45, Flare part: 42CrMo4V

Bestellbezeichnung:
ordering code:

C45 *1

C45

• Flanschkupplung komplett
flange-coupling

BFK-…-M

SAE-Bördelflanschkupplung
SAE-flare flange-coupling

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch Rohr A x X C D E F G I L M kg

Schraube Festigkeitskl.
Hochdruckreihe / High pressure

10.9

420 ³⁄₄" BFK-402-25 x 3M 25 x 3 50,8 71 23,8 60 75 14,2 11 M 10x60 1,14

420 ³⁄₄" BFK-402-25 x 4M 25 x 4 50,8 71 23,8 60 75 14,2 11 M 10x60 1,14

420 1" BFK-403-30 x 4M 30 x 4 57,2 81 27,8 71 85 18,0 13 M 12x70 1,78

420 1" BFK-403-30 x 5M 30 x 5 57,2 81 27,8 71 85 18,0 13 M 12x70 1,78

420 1¹⁄₄" BFK-404-38 x 5M 38 x 5 66,6 95 31,8 81 88 18,4 15 M 14x80 2,10

420 1¹⁄₄" BFK-404-38 x 6M 38 x 6 66,6 95 31,8 81 88 18,4 15 M 14x80 2,10

420 1¹ ⁄₂" BFK-405-50 x 6M 50 x 6 79,3 114 36,5 96 114 17,4 17 M 16x90 4,14

420 1¹ ⁄₂" BFK-405-50 x 8M 50 x 8 79,3 114 36,5 96 114 17,4 17 M 16x90 4,10

420 2" BFK-406-65 x 8M 65 x 8 96,8 134 44,5 114 130 19,2 21 M 20x110 5,80
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Oberfläche: CR-6: auslaufend/Neu: CR-6 frei / surface: CR-6: phase-out/New: CR-6 free
*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1

•  nur Flansch
flange only

SHFL-…

SAE-Tank-/Saugleitungsflansch
SAE-suction hose flange

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch A B C D E F G H L  M kg

Schraube Festigkeitskl.
Standarddruckreihe / Standard pressure metr. unc.

10.9

10 2" SHFL-3006-62 62 48 77,8 103 42,9 70 70 16 13,5 M 12x35 ¹ ⁄₂ x 1³⁄₄ 0,96

10 2¹ ⁄₂" SHFL-3007-62 62 50 88,9 114 50,8 84 70 19 13,5 M 12x40 ¹ ⁄₂ x 1³⁄₄ 1,24

10 3" SHFL-3008-91 91 78 106,4 138 61,9 108 70 17 17,0 M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 1,58

10 3¹ ⁄₂" SHFL-3009-116 116 89 120,7 152 69,9 136 91 18 17,0 M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 3,29



108 | SAE Einschraubflansch BSPP-Gewinde mit Messanschluss G1/8" (kurze Seite)
SAE Threaded flange with BSPP thread and measuring connection G1/8" (shortest side)

maximaler 
Betriebsdruck
maximum recom-
mended working 

pressure

S.A.E.
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch A B C D E F G H I L Mess-
anschluss M kg

Schraube 
Festigkeitskl. Standarddruckreihe / Standard pressure metr. unc.

10.9

280 1¹⁄₄" AFS 104 G-A1K G 1¹⁄₄" 32 58,7 79 30,2 68 41 21 22 11,5 G1/8“ M 10x40 ⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₂ 0,66

280 1¹⁄₄" AFS 104 G L=13-A1K G 1¹⁄₄" 32 58,7 79 30,2 68 41 21 22 13,0 G1/8“ M 12x40 – 0,66

280 1¹⁄₄" AFS 104 G-100-A1K G 1" 25 58,7 81 30,2 65 42 25 22 11,5 G1/8“ M 10x40 ⁷⁄₁₆ x 1³⁄₄ 0,75

280 1¹⁄₄" AFS 104 G-100 L=13-A1K G 1" 25 58,7 81 30,2 65 42 25 22 13,0 G1/8“ M 12x40 – 0,75

280 1¹⁄₄" AFS 104 G-034-A1K G ³⁄₄" 19 58,7 79 30,2 68 41 21 22 11,5 G1/8“ M 10x40 ⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₂ 0,79

210 1¹ ⁄₂" AFS 106 G-A1K G 1¹ ⁄₂" 38 69,9 93 35,7 78 45 25 24 13,5 G1/8“ M 12x45 ¹⁄₂ x 1³⁄₄ 1,05

210 1¹ ⁄₂" AFS 106 G-114-A1K G 1¹⁄₄" 32 69,9 95 35,7 78 45 27 24 13,5 G1/8“ M 12x45 ¹⁄₂ x 1³⁄₄ 1,10

210 1¹ ⁄₂" AFS 106 G-100-A1K G 1" 25 69,9 93 35,7 78 45 25 24 13,5 G1/8“ M 12x45 ¹⁄₂ x 1³⁄₄ 1,16

210 1¹ ⁄₂" AFS 106 G-034-A1K G ³⁄₄" 19 69,9 93 35,7 78 45 25 24 13,5 G1/8“ M 12x45 ¹⁄₂ x 1³⁄₄ 1,23

210 2" AFS 108 G-A1K G 2" 51 77,8 102 42,9 90 45 25 30 13,5 G1/8“ M 12x45 ¹⁄₂ x 1³⁄₄ 1,19

210 2" AFS 108 G-112-A1K G 1¹ ⁄₂" 38 77,8 102 42,9 90 45 25 26 13,5 G1/8“ M 12x45 ¹⁄₂ x 1³⁄₄ 1,25

210 2" AFS 108 G-114-A1K G 1¹⁄₄" 32 77,8 102 42,9 90 45 25 24 13,5 G1/8“ M 12x45 ¹⁄₂ x 1³⁄₄ 1,40

210 2" AFS 108 G-100-A1K G 1" 25 77,8 102 42,9 90 45 25 22 13,5 G1/8“ M 12x45 ¹⁄₂ x 1³⁄₄ 1,44

175 2¹ ⁄₂" AFS 110 G-A1K G 2¹ ⁄₂" 63 88,9 114 50,8 105 50 25 30 13,5 G1/8“ M 12x45 ¹⁄₂ x 1³⁄₄ 1,40

175 2¹ ⁄₂" AFS 110 G-200-A1K G 2" 51 88,9 114 50,8 105 50 25 30 13,5 G1/8“ M 12x45 ¹⁄₂ x 1³⁄₄ 1,45

160 3" AFS 112 G-A1K G 3" 73 106,4 134 61,9 124 50 27 34 17,5 G1/8“ M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 2,15

160 3" AFS 112 G-112-A1K G 1¹ ⁄₂" 38 106,4 134 61,9 124 50 27 25 17,5 G1/8“ M16x50 ⁵⁄₈ x 2 3,70

160 3" AFS 112 G-212-A1K G 2¹ ⁄₂" 63 106,4 134 61,9 124 50 27 30 17,5 G1/8“ M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 2,25

35 3¹ ⁄₂" AFS 114 G-A1K G 3¹ ⁄₂" 89 120,7 152 69,9 136 48 27 34 17,5 G1/8“ M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 2,40

35 3¹ ⁄₂" AFS 114 G-300-A1K G 3" 73 120,7 152 69,9 136 48 27 34 17,5 G1/8“ M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 2 ,50

35 4" AFS 116 G-A1K G 4" 99 130,2 162 77,8 146 48 27 34 17,5 G1/8“ M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 2,85

35 4" AFS 116 G-312-A1K G 3¹ ⁄₂" 89 130,2 162 77,8 146 48 27 34 17,5 G1/8“ M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 3,00

35 5" AFS 118 G-A1K G 5" 120 152,4 184 92,1 180 50 28 30 17,5 G1/8“ M 16x55 ⁵⁄₈ x 2 5,80

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

316L

• nur Flansch
flange only

AFS-…G-A1K AFX-…G-A1K

• incl. metrischem Schraubensatz und O-Ring
including metric bolts and o-ring

AFS-…G-A1K-M AFX-…G-A1K-MX

• incl. UNC Schraubensatz und O-Ring
including unc bolts and o-ring

AFS-…G-A1K-U AFX-…G-A1K-UX

• incl. metrischem Schraubensatz, O-Ring 
und Messanschluss
including metric bolts, o-ring and test 
coupling

AFS-…G-A1K-MM AFX-…G-A1K-MM

• incl. UNC Schraubensatz, O-Ring und 
Messanschluss
including unc bolts, o-ring and test coupling

AFS-…G-A1K-UM AFX-…G-A1K-UM
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109 | SAE-Einschweißflansch mit Messanschluss G1/8" (kurze Seite)
SAE Socket weld flange with measuring connection G1/8" (shortest side)

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

316L

• nur Flansch
flange only

AFS-…S-A1K AFX-…S-A1K

• incl. metrischem Schraubensatz und 
O-Ring
including metric bolts and o-ring

AFS-…S-A1K-M AFX-…S-A1K-MX

• incl. UNC Schraubensatz und O-Ring
including unc bolts and o-ring

AFS-…S-A1K-U AFX-…S-A1K-UX

• incl. metrischem Schraubensatz, O-Ring 
und Messanschluss
including metric bolts, o-ring and test 
coupling

AFS-…S-A1K-MM AFX-…S-A1K-MM

• incl. UNC Schraubensatz, O-Ring und Mess-
anschluss
including unc bolts, o-ring and test coupling

AFS-…S-A1K-UM AFX-…S-A1K-UM

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E.
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch A B C D E F G H I L Mess-
anschluss M kg

Schraube 
Festigkeitskl. Standarddruckreihe / Standard pressure metr. unc.

10.9

280 1¹⁄₄" AFS-104S-A1K 42,8 32 58,7 79 30,2 68 41 21 22 11,5 G1/8“ M 10x40 ⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₂ 0,66

210 1¹⁄₂" AFS-106S-A1K 48,6 38 69,9 93 35,7 78 45 25 24 13,5 G1/8“ M 12x45 ¹⁄₂ x 1³⁄₄ 1,05

210 2" AFS-108S-A1K 61,0 51 77,8 102 42,9 90 45 25 26 13,5 G1/8“ M 12x45 ¹⁄₂ x 1³⁄₄ 1,19

175 2¹⁄₂" AFS-110S-A1K 76,6 63 88,9 114 50,8 105 50 25 30 13,5 G1/8“ M 12x45 ¹⁄₂ x 1³⁄₄ 1,40

160 3" AFS-112S-A1K 90,5 73 106,4 134 61,9 124 50 27 34 17,5 G1/8“ M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 2,15

35 3¹⁄₂" AFS-114S-A1K 103,0 89 120,7 152 69,9 136 48 27 34 17,5 G1/8“ M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 2,40

35 4" AFS-116S-A1K 115,5 99 130,2 162 77,8 146 48 27 34 17,5 G1/8“ M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 2,85

35 5" AFS-118S-A1K 142,0 120 152,4 184 92,1 181 50 28 28 17,5 G1/8“ M 16x55 ⁵⁄₈ x 2 5,80
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110 | SAE Anschweißflansch – zöllig mit Messanschluss G1/8" (kurze Seite)
SAE Butt weld imperial flange with measuring connection G1/8" (shortest side)

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

316L

• nur Flansch
flange only

AFS-…ST-A1K AFX-…ST-A1K

• incl. metrischem Schraubensatz und 
O-Ring
including metric bolts and o-ring

AFS-…ST-A1K-M AFX-…ST-A1K-MX

• incl. UNC Schraubensatz und O-Ring
including unc bolts and o-ring

AFS-…ST-A1K-U AFX-…ST-A1K-UX

• incl. metrischem Schraubensatz, O-Ring 
und Messanschluss
including metric bolts, o-ring and test 
coupling

AFS-…ST-A1K-MM AFX-…ST-A1K-MM

• incl. UNC Schraubensatz, O-Ring und Mess-
anschluss
including unc bolts, o-ring and test coupling

AFS-…ST-A1K-UM AFX-…ST-A1K-UM

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E.
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch A B C D E F G H L Mess-
anschluss M kg

Schraube 
Festigkeitskl. Standarddruckreihe / Standard pressure metr. unc.

10.9

280 1¹⁄₄" AFS 104 ST-A1K 42,8 32,0 58,7 79 30,2 68 41 21 11,5 G1/8“ M 10x40 ⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₂ 0,66

210 1¹⁄₂" AFS 106 ST-A1K 48,6 38,0 69,9 93 35,7 78 44 25 13,5 G1/8“ M 12x45 ¹⁄₂ x 1³⁄₄ 1,05

210 2" AFS 108 ST-A1K 61,0 49,2 77,8 102 42,9 90 45 25 13,5 G1/8“ M 12x45 ¹⁄₂ x 1³⁄₄ 1,19

175 2¹⁄₂" AFS 110 ST-A1K 77,0 63,0 88,9 114 50,8 105 50 25 13,5 G1/8“ M 12x45 ¹⁄₂ x 1³⁄₄ 1,40

160 3" AFS 112 ST-A1K 92,0 73,0 106,4 134 61,9 124 50 27 17,5 G1/8“ M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 2,15

35 3¹⁄₂" AFS 114 ST-A1K 103,0 89,0 120,7 152 69,9 136 48 27 17,5 G1/8“ M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 2,40

35 4" AFS 116 ST-A1K 115,5 99,0 130,2 162 77,8 146 48 27 17,5 G1/8“ M 16x50 ⁵⁄₈ x 2 2,85

35 5" AFS 118 ST-A1K 142,0 120,0 152,4 184 92,1 180 50 28 17,5 G1/8“ M 16x55 ⁵⁄₈ x 2 5,20
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111 | ISO 6164 - Vierkantflansch
Square flange

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Oberfläche: CR-6 frei / surface CR-6 free

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *¹ 1.4404 *¹

• Vierkantflansch
Square flange

VK-… VK-X-…

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

DN LK A B D F H M kg

10 VK-10 44 18,2 29 - 50 20 4xM 10 0,20

16 VK-16 54 27,9 39 - 60 20 4xM 10 0,30

20 VK-20 64 34,7 47 - 70 20 4xM 12 0,50

25 VK-25 72 44 55,5 - 80 25 4xM 12 0,70

32 VK-32 80 49,3 61 - 90 30 4xM 16 1,00

40 VK-40 98 60,8 77 - 100 38 4xM 16 1,50

50 VK-50 118 78 93 - 120 47 4xM 20 2,50

65 VK-65 145 91 117 - 150 48 4xM 24 4,40

80 VK-80 175 116 136 - 180 58 4xM 30 7,60

100 VK-100_140 200 140,7 169 245 - 70 8xM 24 13,20

100 VK-100_153 200 153,5 169 245 - 70 8xM 24 12,50

125 VK-125 245 178,8 211 300 - 80 8xM 30 21,70

150 VK-150 290 221 246 355 - 90 8xM 36 33,00

LK

D

 

 

F

F

LK

H

A B
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Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1

C45

• Anschweißflansch
butt weld flange

VKA 32-…/AxSM

• Flanschkupplung
butt weld flange-coupling

VKK 28-…/AxSM

Anschweißflansch – zentriert – ND 160 – ISO 6164
Butt weld centering flange – ND 160 – ISO 6164

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommen-
ded working pressure

DN
DN

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

O-Ring
o-ring

Gewicht
weight

kg/cm² A x S LK F D H G M kg

Anschweißflansch / butt weld flange

160 12 VKA 32-12/… 16x2 44 50 – 19 43 4 x M10 x 35 16,3 x 2,4 0,40

160 16 VKA 32-16/… 20x2,5 54 60 – 19 50 4 x M10 x 35 25,3 x 2,4 0,65

160 20 VKA 32-20/… 25x3 54 60 – 19 50 4 x M10 x 35 25,3 x 2,4 0,70

160 25 VKA 32-25/… 30x4 64 70 – 19 56 4 x M12 x 35 29,8 x 2,6 0,90

160 32 VKA 32-32/… 38x5 72 80 – 24 64 4 x M12 x 40 34,5 x 2,6 1,40

160 40 VKA 32-40/… 48,3x5 80 90 – 29 68 4 x M16 x 50 46,0 x 3,0 2,00

160 50 VKA 32-50/… 60,3x6,3 98 100 – 38 80 4 x M16 x 60 53,3 x 5,33 3,00

160 65 VKA 32-65/… 76,1x7,1; 76,1x8 118 120 – 47 98 4 x M20 x 70 69,2 x 5,33 5,20

160 80 VKA 32-80/… 101,6x10 ; 101,6x8,8 175 180 – 58 135 4 x M30 x 90 100,0 x 6,0 16,50

160 100 VKA 32-100/… 114,3x11; 114,3x10 175 180 – 58 135 4 x M30 x 90 106,9 x 7,0 16,90

160 125 VKA 32-125/… 152,4x16 ; 139,7x10 200 – 245 69 150 8 x M24 x 100 132,7 x 7,0 26,95

160 150 VKA 32-150/… 177,8x17,5 ; 168,3x10 245 – 300 79 190 8 x M30 x 110 158,1 x 7,0 46,50

Flanschkupplung / butt weld flange-coupling

160 12 VKK 28-12/… 16x2 44 50 – 19 86 4 x M10 x 55 16,3 x 2,4 0,75

160 16 VKK 28-16/… 20x2,5 54 60 – 19 100 4 x M10 x 60 25,3 x 2,4 1,15

160 20 VKK 28-20/… 25x3 54 60 – 19 100 4 x M10 x 60 25,3 x 2,4 1,20

160 25 VKK 28-25/… 30x4 64 70 – 19 112 4 x M12 x 60 29,8 x 2,6 1,70

160 32 VKK 28-32/… 38x5 72 80 – 24 128 4 x M12 x 70 34,5 x 2,6 2,65

160 40 VKK 28-40/… 48,3x5 80 90 – 29 136 4 x M16 x 80 46,0 x 3,0 3,80

160 50 VKK 28-50/… 60,3x6,3 98 100 – 38 160 4 x M16 x 100 53,3 x 5,33 5,90

160 65 VKK 28-65/… 76,1x7,1; 76,1x8 118 120 – 47 196 4 x M20 x 120 69,2 x 5,33 9,90

160 80 VKK 28-80/… 101,6x10 ; 101,6x8,8 175 180 – 58 270 4 x M30 x 150 100,0 x 6,0 31,65

160 100 VKK 28-100/… 114,3x11; 114,3x10 175 180 – 58 270 4 x M30 x 150 106,9 x 7,0 32,15

160 125 VKK 28-125/… 152,4x16 ; 139,7x10 200 – 245 69 300 8 x M24 x 170 132,7 x 7,0 53,60

160 150 VKK 28-150/… 177,8x17,5 ; 168,3x10 245 – 300 79 380 8 x M30 x 200 158,1 x 7,0 92,75

Ausführung: Schweißfugenform nach DIN 2559, Material: Vierkant S355J2/C45, Stutzen S355J2, auch in 1.4404 lieferbar / 
Type: Welding gap form to DIN 2559, Material: Square S355J2/C45, Insert S355J2, also available in 1.4404

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
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Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1

C45

• Anschweißflansch
butt weld flange

VKA 33-…/AxSM

• Flanschkupplung
butt weld flange-coupling

VKK 29-…/AxSM

Anschweißflansch – zentriert – ND 250 – ISO 6164
Butt weld centering flange – ND 250 – ISO 6164

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommen-
ded working pressure

DN
DN

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

O-Ring
o-ring

Gewicht
weight

kg/cm² A x S LK F D H G M kg

Anschweißflansch / butt weld flange

250 10 VKA 33-10/… 17,2x3,6 44 50 – 20 43 4 x M10 x 35 16,3 x 2,4 0,44

250 16 VKA 33-16/… 21,3x2,6 54 60 – 20 50 4 x M10 x 35 25,3 x 2,4 0,71

250 20 VKA 33-20/… 26,9x3,6 64 70 – 20 56 4 x M12 x 35 29,8 x 2,6 0,90

250 25 VKA 33-25/… 33,7x4,5 72 80 – 25 64 4 x M12 x 40 34,5 x 2,6 1,40

250 32 VKA 33-32/… 42,4x5,6 80 90 – 30 68 4 x M16 x 50 43,0 x 3,0 2,10

250 40 VKA 33-40/… 60,3x8 98 100 – 38 80 4 x M16 x 60 53,3 x 5,33 3,10

250 50 VKA 33-50/… 76,1x10 118 120 – 47 98 4 x M20 x 70 61,0 x 5,0 5,40

250 65 VKA 33-65/…
88,9x11

88,9x10 ; 88,9x12,5
145 150 – 48 109 4 x M24 x 75 75,0 x 5,0 9,00

250 80 VKA 33-80/…
101,6x12,5

101,6x14,2 ; 114,3x12,5
175 180 – 58 135 4 x M30 x 90 88,0 x 6,0 16,90

250 100 VKA 33-100/… 139,7x17,5 200 – 245 70 150 8 x M24 x 100 115,0 x 6,0 27,85

250 125 VKA 33-125/...  168,3x20 245 – 300 80 190 8 x M30 x 110 148,0 x 7,0 47,70

250 150 VKA 33-150/...  193,7x25 290 – 355 90 190 8 x M36 x 130 183,5 x 7,0 53,20

Flanschkupplung / butt weld flange-coupling

250 10 VKK 29-10/… 17,2x3,6 44 50 – 20 86 4 x M10 x 55 16,3 x 2,4 0,80

250 16 VKK 29-16/… 21,3x2,6 54 60 – 20 100 4 x M10 x 60 25,3 x 2,4 1,22

250 20 VKK 29-20/… 26,9x3,6 64 70 – 20 112 4 x M12 x 60 29,8 x 2,6 1,70

250 25 VKK 29-25/… 33,7x4,5 72 80 – 25 128 4 x M12 x 70 34,5 x 2,6 2,70

250 32 VKK 29-32/… 42,4x5,6 80 90 – 30 136 4 x M16 x 80 43,0 x 3,0 4,00

250 40 VKK 29-40/… 60,3x8 98 100 – 38 160 4 x M16 x 100 53,3 x 5,33 6,00

250 50 VKK 29-50/… 76,1x10 118 120 – 47 196 4 x M20 x 120 61,0 x 5,0 10,30

250 65 VKK 29-65/…
88,9x11

88,9x10 ; 88,9x12,5
145 150 – 48 218 4 x M24 x 130 75,0 x 5,0 17,45

250 80 VKK 29-80/…
101,6x12,5

101,6x14,2 ; 114,3x12,5
175 180 – 58 270 4 x M30 x 150 88,0 x 6,0 32,60

250 100 VKK 29-100/… 139,7x17,5 200 – 245 70 300 8 x M24 x 170 115,0 x 6,0 54,00

250 125 VKK 29-125/...  168,3x20 245 – 300 80 380 8 x M30 x 200 148,0 x 7,0 90,00

250 150 VKK 29-150/... 193,7x25 290 – 355 90 380 8 x M36 x 220 183,5 x 7,0 105,00

Ausführung: Schweißfugenform nach DIN 2559, Material: Vierkant S355J2/C45, Stutzen S355J2, auch in 
1.4404 lieferbar / Type: Welding gap form to DIN 2559, 
Material: Square S355J2/C45, Insert S355J2, also available in 1.4404

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
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Ausführung: Schweißfugenform nach DIN 2559, Material: Vierkant S355J2/C45, Stutzen S355J2, auch in 
1.4404 lieferbar / Type: Welding gap form to DIN 2559, 
Material: Square S355J2/C45, Insert S355J2, also available in 1.4404

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1

C45

• Anschweißflansch
butt weld flange

VKA 34-…/AxSM

• Flanschkupplung
butt weld flange-coupling

VKK 30-…/AxSM

Anschweißflansch – zentriert – ND 315 – ISO 6164
Butt weld centering flange – ND 315 – ISO 6164

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommen-
ded working pressure

DN
DN

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

O-Ring
o-ring

Gewicht
weight

kg/cm² A x S LK F D H G M kg

Anschweißflansch / butt weld flange

315 10 VKA 34-10/… 17,2x3,6 44 50 – 20 43 4 x M10 x 35 16,3 x 2,40 0,45

315 16 VKA 34-16/… 26,9x4,5 54 60 – 20 50 4 x M10 x 35 25,5 x 2,40 0,70

315 20 VKA 34-20/… 33,7x5,6 64 70 – 20 56 4 x M12 x 35 29,8 x 2,60 0,90

315 25 VKA 34-25/… 42,7x7,1 72 80 – 25 64 4 x M12 x 40 34,5 x 2,60 1,45

315 32 VKA 34-32/… 48,3x8,0; 48,3x6 80 90 – 30 68 4 x M16 x 50 43,0 x 3,00 2,20

315 40 VKA 34-40/… 60,3x10; 60,3x11 98 100 – 38 80 4 x M16 x 60 53,3 x 5,33 3,20

315 50 VKA 34-50/… 76,1x12,5 118 120 – 47 98 4 x M20 x 70 61,0 x 5,00 5,60

315 65 VKA 34-65/… 88,9x14,2 145 150 – 48 109 4 x M24 x 75 75,0 x 5,00 9,50

315 80 VKA 34-80/…

114,3x17,5; 114,3x12,5

114,3x14,2; 114,3x16; 

101,6x16; 101,6x20

175 180 – 58 135 4 x M30 x 90 88,0 x 6,00 17,60

315 100 VKA 34-100/… 152,5x28; 139,7x25 200 – 245 70 150 8 x M24 x 100 115,0 x 6,00 29,30

315 125 VKA 34-125/… 177,8x30; 168,3x25 245 – 300 80 190 8 x M30 x 110 148,0 x 7,00 48,20

315 150 VKA 34-150/...  219,1x36 290 – 355 90 190 8 x M36 x 130 183,5 x 7,00 55,10

Flanschkupplung / butt weld flange-coupling

315 10 VKK 30-12/… 17,2x3,6 44 50 – 20 86 4 x M10 x 55 16,3 x 2,40 0,81

315 16 VKK 30-16/… 26,9x4,5 54 60 – 20 100 4 x M10 x 60 25,3 x 2,40 1,21

315 20 VKK 30-20/… 33,7x5,6 64 70 – 20 112 4 x M12 x 60 29,8 x 2,60 1,70

315 25 VKK 30-25/… 42,7x7,1 72 80 – 25 128 4 x M12 x 70 34,5 x 2,60 2,70

315 32 VKK 30-32/… 48,3x8,0; 48,3x6 80 90 – 30 136 4 x M16 x 80 43,0 x 3,00 4,15

315 40 VKK 30-40/… 60,3x10; 60,3x11 98 100 – 38 160 4 x M16 x 100 53,3 x 5,33 6,25

315 50 VKK 30-50/… 76,1x12,5 118 120 – 47 196 4 x M20 x 120 61,0 x 5,00 10,80

315 65 VKK 30-65/… 88,9x14,2 145 150 – 48 218 4 x M24 x 130 75,0 x 5,00 18,35

315 80 VKK 30-80/…

114,3x17,5; 114,3x12,5

114,3x14,2; 114,3x16; 

101,6x16; 101,6x20

175 180 – 58 270 4 x M30 x 150 88,0 x 6,00 33,80

315 100 VKK 30-100/… 152,5x28; 139,7x25 200 – 245 70 300 8 x M24 x 170 115,0 x 6,00 57,20

315 125 VKK 30-125/… 177,8x30; 168,3x25 245 – 300 80 380 8 x M30 x 200 148,0 x 7,00 95,00

315 150 VKK 30-150/...  219,1x36 290 – 355 90 380 8 x M36 x 220 183,5 x 7,00 109,20

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
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Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1

C45

• Anschweißflansch
butt weld flange

VKA 43-…/AxSM

• Flanschkupplung
butt weld flange-coupling

VKK 41-…/AxSM

Anschweißflansch – zentriert – ND 400 – ISO 6164
Butt weld centering flange – ND 400 – ISO 6164

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommen-
ded working pressure

DN
DN

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

O-Ring
o-ring

Gewicht
weight

kg/cm² A x S LK F D H G M kg

Anschweißflansch / butt weld flange

400 10 VKA 43-10/… 17,2x3,6 44 50 – 20 43 4 x M10 x 35 16,3 x 2,40 0,45

400 16 VKA 43-16/… 26,9x5,6 54 60 – 20 50 4 x M10 x 35 25,3 x 2,40 0,70

400 20 VKA 43-20/… 33,7x6,3 64 70 – 20 56 4 x M12 x 35 29,8 x 2,60 0,90

400 25 VKA 43-25/… 42,7x8,0 72 80 – 25 64 4 x M12 x 40 34,5 x 2,60 1,45

400 32 VKA 43-32/… 60,3x12,5 98 100 – 38 80 4 x M16 x 60 53,3 x 5,33 2,20

400 40 VKA 43-40/… 70,0x14,2 118 120 – 47 98 4 x M20 x 70 61,0 x 5,00 3,20

400 50 VKA 43-50/… 88,9x17,5 145 150 – 48 109 4 x M24 x 75 75,0 x 5,00 5,60

400 65 VKA 43-65/… 101,6x20,0 175 180 – 58 135 4 x M30 x 90 88,0 x 6,00 9,50

400 80 VKA 43-80/… 139,7x28,0 200 – 245 70 150 8 x M24 x 100 115,0 x 6,00 17,60

400 100 VKA 43-100/… 168,3x32,0 245 – 300 80 190 8 x M30 x 110 148,0 x 7,00 29,30

400 125 VKA 43-125/… 219,1x45,0 290 – 355 90 190 8 x M36 x 130 183,5 x 7,00 48,20

Flanschkupplung / butt weld flange-coupling

400 10 VKK 41-10/… 17,2x3,6 44 50 – 20 86 4 x M10 x 55 16,3 x 2,40 0,81

400 16 VKK 41-16/… 26,9x5,6 54 60 – 20 100 4 x M10 x 60 25,3 x 2,40 1,21

400 20 VKK 41-20/… 33,7x6,3 64 70 – 20 112 4 x M12 x 60 29,8 x 2,60 1,70

400 25 VKK 41-25/… 42,7x8,0 72 80 – 25 128 4 x M12 x 70 34,5 x 2,60 2,70

400 32 VKK 41-32/… 60,3x12,5 98 100 – 38 160 4 x M16 x 100 53,3 x 5,33 4,15

400 40 VKK 41-40/… 70,0x14,2 118 120 – 45 196 4 x M20 x 120 61,0 x 5,00 6,25

400 50 VKK 41-50/… 88,9x17,5 145 150 – 48 218 4 x M24 x 130 75,0 x 5,00 10,80

400 65 VKK 41-65/… 101,6x20,0 175 180 – 58 270 4 x M30 x 150 88,0 x 6,00 18,35

400 80 VKK 41-80/… 139,7x28,0 200 – 245 70 300 8 x M24 x 170 115,0 x 6,00 33,80

400 100 VKK 41-100/… 168,3x32,0 245 – 300 80 380 8 x M30 x 200 148,0 x 7,00 57,20

400 125 VKK 41-125/… 219,1x45,0 290 – 355 90 380 8 x M36 x 220 183,5 x 7,00 95,00

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material Ausführung: Schweißfugenform nach DIN 2559, Material: Vierkant S355J2/C45, Stutzen S355J2, auch in 1.4404 lieferbar / 
Type: Welding gap form to DIN 2559, Material: Square S355J2/C45, Insert S355J2, also available in 1.4404
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*1 oder vergleichbare Güte (auch in 1.4404 lieferbar) / or comparable material (also available in 1.4404)

Blindstopfen – zentriert – ND 160 – ISO 6164
Centering flange plug – ND 160 – ISO 6164 

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommen-
ded working pressure

DN
DN

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

O-Ring
o-ring

Gewicht
(nur Blind-stopfen)

weight (flange 
plug only)

kg/cm² A1 A2 LK F D G H M kg

Blindflansch mit Nut / flange plug with o-ring groove

160 12 VKB-12-160KM 28,0 17,5 44,0 50,0 – 25,0 11,5 4 x M10x35 16,3x2,4 –

160 16 VKB-16-160KM
38,0 27,0 54,0 60,0 – 25,0 11,5 4 x M10x35 25,3x2,4 –

160 20 VKB-20-160KM

160 25 VKB-25-160KM 46,0 34,0 64,0 70,0 – 25,0 12,5 4 x M12x35 29,8x2,6 –

160 32 VKB-32-160KM 54,5 43,0 72,0 80,0 – 30,0 14,5 4 x M12x40 34,5x2,6 –

160 40 VKB-40-160KM 60,0 48,3 80,0 90,0 – 35,0 16,5 4 x M16x50 43,0x3,0 –

160 50 VKB-50-160KM 76,0 60,3 98,0 100,0 – 43,0 24,0 4 x M16x60 53,3x5,33 –

160 65 VKB-65-160KM 92,0 77,0 118,0 120,0 – 52,0 25,0 4 x M20x70 61,0x5,0 –

160 80 VKB-80-160KM
135,0 114,5 175,0 180,0 – 63,0 33,0 4 x M30x90 88,0x6,0 –

160 100 VKB-100-160KM

160 125 VKB-125-160KM 168,0 153,0 200,0 – 245,0 75,0 39,0 8 x M24x100 115,0x6,0 –

160 150 VKB-150-160KM 210,0 178,0 245,0 – 300,0 90,0 45,0 8 x M30x110 148,0x7,0 –

Blindflansch ohne Nut / flange plug without o-ring groove 

160 12 G-VKB-12-160K 28,0 17,5 44,0 50,0 – 20,0 8,0 – – –

160 16 G-VKB-16-160K
38,0 27,0 54,0 60,0 – 20,0 8,0 – – –

160 20 G-VKB-20-160K

160 25 G-VKB-25-160K 46,0 34,0 64,0 70,0 – 20,0 9,0 – – –

160 32 G-VKB-32-160K 54,5 43,0 72,0 80,0 – 25,0 11,0 – – –

160 40 G-VKB-40-160K 60,0 48,3 80,0 90,0 – 30,0 12,5 – – –

160 50 G-VKB-50-160K 76,0 60,3 98,0 100,0 – 38,0 18,0 – – –

160 65 G-VKB-65-160K 92,0 77,0 118,0 120,0 – 47,0 18,0 – – –

160 80 G-VKB-80-160K
135,0 114,5 175,0 180,0 – 58,0 24,0 – – –

160 100 G-VKB-100-160K

160 125 G-VKB-125-160K 168,0 153,0 200,0 – 245,0 70,0 33,0 – – –

160 150 G-VKB-150-160K 210,0 178,0 245,0 – 300,0 82,0 37,0 – – –

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1

• Blindflansch mit Nut (Blindstopfen mit Nut inkl. 
Vierkant- bzw. Rundflansch, O-Ring und Schrauben)
flange plug with o-ring groove (flange plug including 
square or round flange respectively, o-ring and bolts)

VKB-... -160KM

• Blindflansch ohne Nut (Blinds-
topfen ohne Nut inkl. Vierkant- bzw. Rundflansch)
flange plug without o-ring groove (flange plug 
including square or round flange respectively)

G-VKB-... -160K
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*1 oder vergleichbare Güte (auch in 1.4404 lieferbar) / or comparable material (also available in 1.4404)

Blindstopfen – zentriert – ND 250 ND 315 – ISO 6164
Centering flange plug – ND 250 ND 315 – ISO 6164

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommen-
ded working pressure

DN
DN

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

O-Ring
o-ring

Gewicht
(nur Blindstopfen)

weight (flange 
plug only)

kg/cm² A1 A2 LK F D G H M kg

Blindflansch mit Nut / flange plug with o-ring groove

250/315 10 VKB 10 28,0 17,5 44,0 50,0 – 25,0 11,5 4 x M10x35 16,3 x 2,40 0,08

250/315 16 VKB 16 38,0 27,0 54,0 60,0 – 25,0 11,5 4 x M10x35 25,3 x 2,40 0,16

250/315 20 VKB 20 46,0 34,0 64,0 70,0 – 25,0 12,5 4 x M12x35 29,8 x 2,60 0,25

250/315 25 VKB 25 54,5 43,0 72,0 80,0 – 30,0 14,5 4 x M12x40 34,5 x 2,60 0,44

250/315 32 VKB 32 60,0 48,3 80,0 90,0 – 35,0 16,5 4 x M16x50 43,0 x 3,00 0,62

250/315 40 VKB 40 76,0 60,3 98,0 100,0 – 43,0 24,0 4 x M16x60 53,3 x 5,33 1,24

250/315 50 VKB 50 92,0 77,0 118,0 120,0 – 52,0 25,0 4 x M20x70 61,0 x 5,00 2,25

250/315 65 VKB 65 116,0 89,0 145,0 150,0 – 53,0 29,0 4 x M24x75 75,0 x 5,00 3,52

250/315 80 VKB 80 135,0 114,5 175,0 180,0 – 63,0 33,0 4 x M30x90 88,0 x 6,00 6,04

250/315 100 VKB 100 168,0 153,0 200,0 – 245,0 75,0 39,0 8 x M24x100 115,0 x 6,00 11,86

250/315 125 VKB 125 210,0 178,0 245,0 – 300,0 90,0 45,0 8 x M30x110 148,0 x 7,00 20,82

250/315 150 VKB 150 245,0 219,1 290,0 – 355,0 90,0 50,0 8 x M36x130 183,5 x 7,00 30,01

Blindflansch ohne Nut / flange plug without o-ring groove 

250/315 10 G-VKB 10 28,0 17,5 44,0 50,0 – 20,0 8,0 – – 0,06

250/315 16 G-VKB 16 38,0 27,0 54,0 60,0 – 20,0 8,0 – – 0,13

250/315 20 G-VKB 20 46,0 34,0 64,0 70,0 – 20,0 9,0 – – 0,20

250/315 25 G-VKB 25 54,5 43,0 72,0 80,0 – 25,0 11,0 – – 0,36

250/315 32 G-VKB 32 60,0 48,3 80,0 90,0 – 30,0 12,5 – – 0,53

250/315 40 G-VKB 40 76,0 60,3 98,0 100,0 – 38,0 18,0 – – 1,08

250/315 50 G-VKB 50 92,0 77,0 118,0 120,0 – 47,0 18,0 – – 2,00

250/315 65 G-VKB 65 116,0 89,0 145,0 150,0 – 48,0 21,0 – – 3,06

250/315 80 G-VKB 80 135,0 114,5 175,0 180,0 – 58,0 24,0 – – 5,45

250/315 100 G-VKB 100 168,0 153,0 200,0 – 245,0 70,0 33,0 – – 11,09

250/315 125 G-VKB 125 210,0 178,0 245,0 – 300,0 82,0 37,0 – – 18,85

250/315 150 G-VKB 150 245,0 219,1 290,0 – 355,0 85,0 42,0 – – 28,25

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1

• nur Blindstopfen mit Nut
flange plug with o-ring groove only

VKB-…

• nur Blindstopfen ohne Nut
flange plug without o-ring groove only

G-VKB-…

• Blindflansch mit Nut (Blindstopfen mit Nut inkl. Vierkant- bzw. Rundflansch, 
O-Ring und Schrauben) flange plug with o-ring groove (flange plug including 
square or round flange respectively, o-ring and bolts)

VKB-... KM

• Blindflansch ohne Nut (Blindstopfen ohne Nut inkl. Vierkant- bzw. Rundflansch)
flange plug without o-ring groove (flange plug including square or round flange 
respectively)

G-VKB-... K
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*1 oder vergleichbare Güte (auch in 1.4404 lieferbar) / or comparable material (also available in 1.4404)

Blindstopfen – zentriert – ND 400 – ISO 6164
Centering flange plug – ND 400 – ISO 6164

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1

• Blindflansch mit Nut (Blindstopfen 
mit Nut inkl. Vierkant- bzw. Rund-
flansch, O-Ring und Schrauben)
flange plug with o-ring groove 
(flange plug including square 
or round flange respectively, o-ring 
and bolts)

VKB-... -400KM

• Blindflansch ohne Nut (Blind-
stopfen ohne Nut inkl. Vierkant- 
bzw. Rundflansch)
flange plug without o-ring groove 
(flange plug including square 
or round flange respectively)

G-VKB-... -400K

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommen-
ded working pressure

DN
DN

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

O-Ring
o-ring

Gewicht
(nur Blindstopfen)

weight (flange 
plug only)

kg/cm² A1 A2 LK F D G H M kg

Blindflansch mit Nut / flange plug with o-ring groove

400 10 VKB-10-400KM 28,0 17,5 44,0 50,0 – 25,0 11,5 4 x M10x35 16,3x2,4 –

400 16 VKB-16-400KM 38,0 27,0 54,0 60,0 – 25,0 11,5 4 x M10x35 25,3x2,4 –

400 20 VKB-20-400KM 46,0 34,0 64,0 70,0 – 25,0 12,5 4 x M12x35 29,8x2,6 –

400 25 VKB-25-400KM 54,5 43,0 72,0 80,0 – 30,0 14,5 4 x M12x40 34,5x2,6 –

400 32 VKB-32-400KM 76,0 60,3 98,0 100,0 – 43,0 24,0 4 x M16x60 53,3x5,33 –

400 40 VKB-40-400KM 92,0 77,0 118,0 120,0 – 52,0 25,0 4 x M20x70 61,0x5,0 –

400 50 VKB-50-400KM 116,0 89,0 145,0 150,0 – 53,0 29,0 4 x M24x75 75,0x5,0 –

400 65 VKB-65-400KM 135,0 114,5 175,0 180,0 – 63,0 33,0 4 x M30x90 88,0x6,0 –

400 80 VKB-80-400KM 168,0 153,0 200,0 – 245,0 75,0 39,0 8 x M24x100 115,0x6,0 –

400 100 VKB-100-400KM 210,0 178,0 245,0 – 300,0 90,0 45,0 8 x M30x110 148,0x7,0 –

400 125 VKB-125-400KM 245,0 219,1 290,0 – 355,0 90,0 50,0 8 x M36x130 183,5x7,0 –

Blindflansch ohne Nut / flange plug without o-ring groove

400 10 G-VKB-10-400K 28,0 17,5 44,0 50,0 – 20,0 8,0 – – –

400 16 G-VKB-16-400K 38,0 27,0 54,0 60,0 – 20,0 8,0 – – –

400 20 G-VKB-20-400K 46,0 34,0 64,0 70,0 – 20,0 9,0 – – –

400 25 G-VKB-25-400K 54,5 43,0 72,0 80,0 – 25,0 11,0 – – –

400 32 G-VKB-32-400K 76,0 60,3 98,0 100,0 – 38,0 18,0 – – –

400 40 G-VKB-40-400K 92,0 77,0 118,0 120,0 – 47,0 18,0 – – –

400 50 G-VKB-50-400K 116,0 89,0 145,0 150,0 – 48,0 21,0 – – –

400 65 G-VKB-65-400K 135,0 114,5 175,0 180,0 – 58,0 24,0 – – –

400 80 G-VKB-80-400K 168,0 153,0 200,0 – 245,0 70,0 33,0 – – –

400 100 G-VKB-100-400K 210,0 178,0 245,0 – 300,0 82,0 37,0 – – –

400 125 G-VKB-125-400K 245,0 219,1 290,0 – 355,0 85,0 42,0 – – –
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*1 oder vergleichbare Güte (auch in 1.4404 lieferbar) / or comparable material (also available in 1.4404)

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1

C15

• nur Winkelflansch
elbow only

VKW-…

• incl. Schraubensatz und O-Ring
including bolts and o-ring

VKW-…M

90° Anschweißflansch – zentriert – ISO 6164
90° butt weld centering flange – ISO 6164

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommen-
ded working pressure

DN
DN

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

O-Ring
o-ring

Gewicht
weight

kg/cm² A x S LK F S1 S2 H G L M kg

90° Winkelflansch / 90° elbow

250 10 VKW 10 17,2x3,6 44 50 17 55 29 80 11 4/M10x40 16,3 x 2,40 –

250 16 VKW 16 21,3x2,6 54 60 23 65 41 95 11 4/M10x45 25,3 x 2,40 –

250 20 VKW 20 26,9x3,6 64 70 26 75 47 110 13 4/M12x60 29,8 x 2,60 –

250 25 VKW 25 33,7x4,5 72 80 30 90 56 130 13 4/M12x65 34,5 x 2,60 –

250 32 VKW 32 42,4x5,6 80 90 35 95 64 140 17 4/M16x80 43,0 x 3,00 3,2

250 40 VKW 40 60,3x8 ; 60,3x10 98 100 40 105 76 155 17 4/M16x100 53,3 x 5,33 4,9/5,1

250 50 VKW 50 76,1x10 ; 76,1x12,5 118 120 53 115 100 175 22 4/M20x125 61,0 x 5,00 8,2/9,1

250 65 VKW 65 88,9x11 ; 88,9x14,2 145 150 64 125 120 200 25 4/M24x150 75,0 x 5,00 16,1/16,8

250 80 VKW 80 114,3x12,5
101,6x14,2 ; 114,3x17,5 175 180 73 130 140 220 32 4/M30x180 88,0 x 6,00 24,9

26,3/26,8
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T-Flanschverbinder ist auch mit unterschiedlichen Abgängen bzw. Rohrabmessungen lieferbar. 
Beispiel: I = DN 25/33,7x4,5, II = DN 16/21,3x2,6, III = DN 20/29,9x3,6, Bestell-Nr. VKV-25/33,7x4,5 – 
16/21,3x2,6 – 20/26,9x3,6 / T-flange connector can also be supplied with different sizes or different tube 

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404*1

316L

• nur T-Flanschverbinder
T-flange connector only

VKV-… VKV-X-…

• incl. Flansch, Schrauben und O-Ring
including flange, bolts and o-ring

VKV-…KM VKV-X-…KMX

T-Flanschverbinder 
T-flange connector

maximaler 
Betriebsdruck *

maximum recommen-
ded working pressure

DN
DN

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

O-Ring
o-ring

Gewicht
weight

kg/cm² AxS (I, II, III) LK F G M kg

T-Flanschverbinder / T-flange connector

400 10 VKV 10

Abhängig von der 
Anwendung

Dependent on use

44 50 100 12/M10x35 16,3 x 2,40 1,7

400 16 VKV 16 54 60 110 12/M10x35 25,3 x 2,40 –

400 20 VKV 20 64 70 115 12/M12x35 29,8 x 2,60 3,8

400 25 VKV 25 72 80 125 12/M12x40 34,5 x 2,60 5,4

400 32 VKV 32 80 90 140 12/M16x50 43,0 x 3,00 7,4

400 40 VKV 40 98 100 160 12/M16x60 53,3 x 5,33 9,8

400 50 VKV 50 118 120 180 12/M20x70 61,0 x 5,00 15,4

400 65 VKV 65 145 150 200 12/M24x75 75,0 x 5,00 27,1

400 80 VKV 80 175 180 240 12/M30x90 88,0 x 6,00 48,2

dimensions. Example: I = DN 25/33,7x4,5, II = DN 16/21,3x2,6, III = DN 
20/29,9x3,6, Order no. VKV-25/33,7x4,5 – 16/21,3x2,6 – 20/26,9x3,6.
*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

*  Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
 The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!
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*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1

• Anschweißflansch (incl. metri-
schem Schraubensatz und O-Ring)
butt weld flange (including metric 
bolts and o-ring)

CET-…M

CETOP-Anschweißflansch
CETOP-butt weld flange

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommen-
ded working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch A B C D E G M kg

Nenndruck 250 bar / nominal pressure 250 bar

250 ³⁄₈" CET 38 ST 250 18 12,5 24,7 40 30 1,0 M 6x35 0,17

250 ¹ ⁄₂" CET 12 ST 250 22 15,0 29,7 45 30 1,0 M 8x30 0,22

250 ³⁄₄" CET 34 ST 250 28 20,0 35,3 50 35 1,0 M 8x30 0,32

250 1" CET 1 ST 250 35 25,0 43,8 65 40 1,0 M 10x35 0,63

250 1¹⁄₄" CET 114 ST 250 43 32,0 51,6 75 45 1,0 M 12x40 0,92

250 1¹ ⁄₂" CET 112 ST 250 50 38,0 60,0 85 50 1,0 M 14x45 1,34

250 2" CET 2 ST 250 62 47,0 69,4 100 60 1,5 M 16x55 2,30

250 2¹ ⁄₂" CET 212 ST 250 76 58,0 83,4 120 70 1,5 M 20x60 4,00

250 3" CET 3 ST 250 90 70,0 102,5 140 80 1,5 M 20x70 6,03

250 3¹ ⁄₂" CET 312 ST 250 102 80,0 102,5 140 90 1,5 M 20x90 7,56

250 4" CET 4 ST 250 114 90,0 113,2 160 105 1,5 M 24x100 10,96

Nenndruck 400 bar / nominal pressure 400 bar

400 ³⁄₈" CET 38 ST 400 18 11,0 24,7 40 35 1,0 M 6x35 0,20

400 ¹ ⁄₂" CET 12 ST 400 22 14,0 29,7 45 40 1,0 M 8x30 0,31

400 ³⁄₄" CET 34 ST 400 28 18,0 35,3 50 45 1,0 M 8x35 0,45

400 1" CET 1 ST 400 35 22,0 43,8 65 50 1,0 M 10x40 0,83

400 1¹⁄₄" CET 114 ST 400 43 29,0 51,6 75 55 1,0 M 12x45 1,19

400 1¹ ⁄₂" CET 112 ST 400 51 35,0 60,0 85 60 1,0 M 14x55 1,80

400 2" CET 2 ST 400 61 43,0 69,4 100 70 1,5 M 16x60 3,08

400 2¹ ⁄₂" CET 212 ST 400 80 53,0 83,4 120 80 1,5 M 20x70 5,14

400 3" CET 3 ST 400 90 58,0 102,5 140 90 1,5 M 20x90 7,34

400 3¹ ⁄₂" CET 312 ST 400 102 63,0 102,5 140 90 1,5 M 20x90 8,09

400 4" CET 4 ST 400 114 74,0 113,2 160 105 1,5 M 24x100 12,75
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*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1

•  Flanschkupplung (incl. metrischem 
Schraubensatz und O-Ring)
flange-coupling (including metric 
bolts and o-ring)

D-CET-…M

CETOP-Anschweißflanschkupplung
CETOP-butt weld flange-coupling

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch A B C D E G M kg

Nenndruck 250 bar / nominal pressure 250 bar

250 ³⁄₈" DCET 38 ST/250 18 12,5 24,7 40 60 2 M 6x45 0,42

250 ¹ ⁄₂" DCET 12 ST/250 22 15,0 29,7 45 60 2 M 8x45 0,52

250 ³⁄₄" DCET 34 ST/250 28 20,0 35,3 50 70 2 M 8x45 0,68

250 1" DCET 1 ST/250 35 25,0 43,8 65 80 2 M 10x50 1,30

250 1¹⁄₄" DCET 114 ST/250 43 32,0 51,6 75 90 2 M 12x60 1,98

250 1¹ ⁄₂" DCET 112 ST/250 50 38,0 60,0 85 100 2 M 14x70 2,79

250 2" DCET 2 ST/250 62 47,0 69,4 100 120 3 M 16x90 4,67

250 2¹ ⁄₂" DCET 212 ST/250 76 58,0 83,4 120 140 3 M 20x100 7,96

250 3" DCET 3 ST/250 90 70,0 102,5 140 160 3 M 20x110 11,80

250 3¹ ⁄₂" DCET 312 ST/250 102 80,0 102,5 140 180 3 M 20x130 14,10

250 4" DCET 4 ST/250 114 90,0 113,2 160 210 3 M 24x150 21,60

Nenndruck 400 bar / nominal pressure 400 bar

400 ³⁄₈" DCET 38 ST/400 18 11,0 24,7 40 70 2 M 6x45 0,47

400 ¹ ⁄₂" DCET 12 ST/400 22 14,0 29,7 45 80 2 M 8x50 0,63

400 ³⁄₄" DCET 34 ST/400 28 18,0 35,2 50 90 2 M 8x60 0,90

400 1" DCET 1 ST/400 35 22,0 43,8 65 100 2 M 10x70 1,73

400 1¹⁄₄" DCET 114 ST/400 44 29,0 51,6 75 110 2 M 12x80 2,62

400 1¹ ⁄₂" DCET 112 ST/400 51 35,0 60,0 85 120 2 M 14x90 3,76

400 2" DCET 2 ST/400 61 43,0 69,4 100 140 3 M 16x100 6,40

400 2¹ ⁄₂" DCET 212 ST/400 80 53,0 83,4 120 160 3 M 20x110 10,50

400 3" DCET 3 ST/400 90 58,0 102,5 140 180 3 M 20x130 16,40

400 3¹ ⁄₂" DCET 312 ST/400 102 63,0 102,5 140 180 3 M 20x130 16,70

400 4" DCET 4 ST/400 114 74,0 113,2 160 210 3 M 24x160 25,00
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*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1

• Blindflansch (incl. metrischem 
Schraubensatz und O-Ring) 
flange plug (including metric bolts 
and o-ring)

BS-…M

CETOP-Blindflansch
CETOP-flange plug

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommen-
ded working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch A B C D E M kg

Nenndruck 250 bar / nominal pressure 250 bar

250 ³⁄₈" BS 38 ST 250 18,0 24,5 24,7 40 15 M 6x35 0,04

250 ¹ ⁄₂" BS 12 ST 250 24,0 30,2 29,7 45 16 M 8x30 0,07

250 ³⁄₄" BS 34 ST 250 31,5 38,1 35,3 50 17 M 8x30 0,13

250 1" BS 1 ST 250 38,0 44,4 43,8 65 19 M 10x35 0,19

250 1¹⁄₄" BS 114 ST 250 43,0 50,8 51,6 75 23 M 12x40 0,30

250 1¹ ⁄₂" BS 112 ST 250 50,0 60,3 60,0 85 26 M 14x45 0,46

250 2" BS 2 ST 250 62,0 71,4 69,4 100 31 M 16x55 0,82

250 2¹ ⁄₂" BS 212 ST 250 76,0 87,2 83,4 120 37 M 20x60 1,44

250 3" BS 3 ST 250 90,0 101,6 102,5 140 42 M 20x70 2,25

250 3¹ ⁄₂" BS 312 ST 250 102,0 119,0 102,5 140 54 M 20x90 3,90

250 4" BS 4 ST 250 114,0 131,0 113,2 160 62 M 24x100 5,54

Nenndruck 400 bar / nominal pressure 400 bar

400 ³⁄₈" BS 38 ST 400 18,0 26,0 24,7 40 17 M 6x35 0,05

400 ¹ ⁄₂" BS 12 ST 400 24,0 31,8 29,7 45 14 M 8x30 0,09

400 ³⁄₄" BS 34 ST 400 32,0 41,3 35,3 50 15 M 8x35 0,17

400 1" BS 1 ST 400 38,0 47,6 43,8 65 16 M 10x40 0,27

400 1¹⁄₄" BS 114 ST 400 44,0 54,0 51,6 75 16 M 12x45 0,44

400 1¹ ⁄₂" BS 112 ST 400 51,0 63,5 60,0 85 19 M 14x55 0,65

400 2" BS 2 ST 400 67,0 79,4 69,4 100 30 M 16x60 1,32

400 2¹ ⁄₂" BS 212 ST 400 80,0 94,2 83,4 120 45 M 20x70 2,13

400 3" BS 3 ST 400 90,0 104,0 102,5 140 55 M 20x90 3,00

400 3¹ ⁄₂" BS 312 ST 400 102,0 119,0 102,5 140 54 M 20x90 3,90

400 4" BS 4 ST 400 114,0 131,0 113,2 160 62 M 24x100 5,54
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*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1

•  nur Flansch
flange only

CET-…/90...

• incl. metrischem Schraubensatz  
und O-Ring
including metric bolts and o-ring

CET-…/90…M

CETOP 90° Anschweißflansch
CETOP 90° butt weld flange

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommen-
ded working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal 
flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch A B C D F H L S2 M kg

Nenndruck 250 bar / nominal pressure 250 bar

250 ³⁄₈" CET 38 ST90 250 18 12,5 24,7 40 12,5 12 6,8 32 M 6x30 0,24

250 ¹ ⁄₂" CET 12 ST90 250 22 15,0 29,7 45 15,0 17 9,0 40 M 8x40 0,40

250 ³⁄₄" CET 34 ST90 250 28 20,0 35,3 50 20,0 19 9,0 42 M 8x45 0,57

250 1" CET 1 ST90 250 35 25,0 43,8 65 25,0 24 11,0 50 M 10x55 1,21

250 1¹⁄₄" CET 114 ST90 250 43 32,0 51,6 75 32,0 30 13,0 56 M 12x70 1,92

250 1¹ ⁄₂" CET 112 ST90 250 50 38,0 60,0 85 38,0 34 15,0 65 M 14x80 2,84

250 2" CET 2 ST90 250 62 47,0 69,4 100 47,0 42 17,0 75 M 16x100 4,75

250 2¹ ⁄₂" CET 212 ST90 250 76 58,0 83,4 120 58,0 53 21,0 85 M 20x120 8,67

250 3" CET 3 ST90 250 90 68,0 102,5 140 70,0 59 21,0 100 M 20x140 14,51

Nenndruck 400 bar / nominal pressure 400 bar

400 ³⁄₈" CET 38 ST90 400 18 11,0 24,7 40 12,5 12 6,8 32 M 6x30 0,24

400 ¹ ⁄₂" CET 12 ST90 400 22 14,0 29,7 45 15,0 17 9,0 40 M 8x40 0,40

400 ³⁄₄" CET 34 ST90 400 28 18,0 35,3 50 20,0 19 9,0 42 M 8x45 0,59

400 1" CET 1 ST90 400 35 22,0 43,8 65 25,0 24 11,0 50 M 10x55 1,25

400 1¹⁄₄" CET 114 ST90 400 44 29,0 51,6 75 32,0 30 13,0 56 M 12x70 2,00

400 1¹ ⁄₂" CET 112 ST90 400 51 35,0 60,0 85 38,0 34 15,0 65 M 14x80 2,86

400 2" CET 2 ST90 400 61 43,0 69,4 100 47,0 42 17,0 75 M 16x100 4,83

400 2¹ ⁄₂" CET 212 ST90 400 80 53,0 83,4 120 58,0 53 21,0 85 M 20x120 8,58

400 3" CET 3 ST90 400 90 58,0 102,5 140 58,0 59 21,0 100 M 20x140 14,51



125 | SAE-Haltering Vollflansche 3000/6000 PSI
SAE-retainer ring flange

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• nur Vollflansch 
only flange 

RRF-… RRF-X-…

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material  *2 Maß D bei 1.4404: 112,8 mm
Oberfläche : CR-6 frei / surface CR-6 free
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maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

S.A.E. 
Baugröße

nominal flange 
size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch A B C D E F G L kg

Standarddruckreihe / Standard pressure metr.

Einzel
single

Kupplung
coupling

350 ¹ ⁄₂" RRF-3001 30,5 26,5 38,1 54 17,5 46 20 9 M8x40 (60) 0,17

350 ³⁄₄" RRF-3002 40,5 36,5 47,6 65 22,2 52,3 20 11 M10x40 (60) 0,23

350 1" RRF-3003 44,5 39,5 52,4 70 26,2 58,7 20 11 M10x40 (60) 0,27

280 1¹⁄₄" RRF-3004 51,5 46,5 58,7 79,4 30,2 73,2 20 11 M10x40 (70) 0,39

280 1¹ ⁄₂" RRF-3005 61,5 56,5 69,9 94 35,7 82,6 25 13,5 M12x45 (80) 0,65

280 2" RRF-3006 71,5 66,5 77,8 102,1 *2 42,9 96,8 30 13,5 M12x50 (80) 0,98

210 2 ¹ ⁄₂" RRF-3007 85,5 80,5 88,9 114,3 50,8 108,7 40 13,5 M12x60 (100) 1,49

210 3" RRF-3008 103,5 97,5 106,4 135 61,9 131,1 50 17,5 M16x80 (130) 2,52

Hochdruckreihe / High pressure metr.

Einzel
single

Kupplung
coupling

420 ¹ ⁄₂" RRF-6001 30,5 26,5 40,5 56 18,2 47,8 22 9 M8x40 (65) 0,2

420 ³⁄₄" RRF-6002 40,5 36,5 50,8 71 23,8 60,5 23 11 M10x40 (70) 0,42

420 1" RRF-6003 44,5 39,5 57,2 81 27,8 69,9 25 13,5 M12x45 (75) 0,51

420 1¹⁄₄" RRF-6004 51,5 46,5 66,7 95 31,8 77,7 30 15 M14x50 (90) 0,86

420 1¹⁄₄" RRF-6044 51,5 46,5 66,7 95 31,8 77,7 30 13,5 M12x50 (90) 0,9

420 1¹ ⁄₂" RRF-6005 61,5 56,5 79,4 112,8 36,5 95,3 33 17,5 M16x60 (100) 1,45

420 2" RRF-6006 71,5 66,5 96,8 133 44,5 114,3 38 21 M20x70 (110) 2,35



126 | ISO 6164 - Vierkant-Halteringflansch
Retainer ring flange

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• Vierkant-Halteringflansch
retainer ring flange

VKR-… VKR-X-…

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

 

 

Diese Zeichnung darf nur zu dem von uns genehmigten Verwendungszweck gebraucht und 
insbesondere  Betriebsfremden ohne unsere Einwilligung nicht vorgelegt werden. Vervielfältigung 
irgendwelcher Art ist untersagt. Zuwiderhandlungen werden nach Maßgabe des Gesetzes verfolgt.

LK

F

F

H

 

 

Diese Zeichnung darf nur zu dem von uns genehmigten Verwendungszweck gebraucht und 
insbesondere  Betriebsfremden ohne unsere Einwilligung nicht vorgelegt werden. Vervielfältigung 
irgendwelcher Art ist untersagt. Zuwiderhandlungen werden nach Maßgabe des Gesetzes verfolgt.

LK

H
D

Innenkontur 
Haltering ???

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommended 
working pressure

Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch LK F D H M kg

400 1¹ ⁄₂" VKR-38 85 90 – 35 4 x M16x60 1,2

400 2" VKR-40 98 100 – 40 4 x M16x60 1,6

400 2¹ ⁄₂" VKR-50 118 120 – 40 4 x M20x70 2,7

400 3" VKR-65 145 150 – 50 4 x M24x80 4,5

400 4" VKR-80 175 180 – 50 4 x M30x100 7,6



127 | SAE-Haltering Anschweißflansch - 3000 PSI
SAE-retainer ring welding system

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

L

S

L

S

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Typ
type

Gewicht
weight

Inch L S Halteringbund Halteringvollflansch kg

Standarddruckreihe / Standard pressure

¹ ⁄₂" 12x1,5 RRF-301-12x1,5 40 22 RRF-001-12x1,5 RRF-3001 0,25

¹ ⁄₂" 16x2 RRF-301-16x2 40 22 RRF-001-16x2 RRF-3001 0,25

¹ ⁄₂" 18x2 RRF-301-18x2 40 22 RRF-001-18x2 RRF-3001 0,25

¹ ⁄₂" 20x2,5 RRF-301-20x2,5 40 22 RRF-001-20x2,5 RRF-3001 0,25

¹ ⁄₂" 21,3x2,1 RRF-301-21,3x2,1 40 22 RRF-001-21,3x2,1 RRF-3001 0,25

¹ ⁄₂" 21,3x2,8 RRF-301-21,3x2,8 40 22 RRF-001-21,3x2,8 RRF-3001 0,24

¹ ⁄₂" 21,3x3,7 RRF-301-21,3x3,7 40 22 RRF-001-21,3x3,7 RRF-3001 0,28

¹ ⁄₂" 21,3x4,8 RRF-301-21,3x4,8 40 22 RRF-001-21,3x4,8 RRF-3001 0,28

¹ ⁄₂" 21,3x7,5 RRF-301-21,3x7,5 45 22 RRF-001-21,3x7,5 RRF-3001 0,3

¹ ⁄₂" 25x2,5 RRF-301-25x2,5 40 22 RRF-001-25x2,5 RRF-3001 0,3

¹ ⁄₂" 26x6 RRF-301-26x6 45 22 RRF-001-26x6 RRF-3001 0,3

³⁄₄" 20x2,5 RRF-302-20x2,5 40 22 RRF-002-20x2,5 RRF-3002 0,38

³⁄₄" 25x3,0 RRF-302-25x3,0 40 22 RRF-002-25x3,0 RRF-3002 0,38

³⁄₄" 26,7x2,1 RRF-302-26,7x2,1 40 22 RRF-002-26,7x2,1 RRF-3002 0,48

³⁄₄" 26,7x2,9 RRF-302-26,7x2,9 40 22 RRF-002-26,7x2,9 RRF-3002 0,48

³⁄₄" 26,7x3,9 RRF-302-26,7x3,9 40 22 RRF-002-26,7x3,9 RRF-3002 0,48

³⁄₄" 26,7x5,6 RRF-302-26,7x5,6 40 22 RRF-002-26,7x5,6 RRF-3002 0,48

³⁄₄" 26,7x7,82 RRF-302-26,7x7,82 45 22 RRF-002-26,7x7,82 RRF-3002 0,5

³⁄₄" 30x3 RRF-302-30x3 40 22 RRF-002-30x3 RRF-3002 0,5

³⁄₄" 30x4 RRF-302-30x4 40 22 RRF-002-30x4 RRF-3002 0,5

³⁄₄" 30x6 RRF-302-30x6 40 22 RRF-002-30x6 RRF-3002 0,5

³⁄₄" 36x8 RRF-302-36x8 45 22 RRF-002-36x8 RRF-3002 0,5

1" 25x3 RRF-303-25x3 40 22,5 RRF-003-25x3 RRF-3003 0,45

1" 30x4 RRF-303-30x4 40 22,5 RRF-003-30x4 RRF-3003 0,45

1" 33,4x2,8 RRF-303-33,4x2,8 40 22,5 RRF-003-33,4x2,8 RRF-3003 0,45

1" 33,4x3,4 RRF-303-33,4x3,4 40 22,5 RRF-003-33,4x3,4 RRF-3003 0,45

1" 33,4x4,6 RRF-303-33,4x4,6 40 22,5 RRF-003-33,4x4,6 RRF-3003 0,45

1" 33,4x6,4 RRF-303-33,4x6,4 50 22,5 RRF-003-33,4x6,4 RRF-3003 0,45

1" 33,4x9,1 RRF-303-33,4x9,1 50 22,5 RRF-003-33,4x9,1 RRF-3003 0,45

1" 38x4 RRF-303-38x4 40 22,5 RRF-003-38x4 RRF-3003 0,5

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• Vollflansch mit Bund, Haltering 
und Dichtung 
flange clamp with weld neck, reta-
iner ring and Bonded seal 

RRF-…-… RRF-X-…-…

• Vollflansch mit Bund, Haltering, 
Dichtung + Schrauben 
flange clamp with weld neck, reta-
iner ring, Bonded seal + screws 

RRF-…-…M RRF-X-…-…MX



128 | SAE-Haltering Anschweißflansch – 3000 PSI
SAE-retainer ring welding system

*1	 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Typ
type

Gewicht
weight

Inch L S Halteringbund Halteringvollflansch kg

Standarddruckreihe / Standard pressure

1" 38x5 RRF-303-38x5 40 22,5 RRF-003-38x5 RRF-3003 0,5

1" 38x7 RRF-303-38x7 40 22,5 RRF-003-38x7 RRF-3003 0,5

1" 39x7,5 RRF-303-39x7,5 50 22,5 RRF-003-39x7,5 RRF-3003 0,5

1¹ ⁄₄" 30x4 RRF-304-30x4 40 22,5 RRF-004-30x4 RRF-3004 0,65

1¹ ⁄₄" 38x5 RRF-304-38x5 40 22,5 RRF-004-38x5 RRF-3004 0,65

1¹ ⁄₄" 42x4 RRF-304-42x4 40 22,5 RRF-004-42x4 RRF-3004 0,65

1¹ ⁄₄" 42x6 RRF-304-42x6 40 22,5 RRF-004-42x6 RRF-3004 0,65

1¹ ⁄₄" 42,2x2,8 RRF-304-42,2x2,8 40 22,5 RRF-004-42,2x2,8 RRF-3004 0,65

1¹ ⁄₄" 42,2x3,6 RRF-304-42,2x3,6 40 22,5 RRF-004-42,2x3,6 RRF-3004 0,65

1¹ ⁄₄" 42,2x4,9 RRF-304-42,2x4,9 40 22,5 RRF-004-42,2x4,9 RRF-3004 0,65

1¹ ⁄₄" 42,2x6,4 RRF-304-42,2x6,4 50 22,5 RRF-004-42,2x6,4 RRF-3004 0,7

1¹ ⁄₄" 42,2x9,7 RRF-304-42,2x9,7 50 22,5 RRF-004-42,2x9,7 RRF-3004 0,8

1¹ ⁄₄" 46x7 RRF-304-46x7 50 22,5 RRF-004-46x7 RRF-3004 0,8

1¹ ⁄₄" 46x8 RRF-304-46x8 55 22,5 RRF-004-46x8 RRF-3004 0,8

1¹ ⁄₂" 38x5 RRF-305-38x5 45 27,5 RRF-005-38x5 RRF-3005 1,1

1¹ ⁄₂" 48,3x2,8 RRF-305-48,3x2,8 45 27,5 RRF-005-48,3x2,8 RRF-3005 1,1

1¹ ⁄₂" 48,3x3,7 RRF-305-48,3x3,7 45 27,5 RRF-005-48,3x3,7 RRF-3005 1,1

1¹ ⁄₂" 48,3x5,1 RRF-305-48,3x5,1 45 27,5 RRF-005-48,3x5,1 RRF-3005 1,1

1¹ ⁄₂" 48,3x7,1 RRF-305-48,3x7,1 60 27,5 RRF-005-48,3x7,1 RRF-3005 1,1

1¹ ⁄₂" 48,3x10,2 RRF-305-48,3x10,2 60 27,5 RRF-005-48,3x10,2 RRF-3005 1,1

1¹ ⁄₂" 50x5 RRF-305-50x5 45 27,5 RRF-005-50x5 RRF-3005 1,2

1¹ ⁄₂" 50x6 RRF-305-50x6 45 27,5 RRF-005-50x6 RRF-3005 1,2

1¹ ⁄₂" 50x9 RRF-305-50x9 45 27,5 RRF-005-50x9 RRF-3005 1,2

1¹ ⁄₂" 56x8,5 RRF-305-56x8,5 60 27,5 RRF-005-56x8,5 RRF-3005 1,25

2" 48,3x5,1 RRF-306-48,3x5,1 50 32,5 RRF-006-48,3x5,1 RRF-3006 1,6

2" 50x9 RRF-306-50x9 50 32,5 RRF-006-50x9 RRF-3006 1,6

2" 60x5 RRF-306-60x5 50 32,5 RRF-006-60x5 RRF-3006 1,6

2" 60x6 RRF-306-60x6 50 32,5 RRF-006-60x6 RRF-3006 1,6

2" 60x8 RRF-306-60x8 50 32,5 RRF-006-60x8 RRF-3006 1,6

2" 60x10 RRF-306-60x10 50 32,5 RRF-006-60x10 RRF-3006 1,6

2" 60,3x2,8 RRF-306-60,3x2,8 50 32,5 RRF-006-60,3x2,8 RRF-3006 1,6

2" 60,3x3,9 RRF-306-60,3x3,9 50 32,5 RRF-006-60,3x3,9 RRF-3006 1,6

2" 60,3x5,6 RRF-306-60,3x5,6 50 32,5 RRF-006-60,3x5,6 RRF-3006 1,6

2" 60,3x8,8 RRF-306-60,3x8,8 75 32,5 RRF-006-60,3x8,8 RRF-3006 1,75

2" 60,3x11,1 RRF-306-60,3x11,1 75 32,5 RRF-006-60,3x11,1 RRF-3006 1,75

2" 66x8,5 RRF-306-66x8,5 75 32,5 RRF-006-66x8,5 RRF-3006 1,8

2¹ ⁄₂" 65x8 RRF-307-65x8 50 42,5 RRF-007-65x8 RRF-3007 2,5

2¹ ⁄₂" 73x7 RRF-307-73x7 50 42,5 RRF-007-73x7 RRF-3007 2,25

2¹ ⁄₂" 75x5 RRF-307-75x5 50 42,5 RRF-007-75x5 RRF-3007 2,25

2¹ ⁄₂" 76,1x6,3 RRF-307-76,1x6,3 50 42,5 RRF-007-76,1x6,3 RRF-3007 2,5

2¹ ⁄₂" 76,1x12,5 RRF-307-76,1x12,5 50 42,5 RRF-007-76,1x12,5 RRF-3007 2,5

2¹ ⁄₂" 80x10 RRF-307-80x10 90 42,5 RRF-007-80x10 RRF-3007 3

3" 76,1x12,5 RRF-308-76,1x12,5 60 53 RRF-008-76,1x12,5 RRF-3008 3,7

3" 80x10 RRF-308-80x10 60 53 RRF-008-80x10 RRF-3008 3,9

3" 88,9x3,2 RRF-308-88,9x3,2 60 53 RRF-008-88,9x3,2 RRF-3008 3,2

3" 88,9x5,5 RRF-308-88,9x5,5 60 53 RRF-008-88,9x5,5 RRF-3008 3,5

3" 88,9x7,6 RRF-308-88,9x7,6 60 53 RRF-008-88,9x7,6 RRF-3008 4,1

3" 88,9x8,8 RRF-308-88,9x8,8 60 53 RRF-008-88,9x8,8 RRF-3008 3,8

3" 88,9x11,1 RRF-308-88,9x11,1 110 53 RRF-008-88,9x11,1 RRF-3008 4,1

3" 88,9x12,5 RRF-308-88,9x12,5 60 53 RRF-008-88,9x12,5 RRF-3008 3,9

3" 88,9x15,3 RRF-308-88,9x15,3 110 53 RRF-008-88,9x15,3 RRF-3008 4,1

3" 90x5 RRF-308-90x5 60 53 RRF-008-90x5 RRF-3008 4,3

3“ 97x12 RRF-308-97x12 110 53 RRF-008-97x12 RRF-3008 5



129 | SAE-Haltering Anschweißkupplung – 3000 PSI
SAE-retainer ring welding system

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Typ
type

Gewicht
weight

Inch L S Halteringbund Halteringgegenbund Halteringvollflansch kg

Standarddruckreihe / Standard pressure

¹ ⁄₂" 12x1,5 RRK-301-12x1,5M 80,8 44,8 RRF-001-12x1,5 GRRF-001-12x1,5 RRF-3001 0,5

¹ ⁄₂" 16x2 RRK-301-16x2M 80,8 44,8 RRF-001-16x2 GRRF-001-16x2 RRF-3001 0,5

¹ ⁄₂" 18x2 RRK-301-18x2M 80,8 44,8 RRF-001-18x2 GRRF-001-18x2 RRF-3001 0,5

¹ ⁄₂" 20x2,5 RRK-301-20x2,5M 80,8 44,8 RRF-001-20x2,5 GRRF-001-20x2,5 RRF-3001 0,5

¹ ⁄₂" 21,3x2,1 RRK-301-21,3x2,1M 80,8 44,8 RRF-001-21,3x2,1 GRRF-001-21,3x2,1 RRF-3001 0,5

¹ ⁄₂" 21,3x2,8 RRK-301-21,3x2,8M 80,8 44,8 RRF-001-21,3x2,8 GRRF-001-21,3x2,8 RRF-3001 0,48

¹ ⁄₂" 21,3x3,7 RRK-301-21,3x3,7M 80,8 44,8 RRF-001-21,3x3,7 GRRF-001-21,3x3,7 RRF-3001 0,56

¹ ⁄₂" 21,3x4,8 RRK-301-21,3x4,8M 80,8 44,8 RRF-001-21,3x4,8 GRRF-001-21,3x4,8 RRF-3001 0,56

¹ ⁄₂" 21,3x7,5 RRK-301-21,3x7,5M 90,8 44,8 RRF-001-21,3x7,5 GRRF-001-21,3x7,5 RRF-3001 0,6

¹ ⁄₂" 25x2,5 RRK-301-25x2,5M 80,8 44,8 RRF-001-25x2,5 GRRF-001-25x2,5 RRF-3001 0,6

¹ ⁄₂" 26x6 RRK-301-26x6M 90,8 44,8 RRF-001-26x6 GRRF-001-26x6 RRF-3001 0,6

³⁄₄" 20x2,5 RRK-302-20x2,5M 80,6 44,6 RRF-002-20x2,5 GRRF-002-20x2,5 RRF-3002 0,76

³⁄₄" 25x3,0 RRK-302-25x3,0M 80,6 44,6 RRF-002-25x3,0 GRRF-002-25x3,0 RRF-3002 0,76

³⁄₄" 26,7x2,1 RRK-302-26,7x2,1M 80,6 44,6 RRF-002-26,7x2,1 GRRF-002-26,7x2,1 RRF-3002 0,96

³⁄₄" 26,7x2,9 RRK-302-26,7x2,9M 80,6 44,6 RRF-002-26,7x2,9 GRRF-002-26,7x2,9 RRF-3002 0,96

³⁄₄" 26,7x3,9 RRK-302-26,7x3,9M 80,6 44,6 RRF-002-26,7x3,9 GRRF-002-26,7x3,9 RRF-3002 0,96

³⁄₄" 26,7x5,6 RRK-302-26,7x5,6M 80,6 44,6 RRF-002-26,7x5,6 GRRF-002-26,7x5,6 RRF-3002 0,96

³⁄₄" 26,7x7,82 RRK-302-26,7x7,82M 90,6 44,6 RRF-002-26,7x7,82 GRRF-002-26,7x7,82 RRF-3002 1

³⁄₄" 30x3 RRK-302-30x3M 80,6 44,6 RRF-002-30x3 GRRF-002-30x3 RRF-3002 1

³⁄₄" 30x4 RRK-302-30x4M 80,6 44,6 RRF-002-30x4 GRRF-002-30x4 RRF-3002 1

³⁄₄" 30x6 RRK-302-30x6M 80,6 44,6 RRF-002-30x6 GRRF-002-30x6 RRF-3002 1

³⁄₄" 36x8 RRK-302-36x8M 90,6 44,6 RRF-002-36x8 GRRF-002-36x8 RRF-3002 1

1" 25x3 RRK-303-25x3M 80,8 45,7 RRF-003-25x3 GRRF-003-25x3 RRF-3003 0,9

1" 30x4 RRK-303-30x4M 80,8 45,7 RRF-003-30x4 GRRF-003-30x4 RRF-3003 0,9

1" 33,4x2,8 RRK-303-33,4x2,8M 80,8 45,7 RRF-003-33,4x2,8 GRRF-003-33,4x2,8 RRF-3003 0,9

1" 33,4x3,4 RRK-303-33,4x3,4M 80,8 45,7 RRF-003-33,4x3,4 GRRF-003-33,4x3,4 RRF-3003 0,9

1" 33,4x4,6 RRK-303-33,4x4,6M 80,8 45,7 RRF-003-33,4x4,6 GRRF-003-33,4x4,6 RRF-3003 0,9

1" 33,4x6,4 RRK-303-33,4x6,4M 100,8 45,7 RRF-003-33,4x6,4 GRRF-003-33,4x6,4 RRF-3003 0,9

1" 33,4x9,1 RRK-303-33,4x9,1M 100,8 45,7 RRF-003-33,4x9,1 GRRF-003-33,4x9,1 RRF-3003 0,9

1" 38x4 RRK-303-38x4M 80,8 45,7 RRF-003-38x4 GRRF-003-38x4 RRF-3003 1

1" 38x5 RRK-303-38x5M 80,8 45,7 RRF-003-38x5 GRRF-003-38x5 RRF-3003 1

1" 38x7 RRK-303-38x7M 80,8 45,7 RRF-003-38x7 GRRF-003-38x7 RRF-3003 1

1" 39x7,5 RRK-303-39x7,5M 100,8 45,7 RRF-003-39x7,5 GRRF-003-39x7,5 RRF-3003 1

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• Vollflansch mit Bund, Haltering, 
Dichtung + Schrauben 
flange clamp with weld neck, 
retainer ring, Bonded seal + 
screws

RRK-…-…M RRK-X-…-…MX

A A

L
S



130 | SAE-Haltering Anschweißkupplung – 3000 PSI
SAE-retainer ring welding system	

*1	 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Typ
type

Gewicht
weight

Inch L S Halteringbund Halteringgegenbund Halteringvollflansch kg

Standarddruckreihe / Standard pressure

1¹ ⁄₄" 30x4 RRK-304-30x4M 81,3 46,3 RRF-004-30x4 GRRF-004-30x4 RRF-3004 1,3

1¹ ⁄₄" 38x5 RRK-304-38x5M 81,3 46,3 RRF-004-38x5 GRRF-004-38x5 RRF-3004 1,3

1¹ ⁄₄" 42x4 RRK-304-42x4M 81,3 46,3 RRF-004-42x4 GRRF-004-42x4 RRF-3004 1,3

1¹ ⁄₄" 42x6 RRK-304-42x6M 81,3 46,3 RRF-004-42x6 GRRF-004-42x6 RRF-3004 1,3

1¹ ⁄₄" 42,2x2,8 RRK-304-42,2x2,8M 81,3 46,3 RRF-004-42,2x2,8 GRRF-004-42,2x2,8 RRF-3004 1,3

1¹ ⁄₄" 42,2x3,6 RRK-304-42,2x3,6M 81,3 46,3 RRF-004-42,2x3,6 GRRF-004-42,2x3,6 RRF-3004 1,3

1¹ ⁄₄" 42,2x4,9 RRK-304-42,2x4,9M 81,3 46,3 RRF-004-42,2x4,9 GRRF-004-42,2x4,9 RRF-3004 1,3

1¹ ⁄₄" 42,2x6,4 RRK-304-42,2x6,4M 101,3 46,3 RRF-004-42,2x6,4 GRRF-004-42,2x6,4 RRF-3004 1,4

1¹ ⁄₄" 42,2x9,7 RRK-304-42,2x9,7M 101,3 46,3 RRF-004-42,2x9,7 GRRF-004-42,2x9,7 RRF-3004 1,6

1¹ ⁄₄" 46x7 RRK-304-46x7M 101,3 46,3 RRF-004-46x7 GRRF-004-46x7 RRF-3004 1,6

1¹ ⁄₄" 46x8 RRK-304-46x8M 111,3 46,3 RRF-004-46x8 GRRF-004-46x8 RRF-3004 1,6

1¹ ⁄₂" 38x5 RRK-305-38x5M 91,3 56,2 RRF-005-38x5 GRRF-005-38x5 RRF-3005 2,2

1¹ ⁄₂" 48,3x2,8 RRK-305-48,3x2,8M 91,3 56,2 RRF-005-48,3x2,8 GRRF-005-48,3x2,8 RRF-3005 2,2

1¹ ⁄₂" 48,3x3,7 RRK-305-48,3x3,7M 91,3 56,2 RRF-005-48,3x3,7 GRRF-005-48,3x3,7 RRF-3005 2,2

1¹ ⁄₂" 48,3x5,1 RRK-305-48,3x5,1M 91,3 56,2 RRF-005-48,3x5,1 GRRF-005-48,3x5,1 RRF-3005 2,2

1¹ ⁄₂" 48,3x7,1 RRK-305-48,3x7,1M 121,3 56,2 RRF-005-48,3x7,1 GRRF-005-48,3x7,1 RRF-3005 2,2

1¹ ⁄₂" 48,3x10,2 RRK-305-48,3x10,2M 121,3 56,2 RRF-005-48,3x10,2 GRRF-005-48,3x10,2 RRF-3005 2,2

1¹ ⁄₂" 50x5 RRK-305-50x5M 91,3 56,2 RRF-005-50x5 GRRF-005-50x5 RRF-3005 2,4

1¹ ⁄₂" 50x6 RRK-305-50x6M 91,3 56,2 RRF-005-50x6 GRRF-005-50x6 RRF-3005 2,4

1¹ ⁄₂" 50x9 RRK-305-50x9M 91,3 56,2 RRF-005-50x9 GRRF-005-50x9 RRF-3005 2,4

1¹ ⁄₂" 56x8,5 RRK-305-56x8,5M 121,3 56,2 RRF-005-56x8,5 GRRF-005-56x8,5 RRF-3005 2,5

2" 48,3x5,1 RRK-306-48,3x5,1M 101,2 66,2 RRF-006-48,3x5,1 GRRF-006-48,3x5,1 RRF-3006 3,2

2" 50x9 RRK-306-50x9M 101,2 66,2 RRF-006-50x9 GRRF-006-50x9 RRF-3006 3,2

2" 60x5 RRK-306-60x5M 101,2 66,2 RRF-006-60x5 GRRF-006-60x5 RRF-3006 3,2

2" 60x6 RRK-306-60x6M 101,2 66,2 RRF-006-60x6 GRRF-006-60x6 RRF-3006 3,2

2" 60x8 RRK-306-60x8M 101,2 66,2 RRF-006-60x8 GRRF-006-60x8 RRF-3006 3,2

2" 60x10 RRK-306-60x10M 101,2 66,2 RRF-006-60x10 GRRF-006-60x10 RRF-3006 3,2

2" 60,3x2,8 RRK-306-60,3x2,8M 101,2 66,2 RRF-006-60,3x2,8 GRRF-006-60,3x2,8 RRF-3006 3,2

2" 60,3x3,9 RRK-306-60,3x3,9M 101,2 66,2 RRF-006-60,3x3,9 GRRF-006-60,3x3,9 RRF-3006 3,2

2" 60,3x5,6 RRK-306-60,3x5,6M 101,2 66,2 RRF-006-60,3x5,6 GRRF-006-60,3x5,6 RRF-3006 3,2

2" 60,3x8,8 RRK-306-60,3x8,8M 151,2 66,2 RRF-006-60,3x8,8 GRRF-006-60,3x8,8 RRF-3006 3,5

2" 60,3x11,1 RRK-306-60,3x11,1M 151,2 66,2 RRF-006-60,3x11,1 GRRF-006-60,3x11,1 RRF-3006 3,5

2" 66x8,5 RRK-306-66x8,5M 151,2 66,2 RRF-006-66x8,5 GRRF-006-66x8,5 RRF-3006 3,6

2¹ ⁄₂" 65x8 RRK-307-65x8M 101,2 86,2 RRF-007-65x8 GRRF-007-65x8 RRF-3007 5

2¹ ⁄₂" 73x7 RRK-307-73x7M 101,2 86,2 RRF-007-73x7 GRRF-007-73x7 RRF-3007 4,5

2¹ ⁄₂" 75x5 RRK-307-75x5M 101,2 86,2 RRF-007-75x5 GRRF-007-75x5 RRF-3007 4,5

2¹ ⁄₂" 76,1x6,3 RRK-307-76,1x6,3M 101,2 86,2 RRF-007-76,1x6,3 GRRF-007-76,1x6,3 RRF-3007 5

2¹ ⁄₂" 76,1x12,5 RRK-307-76,1x12,5M 101,2 86,2 RRF-007-76,1x12,5 GRRF-007-76,1x12,5 RRF-3007 5

2¹ ⁄₂" 80x10 RRK-307-80x10M 181,2 86,2 RRF-007-80x10 GRRF-007-80x10 RRF-3007 6

3" 76,1x12,5 RRK-308-76,1x12,5M 120,9 106,9 RRF-008-76,1x12,5 GRRF-008-76,1x12,5 RRF-3008 7,4

3" 80x10 RRK-308-80x10M 120,9 106,9 RRF-008-80x10 GRRF-008-80x10 RRF-3008 7,8

3" 88,9x3,2 RRK-308-88,9x3,2M 120,9 106,9 RRF-008-88,9x3,2 GRRF-008-88,9x3,2 RRF-3008 6,4

3" 88,9x5,5 RRK-308-88,9x5,5M 120,9 106,9 RRF-008-88,9x5,5 GRRF-008-88,9x5,5 RRF-3008 7

3" 88,9x7,6 RRK-308-88,9x7,6M 220,9 106,9 RRF-008-88,9x7,6 GRRF-008-88,9x7,6 RRF-3008 8,2

3" 88,9x8,8 RRK-308-88,9x8,8M 120,9 106,9 RRF-008-88,9x8,8 GRRF-008-88,9x8,8 RRF-3008 7,6

3" 88,9x11,1 RRK-308-88,9x11,1M 220,9 106,9 RRF-008-88,9x11,1 GRRF-008-88,9x11,1 RRF-3008 8,2

3" 88,9x12,5 RRK-308-88,9x12,5M 120,9 106,9 RRF-008-88,9x12,5 GRRF-008-88,9x12,5 RRF-3008 7,8

3" 88,9x15,3 RRK-308-88,9x15,3M 220,9 106,9 RRF-008-88,9x15,3 GRRF-008-88,9x15,3 RRF-3008 8,2

3" 90x5 RRK-308-90x5M 120,9 106,9 RRF-008-90x5 GRRF-008-90x5 RRF-3008 8,6

3" 97x12 RRK-308-97x12M 220,9 106,9 RRF-008-97x12 GRRF-008-97x12 RRF-3008 10



131 | SAE-Haltering Anschraubbund – 3000 PSI
SAE-retainer ring inner thread adapter BSPP

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Gewicht
weight

inch A L L2 Haltering-Vollfl ansch Haltering-Anschraubbund kg

Standarddruckreihe / standard pressure

¹ ⁄₂" RRF-IG-301-G014 G¹ ⁄₄" 35 12 RRF-3001 RRF-IG-001-G014 0,32

³⁄₄" RRF-IG-302-G012 G¹ ⁄₂" 40 19 RRF-3002 RRF-IG-002-G012 0,46

1" RRF-IG-303-G034 G³⁄₄" 40 19 RRF-3003 RRF-IG-003-G034 0,52

1¹ ⁄₄" RRF-IG-304-G100 G1" 42 24 RRF-3004 RRF-IG-004-G100 0,72

1¹ ⁄₂" RRF-IG-305-G114 G1¹ ⁄₄" 45 23 RRF-3005 RRF-IG-005-G114 1,11

2" RRF-IG-306-G112 G1¹ ⁄₂" 55 26 RRF-3006 RRF-IG-006-G112 1,75

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

• Haltering Anschraubbund incl. Vollflansch, 
Haltering, Verbunddichtung
retainer ring inner thread adapter with 
flange clamp, retainer ring, bonded seal

RRF-IG-3..-… RRF-IG-
X-3..-…

• Haltering Anschraubbund incl. Vollflansch, 
Haltering, Verbunddichtung und Schrauben
retainer ring inner thread adapter with 
flange clamp, retainer ring, bonded seal 
and screws

RRF-IG-3..-…M RRF-IG-
X-3..-…MX

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

 

Diese Zeichnung darf nur zu dem von uns genehmigten Verwendungszweck gebraucht und 
insbesondere  Betriebsfremden ohne unsere Einwilligung nicht vorgelegt werden. Vervielfältigung 
irgendwelcher Art ist untersagt. Zuwiderhandlungen werden nach Maßgabe des Gesetzes verfolgt.

L1

A

L2



132 | SAE-Haltering Außengewinde Adapter BSPP Gewinde – 3000 PSI
SAE-retainer ring male thread adapter BSPP thread

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Oberfläche: CR-6 frei / surface CR-6 free

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

• Haltering Außengewinde Adapter 
incl. Vollflansch, Haltering, Verbund-
dichtung und Profildichtring
retainer ring male thread adapter 
with flange clamp, retainer ring, 
bonded seal and profile sealing ring

RRF-AG-3..-… RRF-AG-X-3..-…

• Haltering Außengewinde Adapter 
incl. Vollflansch, Haltering, Verbund-
dichtung, Profildichtring und 
Schrauben
retainer ring male thread adapter 
with flange clamp, retainer ring, 
bonded seal, profile sealing ring + 
screws

RRF-AG-3..-…M RRF-AG-X-3..-…MX

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Gewicht
weight

inch A L SW Haltering-Vollflansch Haltering-Außengewinde Adapter kg

Standarddruckreihe / standard pressure

¹ ⁄₂" RRF-AG-301-012 G¹ ⁄₂" 50 24 RRF-3001 RRF-AG-001-012 0,4

³⁄₄" RRF-AG-302-034 G³⁄₄" 61 30 RRF-3002 RRF-AG-002-034 0,63

1" RRF-AG-303-100 G1" 65 36 RRF-3003 RRF-AG-003-100 0,8

1¹ ⁄₄" RRF-AG-304-114 G1¹ ⁄₄" 68 46 RRF-3004 RRF-AG-004-114 1,17

1¹ ⁄₂" RRF-AG-305-112 G1¹ ⁄₂" 78 46 RRF-3005 RRF-AG-005-112 1,75

2" RRF-AG-306-200 G2" 83 55 RRF-3006 RRF-AG-006-200 2,59

A

L

SW



133 | SAE-Haltering T-Verbinder – 3000 PSI
SAE-retainer ring T-connection

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Gewicht
weight

inch L H A B C kg

Standarddruckreihe / standard pressure

¹ ⁄₂" RRF-T-301 120 60 RRF-3001 RRF-3001 RRF-3001 1,16

³⁄₄" RRF-T-302 130 65 RRF-3002 RRF-3002 RRF-3002 1,75

³⁄₄" - ¹ ⁄₂" RRF-T-302-301 130 65 RRF-3002 RRF-3002 RRF-3001 1,66

1" RRF-T-303 140 70 RRF-3003 RRF-3003 RRF-3003 1,98

1" - ¹ ⁄₂" RRF-T-303-301 140 65 RRF-3003 RRF-3003 RRF-3001 1,83

1" - ³⁄₄" RRF-T-303-302 140 65 RRF-3003 RRF-3003 RRF-3002 1,92

1¹ ⁄₄" RRF-T-304 160 80 RRF-3004 RRF-3004 RRF-3004 2,74

1¹ ⁄₄" - ³⁄₄" RRF-T-304-302 160 70 RRF-3004 RRF-3004 RRF-3002 2,55

1¹ ⁄₄" - 1" RRF-T-304-303 160 75 RRF-3004 RRF-3004 RRF-3003 2,60

1¹ ⁄₂" RRF-T-305 180 90 RRF-3005 RRF-3005 RRF-3005 4,56

1¹ ⁄₂" - 1" RRF-T-305-303 180 80 RRF-3005 RRF-3005 RRF-3003 4,02

1¹ ⁄₂" - 1¹ ⁄₄" RRF-T-305-304 180 85 RRF-3005 RRF-3005 RRF-3004 4,15

2" RRF-T-306 220 110 RRF-3006 RRF-3006 RRF-3006 6,23

2" - 1¹ ⁄₄" RRF-T-306-304 220 90 RRF-3006 RRF-3006 RRF-3004 5,52

2" - 1¹ ⁄₂" RRF-T-306-305 220 95 RRF-3006 RRF-3006 RRF-3005 5,91

2¹ ⁄₂" RRF-T-307 260 130 RRF-3007 RRF-3007 RRF-3007 9,62

3" RRF-T-308 320 160 RRF-3008 RRF-3008 RRF-3008 17,09

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

• T-Verbinder, 3x Vollflansch, 3x Halte-
ring + 3x Verbunddichtung
T-connection, 3x flange clamp, 
3x retainer ring and 3x bonded seal 

RRF-T-3..-… RRF-T-X-3..-…

• T-Verbinder, 3x Vollflansch, 3x 
Haltering + 3x Verbunddichtung + 
Schrauben
T-connection, 3x flange clamp, 
3x retainer ring and 3x bonded seal 
+ screws

RRF-T-3..-…M RRF-T-X-3..-…MX

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Oberfläche: CR-6 frei / surface CR-6 free

L

H

Anschluß A

Anschluß B

Anschluß C

L

H

Anschluß A

Anschluß B

Anschluß C



134 |

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material 
Oberfläche: CR-6 frei / surface CR-6 free

SAE-Haltering Reduzierblock – 3000 PSI
SAE-retainer ring reducer block – 3000 PSI

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Gewicht
weight

Inch D L Anschluss 1 Anschluss 2 kg

Standarddruckreihe / Standard pressure

³⁄₄" - ¹ ⁄₂" RRF-RB-302-301 80 25 RRF-3002 RRF-3001 0,80

1" - ¹ ⁄₂" RRF-RB-303-301 84 30 RRF-3003 RRF-3001 1,08

1" - ³⁄₄" RRF-RB-303-302 84 30 RRF-3003 RRF-3002 1,05

1¹⁄₄" - ¹ ⁄₂" RRF-RB-304-301 88 35 RRF-3004 RRF-3001 1,36

1¹⁄₄" - ³⁄₄" RRF-RB-304-302 88 35 RRF-3004 RRF-3002 1,36

1¹⁄₄" - 1" RRF-RB-304-303 88 35 RRF-3004 RRF-3003 1,33

1¹ ⁄₂" - ³⁄₄" RRF-RB-305-302 103 40 RRF-3005 RRF-3002 2,14

1¹ ⁄₂" - 1" RRF-RB-305-303 103 40 RRF-3005 RRF-3003 2,11

1¹ ⁄₂" - 11¹ ⁄₄" RRF-RB-305-304 103 40 RRF-3005 RRF-3004 2,04

2" - 1" RRF-RB-306-303 113 40 RRF-3006 RRF-3003 2,55

2" - 1¹ ⁄₄" RRF-RB-306-304 113 40 RRF-3006 RRF-3004 2,50

2" - 1¹ ⁄₂" RRF-RB-306-305 113 40 RRF-3006 RRF-3005 2,40

2¹ ⁄₂" - 1¹ ⁄₄" RRF-RB-307-304 128 40 RRF-3007 RRF-3004 3,22

2¹ ⁄₂" - 1¹ ⁄₂" RRF-RB-307-305 128 40 RRF-3007 RRF-3005 3,15

2¹ ⁄₂" - 2" RRF-RB-307-306 128 40 RRF-3007 RRF-3006 2,99

3" - 1¹ ⁄₂" RRF-RB-308-305 158 40 RRF-3008 RRF-3005 4,90

3" - 2" RRF-RB-308-306 158 40 RRF-3008 RRF-3006 4,74

3" - 2¹ ⁄₂" RRF-RB-308-307 158 40 RRF-3008 RRF-3007 4,74

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• Haltering Reduzierblock
retainer ring reducerblock

RRF-RB-…-… RRF-RB-X-…-…

 
L

D Anschluß 1
Anschluß 2
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Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• Reduzierbund, 2x Vollflansch, 
Haltering und Dichtung 
reduction, 2x flange clamp, 
retainer ring and Bonded seal 

RRF-RED-…-… RRF-RED-X-…-…

• Reduzierbund, 2x Vollflansch, 
Haltering, Dichtung + Schrauben
reduction, 2x flange clamp, 
retainer ring, Bonded seal + screws

RRF-RED-…-…M RRF-RED-X-…-…
MX

L

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Gewicht
weight

Inch L Halteringflansch 1 Halteringflansch 2 Reduzierbund kg

Standarddruckreihe / Standard pressure

³⁄₄" - ¹ ⁄₂" RRF-RED-302-301 65 RRF-3002 RRF-3001 RRF-RED-002-001 0,75

1" - ³⁄₄" RRF-RED-303-302 110 RRF-3003 RRF-3002 RRF-RED-003-002 1,1

1" - ¹ ⁄₂" RRF-RED-303-301 80 RRF-3003 RRF-3001 RRF-RED-003-001 1,1

1¹ ⁄₄" - 1" RRF-RED-304-303 110 RRF-3004 RRF-3003 RRF-RED-004-003 1,4

1¹ ⁄₄" - ³⁄₄" RRF-RED-304-302 110 RRF-3004 RRF-3002 RRF-RED-004-002 1,3

1¹ ⁄₂" - 1¹ ⁄₄" RRF-RED-305-304 130 RRF-3005 RRF-3004 RRF-RED-005-004 2,1

1¹ ⁄₂" - 1" RRF-RED-305-303 110 RRF-3005 RRF-3003 RRF-RED-005-003 1,8

2" - 1¹ ⁄₂" RRF-RED-306-305 130 RRF-3006 RRF-3005 RRF-RED-006-005 3

2" - 1¹ ⁄₄" RRF-RED-306-304 130 RRF-3006 RRF-3004 RRF-RED-006-004 2,5

2¹ ⁄₂" - 2" RRF-RED-307-306 150 RRF-3007 RRF-3006 RRF-RED-007-006 4,6

2¹ ⁄₂" - 1¹ ⁄₂" RRF-RED-307-305 150 RRF-3007 RRF-3005 RRF-RED-007-005 4

3" - 2¹ ⁄₂" RRF-RED-308-307 180 RRF-3008 RRF-3007 RRF-RED-008-007 7,7

3" - 2" RRF-RED-308-306 180 RRF-3008 RRF-3006 RRF-RED-008-006 6,6

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

SAE-Haltering Reduzierflansch – 3000 PSI
SAE-retainer ring reduction system



136 | SAE-Haltering Schottflanschkupplung – 3000 PSI
SAE-retain bulkhead system

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• Vollflansch mit Bund, Haltering 
und Dichtung 
flange clamp with weld neck, 
retainer ring and Bonded seal 

RRF-…-… RRF-X-…-…

• Vollflansch mit Bund, Haltering, 
Dichtung + Schrauben 
flange clamp with weld neck, 
retainer ring, Bonded seal + screws 

RRF-…-…M RRF-X-…-…MX

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

L

�
D

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Gewicht
weight

Inch L Ø D Benötigte Schottöffnung Halteringflansche Schottbund kg

Standarddruckreihe / Standard pressure

¹ ⁄₂" RRF-B-301 170 27 RRF-3001 RRF-B-001 1,2

³⁄₄" RRF-B-302 170 37 RRF-3002 RRF-B-002 1,4

1" RRF-B-303 170 40 RRF-3003 RRF-B-003 1,6

1¹ ⁄₄" RRF-B-304 180 47 RRF-3004 RRF-B-004 2,2

1¹ ⁄₂" RRF-B-305 180 57 RRF-3005 RRF-B-005 3,1

2" RRF-B-306 210 68 RRF-3006 RRF-B-006 4,5

2¹ ⁄₂" RRF-B-307 220 82 RRF-3007 RRF-B-007 6,8

3" RRF-B-308 240 99 RRF-3008 RRF-B-008 10,9



137 | SAE-90° Haltering-Winkelflansch – 3000 PSI
SAE-90° retainer ring flange-connection 3000 psi

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Gewicht
weight

inch H A B kg

Standarddruckreihe / standard pressure

¹ ⁄₂" RRF-90-301 60 RRF-3001 RRF-3001 0,82

³⁄₄" RRF-90-302 65 RRF-3002 RRF-3002 1,25

1" RRF-90-303 70 RRF-3003 RRF-3003 1,41

1¹ ⁄₄" RRF-90-304 80 RRF-3004 RRF-3004 1,97

1¹ ⁄₂" RRF-90-305 90 RRF-3005 RRF-3005 3,28

2" RRF-90-306 110 RRF-3006 RRF-3006 4,61

2¹ ⁄₂" RRF-90-307 130 RRF-3007 RRF-3007 7,09

3" RRF-90-308 160 RRF-3008 RRF-3008 13,24

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

• 90°-Haltering-Flansch, 2x Voll-
flansch, 2x Haltering und 2x Dichtung            
90°-retainer ring-flange, 2x flange 
clamp, 2x retainer ring and 2x 
bonded seal 

RRF-90-3.. RRF-90-X-3..

• 90°-Haltering-Flansch, 2x Voll-
flansch, 2x Haltering,2x Dichtung + 
Schrauben
90°-Retainer ring-flange, 2x flange 
clamp, 2x retainer ring, 2x bonded 
seal + screws

RRF-90-3..-M RRF-90-X-3..-MX

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Oberfläche: CR-6 frei / surface CR-6 free

H

H

Anschluß A

Anschluß B
H

H

Anschluß A

Anschluß B



138 | SAE-Haltering Anschweißflansch – 6000 PSI
SAE-retainer ring welding system

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• Vollflansch mit Bund, Haltering 
und Dichtung 
flange clamp with weld neck, 
retainer ring and Bonded seal 

RRF-…-… RRF-X-…-…

• Vollflansch mit Bund, Haltering, 
Dichtung + Schrauben 
flange clamp with weld neck, 
retainer ring, Bonded seal + screws 

RRF-…-…M RRF-X-…-…MX

L

S

L

S

L

S

L

S

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Typ
type

Gewicht
weight

Inch L S Halteringbund Halteringvollflansch kg

Hochdruckreihe / High pressure

¹ ⁄₂" 12x1,5 RRF-601-12x1,5 40 24 RRF-001-12x1,5 RRF-6001 0,3

¹ ⁄₂" 16x2 RRF-601-16x2 40 24 RRF-001-16x2 RRF-6001 0,3

¹ ⁄₂" 18x2 RRF-601-18x2 40 24 RRF-001-18x2 RRF-6001 0,3

¹ ⁄₂" 20x2,5 RRF-601-20x2,5 40 24 RRF-001-20x2,5 RRF-6001 0,3

¹ ⁄₂" 21,3x2,1 RRF-601-21,3x2,1 40 24 RRF-001-21,3x2,1 RRF-6001 0,3

¹ ⁄₂" 21,3x2,8 RRF-601-21,3x2,8 40 24 RRF-001-21,3x2,8 RRF-6001 0,3

¹ ⁄₂" 21,3x3,7 RRF-601-21,3x3,7 40 24 RRF-001-21,3x3,7 RRF-6001 0,3

¹ ⁄₂" 21,3x4,8 RRF-601-21,3x4,8 40 24 RRF-001-21,3x4,8 RRF-6001 0,3

¹ ⁄₂" 21,3x7,5 RRF-601-21,3x7,5 45 24 RRF-001-21,3x7,5 RRF-6001 0,3

¹ ⁄₂" 25x2,5 RRF-601-25x2,5 40 24 RRF-001-25x2,5 RRF-6001 0,3

¹ ⁄₂" 26x6 RRF-601-26x6 45 24 RRF-001-26x6 RRF-6001 0,3

³⁄₄" 20x2,5 RRF-602-20x2,5 40 25 RRF-002-20x2,5 RRF-6002 0,5

³⁄₄" 25x3,0 RRF-602-25x3,0 40 25 RRF-002-25x3,0 RRF-6002 0,55

³⁄₄" 26,7x2,1 RRF-602-26,7x2,1 40 25 RRF-002-26,7x2,1 RRF-6002 0,55

³⁄₄" 26,7x2,9 RRF-602-26,7x2,9 40 25 RRF-002-26,7x2,9 RRF-6002 0,55

³⁄₄" 26,7x3,9 RRF-602-26,7x3,9 40 25 RRF-002-26,7x3,9 RRF-6002 0,55

³⁄₄" 26,7x5,6 RRF-602-26,7x5,6 40 25 RRF-002-26,7x5,6 RRF-6002 0,55

³⁄₄" 26,7x7,82 RRF-602-26,7x7,82 45 25 RRF-002-26,7x7,82 RRF-6002 0,55

³⁄₄" 30x3 RRF-602-30x3 40 25 RRF-002-30x3 RRF-6002 0,55

³⁄₄" 30x4 RRF-602-30x4 40 25 RRF-002-30x4 RRF-6002 0,55

³⁄₄" 30x6 RRF-602-30x6 40 25 RRF-002-30x6 RRF-6002 0,55

³⁄₄" 36x8 RRF-602-36x8 45 25 RRF-002-36x8 RRF-6002 0,6

1" 25x3 RRF-603-25x3 40 27,5 RRF-003-25x3 RRF-6003 0,75

1" 30x4 RRF-603-30x4 40 27,5 RRF-003-30x4 RRF-6003 0,75

1" 33,4x2,8 RRF-603-33,4x2,8 40 27,5 RRF-003-33,4x2,8 RRF-6003 0,75

1" 33,4x3,4 RRF-603-33,4x3,4 40 27,5 RRF-003-33,4x3,4 RRF-6003 0,75



139 | SAE-Haltering Anschweißflansch – 6000 PSI
SAE-retainer ring welding system

*1	 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Typ
type

Gewicht
weight

Inch L S Halteringbund Halteringvollflansch kg

Hochdruckreihe / High pressure

1" 33,4x4,6 RRF-603-33,4x4,6 40 27,5 RRF-003-33,4x4,6 RRF-6003 0,75

1" 33,4x6,4 RRF-603-33,4x6,4 50 27,5 RRF-003-33,4x6,4 RRF-6003 0,75

1" 33,4x9,1 RRF-603-33,4x9,1 50 27,5 RRF-003-33,4x9,1 RRF-6003 0,75

1" 38x4 RRF-603-38x4 40 27,5 RRF-003-38x4 RRF-6003 0,75

1" 38x5 RRF-603-38x5 40 27,5 RRF-003-38x5 RRF-6003 0,8

1" 38x7 RRF-603-38x7 40 27,5 RRF-003-38x7 RRF-6003 0,8

1" 39x7,5 RRF-603-39x7,5 50 27,5 RRF-003-39x7,5 RRF-6003 0,9

1¹ ⁄₄" 30x4 RRF-604-30x4 40 32,5 RRF-004-30x4 RRF-6004 1,1

1¹ ⁄₄" 38x5 RRF-604-38x5 40 32,5 RRF-004-38x5 RRF-6004 1,1

1¹ ⁄₄" 42x4 RRF-604-42x4 40 32,5 RRF-004-42x4 RRF-6004 1

1¹ ⁄₄" 42x6 RRF-604-42x6 40 32,5 RRF-004-42x6 RRF-6004 1,1

1¹ ⁄₄" 42,2x2,8 RRF-604-42,2x2,8 40 32,5 RRF-004-42,2x2,8 RRF-6004 1,1

1¹ ⁄₄" 42,2x3,6 RRF-604-42,2x3,6 40 32,5 RRF-004-42,2x3,6 RRF-6004 1,1

1¹ ⁄₄" 42,2x4,9 RRF-604-42,2x4,9 40 32,5 RRF-004-42,2x4,9 RRF-6004 1,2

1¹ ⁄₄" 42,2x6,4 RRF-604-42,2x6,4 50 32,5 RRF-004-42,2x6,4 RRF-6004 1,2

1¹ ⁄₄" 42,2x9,7 RRF-604-42,2x9,7 50 32,5 RRF-004-42,2x9,7 RRF-6004 1,3

1¹ ⁄₄" 46x7 RRF-604-46x7 50 32,5 RRF-004-46x7 RRF-6004 1,3

1¹ ⁄₄" 46x8 RRF-604-46x8 55 32,5 RRF-004-46x8 RRF-6004 1,3

1¹ ⁄₂" 38x5 RRF-605-38x5 45 35,5 RRF-005-38x5 RRF-6005 1,8

1¹ ⁄₂" 48,3x2,8 RRF-605-48,3x2,8 45 35,5 RRF-005-48,3x2,8 RRF-6005 1,8

1¹ ⁄₂" 48,3x3,7 RRF-605-48,3x3,7 45 35,5 RRF-005-48,3x3,7 RRF-6005 1,8

1¹ ⁄₂" 48,3x5,1 RRF-605-48,3x5,1 45 35,5 RRF-005-48,3x5,1 RRF-6005 1,8

1¹ ⁄₂" 48,3x7,1 RRF-605-48,3x7,1 60 35,5 RRF-005-48,3x7,1 RRF-6005 2

1¹ ⁄₂" 48,3x10,2 RRF-605-48,3x10,2 60 35,5 RRF-005-48,3x10,2 RRF-6005 2

1¹ ⁄₂" 50x5 RRF-605-50x5 45 35,5 RRF-005-50x5 RRF-6005 1,8

1¹ ⁄₂" 50x6 RRF-605-50x6 45 35,5 RRF-005-50x6 RRF-6005 1,8

1¹ ⁄₂" 50x9 RRF-605-50x9 45 35,5 RRF-005-50x9 RRF-6005 2

1¹ ⁄₂" 56x8,5 RRF-605-56x8,5 60 35,5 RRF-005-56x8,5 RRF-6005 2,1

2" 48,3x5,1 RRF-606-48,3x5,1 50 40,5 RRF-006-48,3x5,1 RRF-6006 2,8

2" 50x9 RRF-606-50x9 50 40,5 RRF-006-50x9 RRF-6006 2,8

2" 60x5 RRF-606-60x5 50 40,5 RRF-006-60x5 RRF-6006 2,9

2" 60x6 RRF-606-60x6 50 40,5 RRF-006-60x6 RRF-6006 2,9

2" 60x8 RRF-606-60x8 50 40,5 RRF-006-60x8 RRF-6006 2,9

2" 60x10 RRF-606-60x10 50 40,5 RRF-006-60x10 RRF-6006 2,9

2" 60,3x2,8 RRF-606-60,3x2,8 50 40,5 RRF-006-60,3x2,8 RRF-6006 2,9

2" 60,3x3,9 RRF-606-60,3x3,9 50 40,5 RRF-006-60,3x3,9 RRF-6006 2,9

2" 60,3x5,6 RRF-606-60,3x5,6 50 40,5 RRF-006-60,3x5,6 RRF-6006 2,9

2" 60,3x8,8 RRF-606-60,3x8,8 75 40,5 RRF-006-60,3x8,8 RRF-6006 3

2" 60,3x11,1 RRF-606-60,3x11,1 75 40,5 RRF-006-60,3x11,1 RRF-6006 3,1

2" 60,3x8,5 RRF-606-60,3x8,5 75 40,5 RRF-006-60,3x8,5 RRF-6006 3,1



140 | SAE-Haltering Anschweißkupplung – 6000 PSI
SAE-retainer ring welding system

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• Vollflansch mit Bund, Haltering, 
Dichtung + Schrauben 
flange clamp with weld neck, 
retainer ring, Bonded seal + screws 

RRK-…-…M RRK-X-…-…MX

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Typ
type

Gewicht
weight

Inch L S Halteringbund Halteringgegenbund Halteringvollflansch kg

Hochdruckreihe / High pressure

¹ ⁄₂" 12x1,5 RRK-601-12x1,5M 80,8 48,8 RRF-001-12x1,5 GRRF-001-12x1,5 RRF-6001 0,6

¹ ⁄₂" 16x2 RRK-601-16x2M 80,8 48,8 RRF-001-16x2 GRRF-001-16x2 RRF-6001 0,6

¹ ⁄₂" 18x2 RRK-601-18x2M 80,8 48,8 RRF-001-18x2 GRRF-001-18x2 RRF-6001 0,6

¹ ⁄₂" 20x2,5 RRK-601-20x2,5M 80,8 48,8 RRF-001-20x2,5 GRRF-001-20x2,5 RRF-6001 0,6

¹ ⁄₂" 21,3x2,1 RRK-601-21,3x2,1M 80,8 48,8 RRF-001-21,3x2,1 GRRF-001-21,3x2,1 RRF-6001 0,6

¹ ⁄₂" 21,3x2,8 RRK-601-21,3x2,8M 80,8 48,8 RRF-001-21,3x2,8 GRRF-001-21,3x2,8 RRF-6001 0,6

¹ ⁄₂" 21,3x3,7 RRK-601-21,3x3,7M 80,8 48,8 RRF-001-21,3x3,7 GRRF-001-21,3x3,7 RRF-6001 0,6

¹ ⁄₂" 21,3x4,8 RRK-601-21,3x4,8M 80,8 48,8 RRF-001-21,3x4,8 GRRF-001-21,3x4,8 RRF-6001 0,6

¹ ⁄₂" 21,3x7,5 RRK-601-21,3x7,5M 90,8 48,8 RRF-001-21,3x7,5 GRRF-001-21,3x7,5 RRF-6001 0,6

¹ ⁄₂" 25x2,5 RRK-601-25x2,5M 80,8 48,8 RRF-001-25x2,5 GRRF-001-25x2,5 RRF-6001 0,6

¹ ⁄₂" 26x6 RRK-601-26x6M 90,8 48,8 RRF-001-26x6 GRRF-001-26x6 RRF-6001 0,6

³⁄₄" 20x2,5 RRK-602-20x2,5M 80,6 50,6 RRF-002-20x2,5 GRRF-002-20x2,5 RRF-6002 1

³⁄₄" 25x3,0 RRK-602-25x3,0M 80,6 50,6 RRF-002-25x3,0 GRRF-002-25x3,0 RRF-6002 1,1

³⁄₄" 26,7x2,1 RRK-602-26,7x2,1M 80,6 50,6 RRF-002-26,7x2,1 GRRF-002-26,7x2,1 RRF-6002 1,1

³⁄₄" 26,7x2,9 RRK-602-26,7x2,9M 80,6 50,6 RRF-002-26,7x2,9 GRRF-002-26,7x2,9 RRF-6002 1,1

³⁄₄" 26,7x3,9 RRK-602-26,7x3,9M 80,6 50,6 RRF-002-26,7x3,9 GRRF-002-26,7x3,9 RRF-6002 1,1

³⁄₄" 26,7x5,6 RRK-602-26,7x5,6M 80,6 50,6 RRF-002-26,7x5,6 GRRF-002-26,7x5,6 RRF-6002 1,1

³⁄₄" 26,7x7,82 RRK-602-26,7x7,82M 90,6 50,6 RRF-002-26,7x7,82 GRRF-002-26,7x7,82 RRF-6002 1,1

³⁄₄" 30x3 RRK-602-30x3M 80,6 50,6 RRF-002-30x3 GRRF-002-30x3 RRF-6002 1,1

³⁄₄" 30x4 RRK-602-30x4M 80,6 50,6 RRF-002-30x4 GRRF-002-30x4 RRF-6002 1,1

³⁄₄" 30x6 RRK-602-30x6M 80,6 50,6 RRF-002-30x6 GRRF-002-30x6 RRF-6002 1,1

³⁄₄" 36x8 RRK-602-36x8M 90,6 50,6 RRF-002-36x8 GRRF-002-36x8 RRF-6002 1,2

1" 25x3 RRK-603-25x3M 80,8 55,7 RRF-003-25x3 GRRF-003-25x3 RRF-6003 1,5

1" 30x4 RRK-603-30x4M 80,8 55,7 RRF-003-30x4 GRRF-003-30x4 RRF-6003 1,5

1" 33,4x2,8 RRK-603-33,4x2,8M 80,8 55,7 RRF-003-33,4x2,8 GRRF-003-33,4x2,8 RRF-6003 1,5

1" 33,4x3,4 RRK-603-33,4x3,4M 80,8 55,7 RRF-003-33,4x3,4 GRRF-003-33,4x3,4 RRF-6003 1,5

A A

L
S



141 | SAE-Haltering Anschweißkupplung – 6000 PSI
SAE-retainer ring welding system

*1	 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Typ
type

Gewicht
weight

Inch L S Halteringbund Halteringgegenbund Halteringvollflansch kg

Hochdruckreihe / High pressure

1" 33,4x4,6 RRK-603-33,4x4,6M 80,8 55,7 RRF-003-33,4x4,6 GRRF-003-33,4x4,6 RRF-6003 1,5

1" 33,4x6,4 RRK-603-33,4x6,4M 100,8 55,7 RRF-003-33,4x6,4 GRRF-003-33,4x6,4 RRF-6003 1,5

1" 33,4x9,1 RRK-603-33,4x9,1M 100,8 55,7 RRF-003-33,4x9,1 GRRF-003-33,4x9,1 RRF-6003 1,5

1" 38x4 RRK-603-38x4M 80,8 55,7 RRF-003-38x4 GRRF-003-38x4 RRF-6003 1,5

1" 38x5 RRK-603-38x5M 80,8 55,7 RRF-003-38x5 GRRF-003-38x5 RRF-6003 1,6

1" 38x7 RRK-603-38x7M 80,8 55,7 RRF-003-38x7 GRRF-003-38x7 RRF-6003 1,6

1" 39x7,5 RRK-603-39x7,5M 100,8 55,7 RRF-003-39x7,5 GRRF-003-39x7,5 RRF-6003 1,8

1¹ ⁄₄" 30x4 RRK-604-30x4M 81,3 66,3 RRF-004-30x4 GRRF-004-30x4 RRF-6004 2,2

1¹ ⁄₄" 38x5 RRK-604-38x5M 81,3 66,3 RRF-004-38x5 GRRF-004-38x5 RRF-6004 2,2

1¹ ⁄₄" 42x4 RRK-604-42x4M 81,3 66,3 RRF-004-42x4 GRRF-004-42x4 RRF-6004 2

1¹ ⁄₄" 42x6 RRK-604-42x6M 81,3 66,3 RRF-004-42x6 GRRF-004-42x6 RRF-6004 2,2

1¹ ⁄₄" 42,2x2,8 RRK-604-42,2x2,8M 81,3 66,3 RRF-004-42,2x2,8 GRRF-004-42,2x2,8 RRF-6004 2,2

1¹ ⁄₄" 42,2x3,6 RRK-604-42,2x3,6M 81,3 66,3 RRF-004-42,2x3,6 GRRF-004-42,2x3,6 RRF-6004 2,2

1¹ ⁄₄" 42,2x4,9 RRK-604-42,2x4,9M 81,3 66,3 RRF-004-42,2x4,9 GRRF-004-42,2x4,9 RRF-6004 2,4

1¹ ⁄₄" 42,2x6,4 RRK-604-42,2x6,4M 101,3 66,3 RRF-004-42,2x6,4 GRRF-004-42,2x6,4 RRF-6004 2,4

1¹ ⁄₄" 42,2x9,7 RRK-604-42,2x9,7M 101,3 66,3 RRF-004-42,2x9,7 GRRF-004-42,2x9,7 RRF-6004 2,6

1¹ ⁄₄" 46x7 RRK-604-46x7M 101,3 66,3 RRF-004-46x7 GRRF-004-46x7 RRF-6004 2,6

1¹ ⁄₄" 46x8 RRK-604-46x8M 111,3 66,3 RRF-004-46x8 GRRF-004-46x8 RRF-6004 2,6

1¹ ⁄₂" 38x5 RRK-605-38x5M 91,3 72,3 RRF-005-38x5 GRRF-005-38x5 RRF-6005 3,6

1¹ ⁄₂" 48,3x2,8 RRK-605-48,3x2,8M 91,3 72,3 RRF-005-48,3x2,8 GRRF-005-48,3x2,8 RRF-6005 3,6

1¹ ⁄₂" 48,3x3,7 RRK-605-48,3x3,7M 91,3 72,3 RRF-005-48,3x3,7 GRRF-005-48,3x3,7 RRF-6005 3,6

1¹ ⁄₂" 48,3x5,1 RRK-605-48,3x5,1M 91,3 72,3 RRF-005-48,3x5,1 GRRF-005-48,3x5,1 RRF-6005 3,6

1¹ ⁄₂" 48,3x7,1 RRK-605-48,3x7,1M 121,3 72,3 RRF-005-48,3x7,1 GRRF-005-48,3x7,1 RRF-6005 4

1¹ ⁄₂" 48,3x10,2 RRK-605-48,3x10,2M 121,3 72,3 RRF-005-48,3x10,2 GRRF-005-48,3x10,2 RRF-6005 4

1¹ ⁄₂" 50x5 RRK-605-50x5M 91,3 72,3 RRF-005-50x5 GRRF-005-50x5 RRF-6005 3,6

1¹ ⁄₂" 50x6 RRK-605-50x6M 91,3 72,3 RRF-005-50x6 GRRF-005-50x6 RRF-6005 3,6

1¹ ⁄₂" 50x9 RRK-605-50x9M 91,3 72,3 RRF-005-50x9 GRRF-005-50x9 RRF-6005 4

1¹ ⁄₂" 56x8,5 RRK-605-56x8,5M 121,3 72,3 RRF-005-56x8,5 GRRF-005-56x8,5 RRF-6005 4,2

2" 48,3x5,1 RRK-606-48,3x5,1M 101,2 82,2 RRF-006-48,3x5,1 GRRF-006-48,3x5,1 RRF-6006 5,6

2" 50x9 RRK-606-50x9M 101,2 82,2 RRF-006-50x9 GRRF-006-50x9 RRF-6006 5,6

2" 60x5 RRK-606-60x5M 101,2 82,2 RRF-006-60x5 GRRF-006-60x5 RRF-6006 5,8

2" 60x6 RRK-606-60x6M 101,2 82,2 RRF-006-60x6 GRRF-006-60x6 RRF-6006 5,8

2" 60x8 RRK-606-60x8M 101,2 82,2 RRF-006-60x8 GRRF-006-60x8 RRF-6006 5,8

2" 60x10 RRK-606-60x10M 101,2 82,2 RRF-006-60x10 GRRF-006-60x10 RRF-6006 5,8

2" 60,3x2,8 RRK-606-60,3x2,8M 101,2 82,2 RRF-006-60,3x2,8 GRRF-006-60,3x2,8 RRF-6006 5,8

2" 60,3x3,9 RRK-606-60,3x3,9M 101,2 82,2 RRF-006-60,3x3,9 GRRF-006-60,3x3,9 RRF-6006 5,8

2" 60,3x5,6 RRK-606-60,3x5,6M 101,2 82,2 RRF-006-60,3x5,6 GRRF-006-60,3x5,6 RRF-6006 5,8

2" 60,3x8,8 RRK-606-60,3x8,8M 151,2 82,2 RRF-006-60,3x8,8 GRRF-006-60,3x8,8 RRF-6006 6

2" 60,3x11,1 RRK-606-60,3x11,1M 151,2 82,2 RRF-006-60,3x11,1 GRRF-006-60,3x11,1 RRF-6006 6,2

2" 66x8,5 RRK-606-66x8,5M 151,2 82,2 RRF-006-66x8,5 GRRF-006-66x8,5 RRF-6006 6,4



142 | SAE-Haltering Anschraubbund – 6000 PSI
SAE-retainer ring inner thread adapter BSPP

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

• Haltering Anschraubbund incl. Voll-
flansch, Haltering, Verbunddichtung 
retainer ring inner thread adapter with 
flange clamp, retainer ring, bonded seal

RRF-IG-6..-… RRF-IG-X-6..-…

• Haltering Anschraubbund incl. Voll-
flansch, Haltering, Verbunddichtung 
und Schrauben
retainer ring inner thread adapter with 
flange clamp, retainer ring, bonded 
seal and screws

RRF-IG-6..-…M RRF-IG-X-6..-…MX

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Gewicht
weight

inch A L L2 Haltering-Vollfl ansch Haltering-Anschraubbund kg

Hochdruckreihe / high pressure

¹ ⁄₂" RRF-IG-601-G014 G¹ ⁄₄" 35 12 RRF-6001 RRF-IG-001-G014 0,36

³⁄₄" RRF-IG-602-G012 G¹ ⁄₂" 40 19 RRF-6002 RRF-IG-002-G012 0,61

1" RRF-IG-603-G034 G³⁄₄" 40 19 RRF-6003 RRF-IG-003-G034 0,81

1¹ ⁄₄" RRF-IG-604-G100 G1" 42 24 RRF-6004 RRF-IG-004-G100 1,19

1¹ ⁄₄" RRF-IG-644-G100 G1" 42 24 RRF-6044 RRF-IG-004-G100 1,23

1¹ ⁄₂" RRF-IG-605-G114 G1¹ ⁄₄" 45 23 RRF-6005 RRF-IG-005-G114 1,85

2" RRF-IG-606-G112 G1¹ ⁄₂" 55 26 RRF-6006 RRF-IG-006-G112 3,10

 

Diese Zeichnung darf nur zu dem von uns genehmigten Verwendungszweck gebraucht und 
insbesondere  Betriebsfremden ohne unsere Einwilligung nicht vorgelegt werden. Vervielfältigung 
irgendwelcher Art ist untersagt. Zuwiderhandlungen werden nach Maßgabe des Gesetzes verfolgt.

L1

A

L2



143 | SAE-Haltering Außengewinde Adapter BSPP Gewinde – 6000 PSI
SAE-retainer ring male thread adapter BSPP thread

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Gewicht
weight

inch A L SW Haltering-Vollfl ansch Haltering-Außengewinde Adapter kg

Hochdruckreihe / high pressure

¹ ⁄₂" RRF-AG-601-012 G¹ ⁄₂" 50 24 RRF-6001 RRF-AG-001-012 0,44

³⁄₄" RRF-AG-602-034 G³⁄₄" 61 30 RRF-6002 RRF-AG-002-034 0,78

1" RRF-AG-603-100 G1" 65 36 RRF-6003 RRF-AG-003-100 1,09

1¹ ⁄₄" RRF-AG-604-114 G1¹ ⁄₄" 68 46 RRF-6004 RRF-AG-004-114 1,65

1¹ ⁄₂" RRF-AG-605-112 G1¹ ⁄₂" 78 46 RRF-6005 RRF-AG-005-112 2,49

2" RRF-AG-606-200 G2" 83 55 RRF-6006 RRF-AG-006-200 3,95

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

• Haltering Außengewinde Adapter 
incl. Vollflansch, Haltering, Verbund-
dichtung und Profildichtring
retainer ring male thread adapter 
with flange clamp, retainer ring, 
bonded seal and profile sealing ring

RRF-AG-6..-… RRF-AG-X-6..-…

• Haltering Außengewinde Adapter incl. 
Vollflansch, Haltering, Verbunddich-
tung, Profildichtring und Schrauben
retainer ring male thread adapter with 
flange clamp, retainer ring, bonded 
seal, profile sealing ring + screws

RRF-AG-6..-…M RRF-AG-X-6..-…MX

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Oberfläche: CR-6 frei / surface CR-6 free

A

L

SW



144 | SAE-Haltering T-Verbinder – 6000 PSI
SAE-retainer ring T-connection

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

• T-Verbindung, 3x Vollflansch, 3x 
Haltering und 3x Dichtung
T-connection, 3x flange clamp, 3x 
retainer ring and 3x bonded seal 

RRF-T-6..-… RRF-T-X-6..-…

• T-Verbinder, 3x Vollflansch, 3x 
Haltering + 3x Verbunddichtung + 
Schrauben 
T-connection, 3x flange clamp, 3x 
retainer ring and 3x bonded seal + 
screws

RRF-T-6..-…M RRF-T-X-6..-…MX

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Gewicht
weight

inch L H A B C kg

Hochdruckreihe / High pressure

¹ ⁄₂" RRF-T-601 120 60 RRF-6001 RRF-6001 RRF-6001 1,28

³⁄₄" RRF-T-602 130 65 RRF-6002 RRF-6002 RRF-6002 2,19

³⁄₄" - ¹ ⁄₂" RRF-T-602-601 130 65 RRF-6002 RRF-6002 RRF-6001 1,99

1" RRF-T-603 140 70 RRF-6003 RRF-6003 RRF-6003 2,83

1" - ¹ ⁄₂" RRF-T-603-601 140 65 RRF-6003 RRF-6003 RRF-6001 2,44

1" - ³⁄₄" RRF-T-603-602 140 65 RRF-6003 RRF-6003 RRF-6002 2,64

1¹ ⁄₄" RRF-T-604 160 80 RRF-6004 RRF-6004 RRF-6004 4,17

1¹ ⁄₄" - ³⁄₄" RRF-T-604-602 160 70 RRF-6004 RRF-6004 RRF-6002 3,65

1¹ ⁄₄" - 1" RRF-T-604-603 160 75 RRF-6004 RRF-6004 RRF-6003 3,84

1¹ ⁄₂" RRF-T-605 180 90 RRF-6005 RRF-6005 RRF-6005 6,78

1¹ ⁄₂" - 1" RRF-T-605-603 180 80 RRF-6005 RRF-6005 RRF-6003 5,78

1¹ ⁄₂" - 1¹ ⁄₄" RRF-T-605-604 180 85 RRF-6005 RRF-6005 RRF-6004 6,12

2" RRF-T-606 220 110 RRF-6006 RRF-6006 RRF-6006 10,29

2" - 1¹ ⁄₄" RRF-T-606-604 220 90 RRF-6006 RRF-6006 RRF-6004 8,70

2" - 1¹ ⁄₂" RRF-T-606-605 220 95 RRF-6006 RRF-6006 RRF-6005 9,36

2¹ ⁄₂" RRF-T-607 260 130 RRF-6007 RRF-6007 RRF-6007 25,02

3" RRF-T-608 320 160 RRF-6008 RRF-6008 RRF-6008 37,41

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Oberfläche: CR-6 frei / surface CR-6 free

L

H

Anschluß A

Anschluß B

Anschluß C

L

H

Anschluß A

Anschluß B

Anschluß C
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*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Oberfläche: CR-6 frei / surface CR-6 free

SAE-Haltering Reduzierblock – 6000 PSI
SAE-retainer ring reducer block – 6000 PSI

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Gewicht
weight

inch D L Anschluss 1 Anschluss 2 kg

Standarddruckreihe / Standard pressure

³⁄₄" - ¹ ⁄₂" RRF-RB-602-601 80 25 RRF-6002 RRF-6001 0,80

1" - ¹ ⁄₂" RRF-RB-603-601 88 30 RRF-6003 RRF-6001 1,15

1" - ³⁄₄" RRF-RB-603-602 88 30 RRF-6003 RRF-6002 1,11

1¹ ⁄₄" - ¹ ⁄₂" RRF-RB-604-601 103 35 RRF-6004 RRF-6001 1,85

1¹ ⁄₄" - ³⁄₄" RRF-RB-604-602 103 35 RRF-6004 RRF-6002 1,81

1¹ ⁄₄" - 1" RRF-RB-604-603 103 35 RRF-6004 RRF-6003 1,74

1¹ ⁄₂" - ³⁄₄" RRF-RB-605-602 120 40 RRF-6005 RRF-6002 2,84

1¹ ⁄₂" - 1" RRF-RB-605-603 120 40 RRF-6005 RRF-6003 2,78

1¹ ⁄₂" - 1¹ ⁄₄" RRF-RB-605-604 120 40 RRF-6005 RRF-6004 2,68

2" - 1" RRF-RB-606-603 148 40 RRF-6006 RRF-6003 4,28

2" - 1¹ ⁄₄" RRF-RB-606-604 148 40 RRF-6006 RRF-6004 4,20

2" - 1¹ ⁄₂" RRF-RB-606-605 148 40 RRF-6006 RRF-6005 4,08

2¹ ⁄₂" - 1¹ ⁄₄" RRF-RB-607-604 191 45 RRF-6007 RRF-6004 8,02

2¹ ⁄₂" - 1¹ ⁄₂" RRF-RB-607-605 191 45 RRF-6007 RRF-6005 7,92

2¹ ⁄₂" - 2" RRF-RB-607-606 191 45 RRF-6007 RRF-6006 7,59

3" - 1¹ ⁄₂" RRF-RB-608-605 229 60 RRF-6008 RRF-6005 15,88

3" - 2" RRF-RB-608-606 229 60 RRF-6008 RRF-6006 15,51

3" - 2¹ ⁄₂" RRF-RB-608-607 229 60 RRF-6008 RRF-6007 14,81

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

• Haltering Reduzierblock
retainer ring reducerblock

RRF-RB-…-… RRF-RB-X-…-…

 
L

D Anschluß 1
Anschluß 2



146 | SAE-Haltering Reduzierflansch – 6000 PSI
SAE-retainer ring reduction system

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• Reduzierbund, 2x Vollflansch, 
Haltering und Dichtung 
reduction, 2x flange clamp, 
retainer ring and bonded seal 

RRF-RED-…-… RRF-RED-X-…-…

• Reduzierbund, 2x Vollflansch, 
Haltering, Dichtung + Schrauben 
reduction, 2x flange clamp, 
retainer ring, bonded seal + screws

RRF-RED-…-…M RRF-RED-X-…-…
MX

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

L

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Gewicht
weight

Inch L Halteringflansch 1 Halteringflansch 2 Reduzierbund kg

Hochdruckreihe / High pressure

³⁄₄" - ¹ ⁄₂" RRF-RED-602-601 65 RRF-6002 RRF-6001 RRF-RED-002-001 0,9

1" - ³⁄₄" RRF-RED-603-602 110 RRF-6003 RRF-6002 RRF-RED-003-002 1,6

1" - ¹ ⁄₂" RRF-RED-603-601 80 RRF-6003 RRF-6001 RRF-RED-003-001 1,2

1¹ ⁄₄" - 1" RRF-RED-604-603 110 RRF-6004 RRF-6003 RRF-RED-004-003 2,1

1¹ ⁄₄" - ³⁄₄" RRF-RED-604-602 110 RRF-6004 RRF-6002 RRF-RED-004-002 1,9

1¹ ⁄₂" - 1¹ ⁄₄" RRF-RED-605-604 130 RRF-6005 RRF-6004 RRF-RED-005-004 3,3

1¹ ⁄₂" - 1" RRF-RED-605-603 110 RRF-6005 RRF-6003 RRF-RED-005-003 2,8

2" - 1¹ ⁄₂" RRF-RED-606-605 130 RRF-6006 RRF-6005 RRF-RED-006-005 5

2" - 1¹ ⁄₄" RRF-RED-606-604 130 RRF-6006 RRF-6004 RRF-RED-006-004 4,2



147 | SAE-Haltering Schottflanschkupplung – 6000 PSI
SAE-retain bulkhead system

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• Schottbund, 2x Vollflansch, 
Haltering und Dichtung 
bulkhead, 2x flange clamp, 
retainer ring and bonded seal 

RRF-B-… RRF-B-X-…

• Schottbund, 2x Vollflansch, 
Haltering, Dichtung + Schrauben 
bulkhead, 2x flange clamp, 
retainer ring, bonded seal + screws 

RRF-B-…M RRF-B-X-…MX

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Gewicht
weight

Inch L Ø D Benötigte Schottöffnung Halteringflansche Schottbund kg

Hochdruckreihe / High pressure

¹ ⁄₂" RRF-B-601 170 27 RRF-6001 RRF-B-001 1,6

³⁄₄" RRF-B-602 170 37 RRF-6002 RRF-B-002 1,8

1" RRF-B-603 170 40 RRF-6003 RRF-B-003 2,1

1¹ ⁄₄" RRF-B-604 180 47 RRF-6004 RRF-B-004 3

1¹ ⁄₂" RRF-B-605 180 57 RRF-6005 RRF-B-005 4,5

2" RRF-B-606 210 68 RRF-6006 RRF-B-006 7

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

L

�
D



148 | SAE-90° Haltering-Winkelflansch – 6000 PSI
SAE-90° retainer ring flange-connection 6000 psi

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Gewicht
weight

inch H A B kg

Hochdruckreihe / high pressure

¹ ⁄₂" RRF-90-601 60 RRF-6001 RRF-6001 0,89

³⁄₄" RRF-90-602 65 RRF-6002 RRF-6002 1,54

1" RRF-90-603 70 RRF-6003 RRF-6003 1,98

1¹ ⁄₄" RRF-90-604 80 RRF-6004 RRF-6004 2,92

1¹ ⁄₄" RRF-90-644 80 RRF-6044 RRF-6044 2,99

1¹ ⁄₂" RRF-90-605 90 RRF-6005 RRF-6005 4,77

2" RRF-90-606 110 RRF-6006 RRF-6006 7,31

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

• 90°-Haltering-Flansch, 2x Vollflansch, 2x 
Haltering und 2x Dichtung
90°-retainer ring-flange, 2x flange clamp, 
2x retainer ring and 2x bonded seal

RRF-90-6.. RRF-90-X-6..

• 90°-Haltering-Flansch, 2x Vollflansch, 
2x Haltering, 2x Dichtung + Schrauben
90°-Retainer ring-flange, 2x flange clamp, 
2x retainer ring, 2x bonded seal + screws

RRF-90-6..-M RRF-90-X-6..-
MX

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Oberfläche: CR-6 frei / surface CR-6 free

H

H

Anschluß A

Anschluß B
H

H

Anschluß A

Anschluß B



149 | SAE Haltering-Verbinder – 3000 + 6000 PSI
SAE retainer ring connector – 3000 + 6000 PSI 

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Oberfläche: CR-6 frei / surface CR-6 free

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

• Haltering Verbinder
retainer ring connector

RRF-C-…-G… RRF-C-X-…-G…

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Gewicht
weight

inch A L G kg

1" RRF-C-003-G¹ ⁄₄ 46 25 G¹ ⁄₄" 0,21

1¹ ⁄₄" RRF-C-004-G¹ ⁄₄ 53 25 G¹ ⁄₄" 0,27

1¹ ⁄₄" RRF-C-004-G¹ ⁄₂ 53 40 G¹ ⁄₂" 0,46

1¹ ⁄₂" RRF-C-005-G¹ ⁄₄ 65 25 G¹ ⁄₄" 0,39

1¹ ⁄₂" RRF-C-005-G¹ ⁄₂ 65 40 G¹ ⁄₂" 0,67

2" RRF-C-006-G¹ ⁄₄ 75 25 G¹ ⁄₄“ 0,49

2" RRF-C-006-G¹ ⁄₂ 75 40 G¹ ⁄₂" 0,85

2¹ ⁄₂" RRF-C-007-G¹ ⁄₄ 90 30 G¹ ⁄₄" 0,75

2¹ ⁄₂" RRF-C-007-G¹ ⁄₂ 90 40 G¹ ⁄₂" 1,02

3" RRF-C-008-G¹ ⁄₄ 105 30 G¹ ⁄₄" 0,99

G
L

A

G
L

A



150 | SAE Bond - O-Ring Verbinder – 3000 + 6000 PSI
SAE Bond - O-Ring Connector – 3000 + 6000 PSI 

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2 *1 1.4404 *1

• Bond / O-Ring Verbinder
Bond - o-ring connector

RRF-O-RING-.. RRF-O-RING-X-..

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Gewicht
weight

inch A B L kg

¹ ⁄₂" RRF-O-RING-012 30 14 7 0,03

³⁄₄" RRF-O-RING-034 40 20 7 0,05

1" RRF-O-RING-100 45 24 7 0,06

1¹ ⁄₄" RRF-O-RING-114 50 30 7 0,06

1¹ ⁄₂" RRF-O-RING-112 60 39 7 0,08

2" RRF-O-RING-200 70 49 7 0,09

2¹ ⁄₂" RRF-O-RING-212 84 60 7 0,13

3" RRF-O-RING-300 102 72 7 0,20

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material, Oberfläche: CR-6 frei / surface CR-6 free
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

B

L

AB

L

A



151 | ISO 6164 - Haltering Anschweißflansch – 350-400 Bar
retainer ring welding flange

L
S

L
S

Weitere Größen auf Anfrage, *1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Typ
type

Gewicht
weight

Inch L S Haltering Anschweißbund Haltering Vollflansch kg

ISO6164

1¹ ⁄₂" 38x5 VKR-38/38x5 45 37,5 RRF-005-38x5 VKR-38 1,6

1¹ ⁄₂" 48,3x2,8 VKR-38/48,3x2,8 45 37,5 RRF-005-48,3x2,8 VKR-38 1,6

1¹ ⁄₂" 48,3x3,7 VKR-38/48,3x3,7 45 37,5 RRF-005-48,3x3,7 VKR-38 1,6

1¹ ⁄₂" 48,3x5,1 VKR-38/48,3x5,1 45 37,5 RRF-005-48,3x5,1 VKR-38 1,6

1¹ ⁄₂" 48,3x7,1 VKR-38/48,3x7,1 60 37,5 RRF-005-48,3x7,1 VKR-38 1,6

1¹ ⁄₂" 48,3x10,2 VKR-38/48,3x10,2 60 37,5 RRF-005-48,3x10,2 VKR-38 1,6

1¹ ⁄₂" 50x5 VKR-38/50x5 45 37,5 RRF-005-50x5 VKR-38 1,6

1¹ ⁄₂" 50x6 VKR-38/50x6 45 37,5 RRF-005-50x6 VKR-38 1,6

1¹ ⁄₂" 50x9 VKR-38/50x9 45 37,5 RRF-005-50x9 VKR-38 1,6

1¹ ⁄₂" 56x8,5 VKR-38/56x8,5 60 37,5 RRF-005-56x8,5 VKR-38 1,7

2" 48,3x5,1 VKR-40/48,3x5,1 50 42,5 RRF-006-48,3x5,1 VKR-40 2,3

2" 50x9 VKR-40/50x9 50 42,5 RRF-006-50x9 VKR-40 2

2" 60x5 VKR-40/60x5 50 42,5 RRF-006-60x5 VKR-40 2,2

2" 60x6 VKR-40/60x6 50 42,5 RRF-006-60x6 VKR-40 2,3

2" 60x8 VKR-40/60x8 50 42,5 RRF-006-60x8 VKR-40 2,3

2" 60x10 VKR-40/60x10 50 42,5 RRF-006-60x10 VKR-40 2,3

2" 60,3x2,8 VKR-40/60,3x2,8 50 42,5 RRF-006-60,3x2,8 VKR-40 2,3

2" 60,3x3,9 VKR-40/60,3x3,9 50 42,5 RRF-006-60,3x3,9 VKR-40 2,3

2" 60,3x5,6 VKR-40/60,3x5,6 50 42,5 RRF-006-60,3x5,6 VKR-40 2,3

2" 60,3x8,8 VKR-40/60,3x8,8 75 42,5 RRF-006-60,3x8,8 VKR-40 2,5

2" 60,3x11,1 VKR-40/60,3x11,1 75 42,5 RRF-006-60,3x11,1 VKR-40 2,5

2" 66x8,5 VKR-40/66x8,5 75 42,5 RRF-006-66x8,5 VKR-40 2,5

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• Haltering Vollflansch, Anschweiß-
bund, Haltering und Dichtung 
retain flange clamp, weld neck, 
retainer ring and Bonded seal 

VKR-…/… VKR-X-…/…

• Haltering Vollflansch, Anschweiß-
bund, Haltering und Dichtung + 
Schrauben
retain flange clamp, weld neck, 
retainer ring and Bonded seal + 
screws

VKR-…/…M VKR-X-…/...MX



152 |

L
S

L
S

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• Haltering Vollflansch, Anschweiß-
bund, Haltering und Dichtung 
retain flange clamp, weld neck, 
retainer ring and Bonded seal 

VKR-…/… VKR-X-…/…

• Haltering Vollflansch, Anschweiß-
bund, Haltering und Dichtung + 
Schrauben
retain flange clamp, weld neck, 
retainer ring and Bonded seal + 
screws

VKR-…/…M VKR-X-…/...MX

ISO 6164 - Haltering Anschweißflansch - 350-400 Bar
retainer ring welding flange

Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Typ
type

Gewicht
weight

Inch L S Haltering Anschweißbund Haltering Vollflansch kg

ISO6164

2¹ ⁄₂" 65x8 VKR-50/65x8 50 42,5 RRF-007-65x8 VKR-50 3,2

2¹ ⁄₂" 73x7 VKR-50/73x7 50 42,5 RRF-007-73x7 VKR-50 3,1

2¹ ⁄₂" 73x9,5 VKR-50/73x9,5 90 42,5 RRF-007-73x9,5 VKR-50 3,3

2¹ ⁄₂" 73x14 VKR-50/73x14 90 42,5 RRF-007-73x14 VKR-50 3,5

2¹ ⁄₂" 75x5 VKR-50/75x5 50 42,5 RRF-007-75x5 VKR-50 3,3

2¹ ⁄₂" 76,1x6,3 VKR-50/76,1x6,3 50 42,5 RRF-007-76,1x6,3 VKR-50 3

2¹ ⁄₂" 76,1x12,5 VKR-50/76,1x12,5 50 42,5 RRF-007-76,1x12,5 VKR-50 3,3

2¹ ⁄₂" 80x10 VKR-50/80x10 90 42,5 RRF-007-80x10 VKR-50 3,8

3" 76,1x12,5 VKR-65/76,1x12,5 60 53,0 RRF-008-76,1x12,5 VKR-65 5,6

3" 80x10 VKR-65/80x10 60 53,0 RRF-008-80x10 VKR-65 6

3" 88,9x3,2 VKR-65/88,9x3,2 60 53,0 RRF-008-88,9x3,2 VKR-65 6

3" 88,9x5,5 VKR-65/88,9x5,5 60 53,0 RRF-008-88,9x5,5 VKR-65 6

3" 88,9x7,6 VKR-65/88,9x7,6 60 53,0 RRF-008-88,9x7,6 VKR-65 6

3" 88,9x8,8 VKR-65/88,9x8,8 60 53,0 RRF-008-88,9x8,8 VKR-65 6,1

3" 88,9x11,1 VKR-65/88,9x11,1 110 53,0 RRF-008-88,9x11,1 VKR-65 6,3

3" 88,9x12,5 VKR-65/88,9x12,5 60 53,0 RRF-008-88,9x12,5 VKR-65 6,3

3" 88,9x15,3 VKR-65/88,9x15,3 110 53,0 RRF-008-88,9x15,3 VKR-65 6,5

3" 90x5 VKR-65/90x5 60 53,0 RRF-008-90x5 VKR-65 6,3

3" 97x12 VKR-65/97x12 110 53,0 RRF-008-97x12 VKR-65 7

Weitere Größen auf Anfrage, *1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!
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Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Typ
type

Gewicht
weight

Inch L S Halteringbund Halteringgegenbund Haltering Vollflansch kg

ISO6164

1¹ ⁄₂" 38x5 VKRK-38/38x5 91,3 76,3 RRF-005-38x5 GRRF-005-38x5 VKR-38 3,52

1¹ ⁄₂" 48,3x2,8 VKRK-38/48,3x2,8 91,3 76,3 RRF-005-48,3x2,8 GRRF-005-48,3x2,8 VKR-38 3,52

1¹ ⁄₂" 48,3x3,7 VKRK-38/48,3x3,7 91,3 76,3 RRF-005-48,3x3,7 GRRF-005-48,3x3,7 VKR-38 3,52

1¹ ⁄₂" 48,3x5,1 VKRK-38/48,3x5,1 91,3 76,3 RRF-005-48,3x5,1 GRRF-005-48,3x5,1 VKR-38 3,52

1¹ ⁄₂" 48,3x7,1 VKRK-38/48,3x7,1 121,3 76,3 RRF-005-48,3x7,1 GRRF-005-48,3x7,1 VKR-38 3,52

1¹ ⁄₂" 48,3x10,2 VKRK-38/48,3x10,2 121,3 76,3 RRF-005-48,3x10,2 GRRF-005-48,3x10,2 VKR-38 3,52

1¹ ⁄₂" 50x5 VKRK-38/50x5 91,3 76,3 RRF-005-50x5 GRRF-005-50x5 VKR-38 3,52

1¹ ⁄₂" 50x6 VKRK-38/50x6 91,3 76,3 RRF-005-50x6 GRRF-005-50x6 VKR-38 3,52

1¹ ⁄₂" 50x9 VKRK-38/50x9 91,3 76,3 RRF-005-50x9 GRRF-005-50x9 VKR-38 3,52

1¹ ⁄₂" 56x8,5 VKRK-38/56x8,5 121,3 76,3 RRF-005-56x8,5 GRRF-005-56x8,5 VKR-38 3,74

2" 48,3x5,1 VKRK-40/48,3x5,1 101,2 86,2 RRF-006-48,3x5,1 GRRF-006-48,3x5,1 VKR-40 5,06

2" 50x9 VKRK-40/50x9 101,2 86,2 RRF-006-50x9 GRRF-006-50x9 VKR-40 4,4

2" 60x5 VKRK-40/60x5 101,2 86,2 RRF-006-60x5 GRRF-006-60x5 VKR-40 4,84

2" 60x6 VKRK-40/60x6 101,2 86,2 RRF-006-60x6 GRRF-006-60x6 VKR-40 5,06

2" 60x8 VKRK-40/60x8 101,2 86,2 RRF-006-60x8 GRRF-006-60x8 VKR-40 5,06

2" 60x10 VKRK-40/60x10 101,2 86,2 RRF-006-60x10 GRRF-006-60x10 VKR-40 5,06

2" 60,3x2,8 VKRK-40/60,3x2,8 101,2 86,2 RRF-006-60,3x2,8 GRRF-006-60,3x2,8 VKR-40 5,06

2" 60,3x3,9 VKRK-40/60,3x3,9 101,2 86,2 RRF-006-60,3x3,9 GRRF-006-60,3x3,9 VKR-40 5,06

2" 60,3x5,6 VKRK-40/60,3x5,6 101,2 86,2 RRF-006-60,3x5,6 GRRF-006-60,3x5,6 VKR-40 5,06

2" 60,3x8,8 VKRK-40/60,3x8,8 151,2 86,2 RRF-006-60,3x8,8 GRRF-006-60,3x8,8 VKR-40 5,5

2" 60,3x11,1 VKRK-40/60,3x11,1 151,2 86,2 RRF-006-60,3x11,1 GRRF-006-60,3x11,1 VKR-40 5,5

2" 66x8,5 VKRK-40/66x8,5 151,2 86,2 RRF-006-66x8,5 GRRF-006-66x8,5 VKR-40 5,5

ISO 6164 - Haltering Anschweißkupplung - 350-400 Bar
retainer ring welding system

Weitere Größen auf Anfrage, *1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• Vollflansch mit Bund, Haltering, 
Dichtung + Schrauben
flange clamp with weld neck, 
retainer ring, Bonded seal + screws 

VKRK-…-…M VKRK-X-…-…MX

S

L
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Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• Vollflansch mit Bund, Haltering, 
Dichtung + Schrauben
flange clamp with weld neck, 
retainer ring, Bonded seal + screws 

VKRK-…-…M VKRK-X-…-…MX

Weitere Größen auf Anfrage, *1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

ISO 6164 - Haltering Anschweißkupplung - 350-400 Bar
retainer ring welding system

Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Typ
type

Gewicht
weight

Inch L S Halteringbund Halteringgegenbund Haltering Vollflansch kg

ISO6164

2¹ ⁄₂" 65x8 VKRK-50/65x8 101,2 86,2 RRF-007-65x8 GRRF-007-65x8 VKR-50 7,04

2¹ ⁄₂" 73x7 VKRK-50/73x7 101,2 86,2 RRF-007-73x7 GRRF-007-73x7 VKR-50 6,82

2¹ ⁄₂" 73x9,5 VKRK-50/73x9,5 181,2 86,2 RRF-007-73x9,5 GRRF-007-73x9,5 VKR-50 7,26

2¹ ⁄₂" 73x14 VKRK-50/73x14 181,2 86,2 RRF-007-73x14 GRRF-007-73x14 VKR-50 7,7

2¹ ⁄₂" 75x5 VKRK-50/75x5 101,2 86,2 RRF-007-75x5 GRRF-007-75x5 VKR-50 7,26

2¹ ⁄₂" 76,1x6,3 VKRK-50/76,1x6,3 101,2 86,2 RRF-007-76,1x6,3 GRRF-007-76,1x6,3 VKR-50 6,6

2¹ ⁄₂" 76,1x12,5 VKRK-50/76,1x12,5 101,2 86,2 RRF-007-76,1x12,5 GRRF-007-76,1x12,5 VKR-50 7,26

2¹ ⁄₂" 80x10 VKRK-50/80x10 181,2 86,2 RRF-007-80x10 GRRF-007-80x10 VKR-50 8,36

3" 76,1x12,5 VKRK-65/76,1x12,5 120,9 106,9 RRF-008-76,1x12,5 GRRF-008-76,1x12,5 VKR-65 12,32

3" 80x10 VKRK-65/80x10 120,9 106,9 RRF-008-80x10 GRRF-008-80x10 VKR-65 13,2

3" 88,9x3,2 VKRK-65/88,9x3,2 120,9 106,9 RRF-008-88,9x3,2 GRRF-008-88,9x3,2 VKR-65 13,2

3" 88,9x5,5 VKRK-65/88,9x5,5 120,9 106,9 RRF-008-88,9x5,5 GRRF-008-88,9x5,5 VKR-65 13,2

3" 88,9x7,6 VKRK-65/88,9x7,6 120,9 106,9 RRF-008-88,9x7,6 GRRF-008-88,9x7,6 VKR-65 13,2

3" 88,9x8,8 VKRK-65/88,9x8,8 120,9 106,9 RRF-008-88,9x8,8 GRRF-008-88,9x8,8 VKR-65 13,42

3" 88,9x11,1 VKRK-65/88,9x11,1 220,9 106,9 RRF-008-88,9x11,1 GRRF-008-88,9x11,1 VKR-65 13,86

3" 88,9x12,5 VKRK-65/88,9x12,5 120,9 106,9 RRF-008-88,9x12,5 GRRF-008-88,9x12,5 VKR-65 13,86

3" 88,9x15,3 VKRK-65/88,9x15,3 220,9 106,9 RRF-008-88,9x15,3 GRRF-008-88,9x15,3 VKR-65 14,3

3" 90x5 VKRK-65/90x5 120,9 106,9 RRF-008-90x5 GRRF-008-90x5 VKR-65 13,86

3" 97x12 VKRK-65/97x12 220,9 106,9 RRF-008-97x12 GRRF-008-97x12 VKR-65 15,4

S

L



155 | ISO 6164 - Haltering Reduzierflansch - 350-400 Bar
Retainer ring reduction system

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• Reduzierbund, 2x Vollflansch, 
Haltering und Dichtung
reduction, 2x flange clamp, 
retainer ring and Bonded seal 

VKR-RED-…-… VKR-RED-X-…-…

• Reduzierbund, 2x Vollflansch, 
Haltering, Dichtung + Schrauben 
reduction, 2x flange clamp, 
retainer ring, Bonded seal + screws 

VKR-RED-…-…M VKR-RED-X-…-…
MX

Diese Zeichnung darf nur zu dem von uns genehmigten Verwendungszweck gebraucht und 
insbesondere  Betriebsfremden ohne unsere Einwilligung nicht vorgelegt werden. Vervielfältigung 
irgendwelcher Art ist untersagt. Zuwiderhandlungen werden nach Maßgabe des Gesetzes verfolgt.

L

Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Gewicht
weight

Inch L Halteringflansch 1 Halteringflansch 2 Reduzierbund kg

ISO6164

2" - 1¹ ⁄₂" VKR-RED-40-38 130 VKR-40 VKR-38 RRF-RED-006-005 4,4

2¹ ⁄₂" - 2" VKR-RED-50-40 150 VKR-50 VKR-40 RRF-RED-007-006 6

2¹ ⁄₂" - 1¹ ⁄₂" VKR-RED-50-38 150 VKR-50 VKR-38 RRF-RED-007-005 5,5

3" - 2¹ ⁄₂" VKR-RED-65-50 180 VKR-65 VKR-50 RRF-RED-008-007 10

3" - 2" VKR-RED-65-40 180 VKR-65 VKR-40 RRF-RED-008-006 8,6

Weitere Größen auf Anfrage
*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

S

L



156 | ISO 6164 - Haltering Schottflanschkupplung - 350-400 Bar
Retain bulkhead system

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• Schottbund, 2x Vollflansch, 
Haltering und Dichtung 
bulkhead, 2x flange clamp, 
retainer ring and Bonded seal 

VKR-B-… VKR-B-X-…

• Schottbund, 2x Vollflansch, 
Haltering, Dichtung + Schrauben 
bulkhead, 2x flange clamp, 
retainer ring, Bonded seal + screws 

VKR-B-…M VKR-B-X-…MX

Weitere Größen auf Anfrage
*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

L

�
D

L

�
D

Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Gewicht
weight

Inch L Ø D Benötigte Schottöffnung Haltering Vollflansch Schottbund kg

ISO6164

1¹ ⁄₂" VKR-B-38 180 58 VKR-38 RRF-B-005 3,1

2" VKR-B-40 210 68 VKR-40 RRF-B-006 5,8

2¹ ⁄₂" VKR-B-50 220 82 VKR-50 RRF-B-007 8,2

3" VKR-B-65 240 99 VKR-65 RRF-B-008 14

4" VKR-B-80 260 117 VKR-80 RRF-B-3010 21,2



157 | Haltering
Retainer ring

Bestellbezeichnung:
ordering code:

1.4404

• nur Haltering Retainer ring-...

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Rohrmaß
pipe diameter

Abmessungen
dimensions

inch D S

¹⁄₂" Retainer ring-¹⁄₂" 26x6 30 4

³⁄₄" Retainer ring-³⁄₄" 36x8 40 4

1" Retainer ring-1" 39x7,5 44 5

1¹⁄₄" Retainer ring-1¹⁄₄" 46x8 51 5

1¹⁄₂" Retainer ring-1¹⁄₂" 56x8,5 61 5

2" Retainer ring-2" 66x8,5 71 5

2¹⁄₂" Retainer ring-2¹⁄₂" 80x10 85 5

3" Retainer ring-3" 97x12 103 6

4" Retainer ring-4" 115x15 123 8

Weitere Größen auf Anfrage



158 | Verbunddichtung
Bonded Seal

 

 


D1 
D

S

 

 


D1 
D

S

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Abmessungen
dimensions

inch D1 D S

¹⁄₂" Bond-¹⁄₂" 17,3 23,8 2,03

³⁄₄" Bond-³⁄₄" 24,3 33,3 2,35

1" Bond-1" 27,1 34,9 2,35

1¹⁄₄" Bond-1¹⁄₄" 33,9 42,8 3,25

1¹⁄₂" Bond-1¹⁄₂" 42,9 52,4 3,25

2" Bond-2" 51,7 63,5 3,25

2¹⁄₂" Bond-2¹⁄₂" 64,4 75,0 3,25

3" Bond-3" 76,1 90,2 3,25

4" Bond-4" 95 110,0 4

Weitere Größen auf Anfrage

Bestellbezeichnung:
ordering code:

Stahl + NBR70
1.4401xNBR70

• nur Verbunddichtung BOND-...



159 | SAE-Bördelvollflansche 3000 PSI
SAE-flare flange

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• nur Bördelvollflansch
only flange

FF-… FF-X-…

 

 

Diese Zeichnung darf nur zu dem von uns genehmigten Verwendungszweck gebraucht und 
insbesondere  Betriebsfremden ohne unsere Einwilligung nicht vorgelegt werden. Vervielfältigung 
irgendwelcher Art ist untersagt. Zuwiderhandlungen werden nach Maßgabe des Gesetzes verfolgt.

�
B

�
A

G

D

E
F

L

C

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material *2 Maß D bei 1.4404: 112,8 mm
Oberfläche : CR-6 frei / surface CR-6 free

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch A B C D E F G L kg

Standarddruckreihe / Standard pressure metr.

Einzel
single

(Kupplung) 
(coupling)

350 ¹ ⁄₂" FF-3001 30,5 26 38,1 54 17,5 46 20 9 M8x40 (60) 0,17

350 ³⁄₄" FF-3002 38,5 31 47,6 65 22,2 52,3 20 11 M10x40 (60) 0,23

350 1" FF-3003 45,5 39 52,4 70 26,2 58,7 20 11 M10x40 (60) 0,27

280 1¹ ⁄₄" FF-3004 50,5 43 58,7 79,4 30,2 73,2 20 11 M10x40 (70) 0,39

280 1¹ ⁄₂" FF-3005 60,5 51 69,9 94 35,7 82,6 25 13,5 M12x45 (80) 0,65

280 2" FF-3006 70,5 61 77,8 102,1 *2 42,9 96,8 30 13,5 M12x50 (80) 0,98

210 2¹ ⁄₂" FF-3007 84,6 76 88,9 114,3 50,8 108,7 40 13,5 M12x60 (110) 1,49

210 3" FF-3008 102,1 91 106,4 135 61,9 131,1 50 17,5 M16x80 (130) 2,52



160 | SAE-Bördelvollflansche 6000 PSI
SAE-flare flange

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• nur Bördelvollflansch
only flange

FF-… FF-X-…

 

 

Diese Zeichnung darf nur zu dem von uns genehmigten Verwendungszweck gebraucht und 
insbesondere  Betriebsfremden ohne unsere Einwilligung nicht vorgelegt werden. Vervielfältigung 
irgendwelcher Art ist untersagt. Zuwiderhandlungen werden nach Maßgabe des Gesetzes verfolgt.

�
B

�
A

G

D

E
F

L

C

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Oberfläche : CR-6 frei / surface CR-6 free

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

Gewicht
weight

kg/cm² inch A B C D E F G L kg

Hochdruckreihe / High pressure metr.

Einzel
single

(Kupplung) 
(coupling)

420 ¹ ⁄₂" FF-6001 30,5 26 40,5 56 18,2 47,8 22 9 M8x40 (65) 0,2

420 ³⁄₄" FF-6002 38,5 31 50,8 71 23,8 60,5 23 11 M10x40 (70) 0,42

420 1" FF-6003 45,5 39 57,2 81 27,8 69,9 25 13,5 M12x45 (75) 0,51

420 1¹ ⁄₄" FF-6004 50,5 43 66,7 95 31,8 77,7 30 15 M14x50 (90) 0,86

420 1¹ ⁄₄" FF-6044 50,5 43 66,7 95 31,8 77,7 30 13,3 M12x50 (90) 0,9

420 1¹ ⁄₂" FF-6005 60,5 51 79,4 113 36,5 95,3 33 17,5 M16x60 (100) 1,45

420 2" FF-6006 70,5 61 96,8 133 44,5 114,3 38 21 M20x70 (110) 2,35



161 | SAE-Bördelflansch mit Dichtring Typ A - 3000 PSI – Nut
SAE-flare flange typ A with seal

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• nur Bördelinnenteil
only flare flange

FFA-0..-… FFA-X-0…

• Bördelvollflansch, Bördelteil und 
2x O-Ring (Bördelhaltehülse)
flange, flare flange and 2 x o-ring 
(flare shell)

FFA-…-… FFA-X-…-…

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

O-Ring 1

O-Ring 2

Bördelinnenteil

Bördelvollflansch

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Flansch Typ
flange type

Einzelteile
individual parts

Gewicht
weight

Inch Bördelinnenteil O-Ring 1 O-Ring 2 Bördelhaltehülse Bördelvoll-
flansch kg

Hochdruckreihe / High pressure

¹ ⁄₂" 16x2,0 FFA-301-16x2 FFA-001-16x2 O-Ring-18,64x3,53 O-RING-12x1 HFF-001-16 FF-3001 0,22

¹ ⁄₂" 18x2,0 FFA-301-18x2 FFA-001-18x2 O-Ring-18,64x3,53 O-RING-14x1 HFF-001-18 FF-3001 0,22

¹ ⁄₂" 19,05x2,11 FFA-301-19,05x2,11 FFA-001-19,05x2,11 O-Ring-18,64x3,53 O-RING-14x1 – FF-3001 0,22

¹ ⁄₂" 19,05x2,41 FFA-301-19,05x2,41 FFA-001-19,05x2,41 O-Ring-18,64x3,53 O-RING-14x1 – FF-3001 0,22

¹ ⁄₂" 19,05x2,77 FFA-301-19,05x2,77 FFA-001-19,05x2,41 O-Ring-18,64x3,53 O-RING-14x1 – FF-3001 0,22

¹ ⁄₂" 20x2,0 FFA-301-20x2 FFA-001-20x2 O-Ring-18,64x3,53 O-RING-16x1 HFF-001-20 FF-3001 0,22

¹ ⁄₂" 21,3x3,7 FFA-301-21,3x3,7 FFA-001-21,3x3,7 O-Ring-18,64x3,53 O-RING-14x1 – FF-3001 0,22

¹ ⁄₂" 21,3x4,8 FFA-301-21,3x4,8 FFA-001-21,3x4,8 O-Ring-18,64x3,53 O-RING-14x1 – FF-3001 0,22

¹ ⁄₂" 25x2,5 FFA-301-25x2,5 FFA-001-25x2,5 O-Ring-18,64x3,53 O-RING-20x1 – FF-3001 0,22

¹ ⁄₂" 30x3,0 FFA-301-30x3 FFA-001-30x3 O-Ring-18,64x3,53 O-RING-20x1 – FF-3001 0,22

³⁄₄" 20x2,0 FFA-302-20x2 FFA-002-20x2 O-RING-25,0X3,53 O-RING-16x1 HFF-002-20 FF-3002 0,4

³⁄₄" 20x2,5 FFA-302-20x2,5 FFA-002-20x2,5 O-RING-25,0X3,53 O-RING-15x1 HFF-002-20 FF-3002 0,3

³⁄₄" 25x2,5 FFA-302-25x2,5 FFA-002-25x2,5 O-RING-25,0X3,53 O-RING-20x1 HFF-002-25 FF-3002 0,35

³⁄₄" 25x3,0 FFA-302-25x3 FFA-002-25x3 O-RING-25,0X3,53 O-RING-19x1 HFF-002-25 FF-3002 0,35

³⁄₄" 26,7x3,91 FFA-302-26,7x3,91 FFA-002-26,7x3,91 O-RING-25,0X3,53 O-RING-20x1 – FF-3002 0,3

³⁄₄" 26,7x5,56 FFA-302-26,7x5,56 FFA-002-26,7x5,56 O-RING-25,0X3,53 O-RING-16x1 – FF-3002 0,3

³⁄₄" 30x3,0 FFA-302-30x3 FFA-002-30x3 O-RING-25,0X3,53 O-RING-23x1 – FF-3002 0,3

1" 25x2,5 FFA-303-25x2,5 FFA-003-25x2,5 O-RING-32,9X3,53 O-RING-20x1 HFF-003-25 FF-3003 0,5

1" 25x3,0 FFA-303-25x3 FFA-003-25x3 O-RING-32,9X3,53 O-RING-19x1 HFF-003-25 FF-3003 0,5

1" 30x3,0 FFA-303-30x3 FFA-003-30x3 O-RING-32,9X3,53 O-RING-23x1 HFF-003-30 FF-3003 0,45

1" 30x4,0 FFA-303-30x4 FFA-003-30x4 O-RING-32,9X3,53 O-RING-22x1 HFF-003-30 FF-3003 0,45

1" 33,4X3,38 FFA-303-33,4-3,38 FFA-003-33,4-3,38 O-RING-32,9X3,53 O-RING-25x1 – FF-3003 0,5

1" 33,4X4,55 FFA-303-33,4-4,55 FFA-003-33,4-4,55 O-RING-32,9X3,53 O-RING-23x1 – FF-3003 0,5

1" 38x4,0 FFA-303-38x4 FFA-003-38x4 O-RING-32,9X3,53 O-RING-30x1 – FF-3003 0,4
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Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• nur Bördelinnenteil
only flare flange

FFA-0..-… FFA-X-0…

• Bördelvollflansch, Bördelteil und 
2x O-Ring (Bördelhaltehülse)
flange, flare flange and 2 x o-ring 
(flare shell)

FFA-…-… FFA-X-…-…

O-Ring 1

O-Ring 2

Bördelinnenteil

Bördelvollflansch

SAE-Bördelflansch mit Dichtring Typ A - 3000 PSI – Nut
SAE-flare flange typ A with seal

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Flansch Typ
flange type

Einzelteile
individual parts

Gewicht
weight

Inch Bördelinnenteil O-Ring 1 O-Ring 2 Bördelhaltehülse Bördelvollflansch kg

Hochdruckreihe / High pressure

1¹ ⁄₄" 30x3,0 FFA-304-30x3 FFA-004-30x3 O-RING-37,7X3,53 O-RING-23x1 HFF-004-30 FF-3004 0,6

1¹ ⁄₄" 30x4,0 FFA-304-30x4 FFA-004-30x4 O-RING-37,7X3,53 O-RING-22x1 HFF-004-30 FF-3004 0,5

1¹ ⁄₄" 38x4,0 FFA-304-38x4 FFA-004-38x4 O-RING-37,7X3,53 O-RING-30x1 HFF-004-38 FF-3004 0,6

1¹ ⁄₄" 38x5,0 FFA-304-38x5 FFA-004-38x5 O-RING-37,7X3,53 O-RING-28x1 HFF-004-38 FF-3004 0,55

1¹ ⁄₄" 42x4,0 FFA-304-42x4 FFA-004-42x4 O-RING-37,7X3,53 O-RING-34x1 – FF-3004 0,5

1¹ ⁄₄" 42,2X3,56 FFA-304-42,4x3,56 FFA-004-42,4x3,56 O-RING-37,7X3,53 O-RING-34x1 – FF-3004 0,6

1¹ ⁄₄" 42,2X4,85 FFA-304-42,4x4,85 FFA-004-42,4x4,85 O-RING-37,7X3,53 O-RING-32x1 – FF-3004 0,6

1¹ ⁄₂" 30x3,0 FFA-305-30x3 FFA-005-30x3 O-Ring-47,2X3,53 O-RING-23x1 HFF-005-30 FF-3005 0,9

1¹ ⁄₂" 38x4,0 FFA-305-38-4 FFA-005-38-4 O-RING-47,2X3,53 O-RING-30x1 HFF-005-38 FF-3005 1

1¹ ⁄₂" 42x4,0 FFA-305-42-4 FFA-005-42-4 O-RING-47,2X3,53 O-RING-34x1 HFF-005-42 FF-3005 1

1¹ ⁄₂" 48,3X3,68 FFA-305-48,3x3,68 FFA-005-48,3x3,68 O-RING-47,2X3,53 O-RING-41X1,78 – FF-3005 0,9

1¹ ⁄₂" 48,3X5,08 FFA-305-48,3x5,08 FFA-005-48,3x5,08 O-RING-47,2X3,53 O-RING-37,82X1,78 – FF-3005 0,9

1¹ ⁄₂" 50x5,0 FFA-305-50x5 FFA-005-50x5 O-RING-47,2X3,53 O-RING-41X1,78 – FF-3005 0,9

2" 50x5,0 FFA-306-50x5 FFA-006-50x5 O-RING-56,7X3,53 O-RING-41X1,78 HFF-006-50 FF-3006 1,4

2" 60x5,0 FFA-306-60x5 FFA-006-60x5 O-RING-56,7X3,53 O-RING-50,52X1,78 – FF-3006 1,25

2" 60x6,0 FFA-306-60x6 FFA-006-60x6 O-RING-56,7X3,53 O-RING-47,35X1,78 – FF-3006 1,25

2" 60,3X3,91 FFA-306-60,3x3,91 FFA-006-60,3x3,91 O-RING-56,7X3,53 O-RING-50,52X1,78 – FF-3006 1,4

2" 60,3X5,54 FFA-306x60,3x5,54 FFA-006x60,3x5,54 O-RING-56,7X3,53 O-RING-47,35X1,78 – FF-3006 1,4

2¹ ⁄₂" 60x5,0 FFA-307-60x5 FFA-007-60x5 O-RING-69,4X3,53 O-RING-50,52X1,78 HFF-007-60 FF-3007 2,1

2¹ ⁄₂" 73x7,0 FFA-307-73x7 FFA-007-73x7 O-RING-69,4X3,53 O-RING-56,8x1,78 – FF-3007 1,9

2¹ ⁄₂" 73x5,16 FFA-307-73x5,16 FFA-007-73x5,16 O-RING-69,4X3,53 O-RING-63,22X1,78 – FF-3007 1,9

2¹ ⁄₂" 73x7,01 FFA-307-73x7,01 FFA-007-73x7,01 O-RING-69,4X3,53 O-RING-56,87X1,78 – FF-3007 1,9

2¹ ⁄₂" 75x5,0 FFA-307-75x5 FFA-007-75x5 O-RING-69,4X3,53 O-RING-63,22X1,78 – FF-3007 1,9

3" 73x3,0 FFA-308-73x3 FFA-008-73x3 O-RING-85,3X3,53 O-RING-63,22X1,78 HFF-008-73 FF-3008 2,9

3" 88,9X5,49 FFA-308-88,9x5,49 FFA-008-88,9x5,49 O-RING-85,3X3,53 O-RING-79X1,78 – FF-3008 3,1

3" 88,9X7,62 FFA-308-88,9x7,62 FFA-008-88,9x7,62 O-RING-85,3X3,53 O-RING-72,75X1,78 – FF-3008 3,1

3" 90x5,0 FFA-308-90x5 FFA-008x90x5 O-RING-85,3X3,53 O-RING-79X1,78 – FF-3008 3,1



163 | SAE-Bördelflansch mit Dichtring Typ B - 3000 PSI – flach
SAE-flare flange with seal typ B

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• nur Bördelinnenteil
only flare flange

FFB-0..-… FFB-X-0…

• Bördelvollflansch, Bördelinnenteil 
und O-Ring (Bördelhaltehülse)
flange, flare flange and o-ring 
(flare shell)

FFB-…-… FFB-X-…-…

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

Bördelinnenteil

O-Ring 2

Bördelvollflansch

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Typ
type

Einzelteile
individual parts

Gewicht
weight

kg/cm² Bördelinnenteil O-Ring 2 Bördelhaltehülse Bördel-vollflansch kg

¹⁄₂" 16x2,0 FFB-301-16x2 FFB-001-16x2 O-RING-12x1 HFF-001-16 FF-3001 0,22

¹⁄₂" 18x2,0 FFB-301-18x2 FFB-001-18x2 O-RING-14x1 HFF-001-18 FF-3001 0,22

¹⁄₂" 19,05x2,11 FFB-301-19,05x2,11 FFB-001-19,05x2,11 O-RING-14x1 – FF-3001 0,22

¹⁄₂" 19,05x2,41 FFB-301-19,05x2,41 FFB-001-19,05x2,41 O-RING-14x1 – FF-3001 0,22

¹⁄₂" 19,05x2,77 FFB-301-19,05x2,77 FFB-001-19,05x2,41 O-RING-14x1 – FF-3001 0,22

¹⁄₂" 20x2,0 FFB-301-20x2 FFB-001-20x2 O-RING-16x1 HFF-001-20 FF-3001 0,22

¹⁄₂" 21,3x3,7 FFB-301-21,3x3,7 FFB-001-21,3x3,7 O-RING-14x1 – FF-3001 0,22

¹⁄₂" 21,3x4,8 FFB-301-21,3x4,8 FFB-001-21,3x4,8 O-RING-14x1 – FF-3001 0,22

¹⁄₂" 25x2,5 FFB-301-25x2,5 FFB-001-25x2,5 O-RING-20x1 – FF-3001 0,22

¹⁄₂" 30x3,0 FFBA-301-30x3 FFB-001-30x3 O-RING-20x1 – FF-3001 0,22

³⁄₄" 20x2,0 FFB-302-20x2 FFB-002-20x2 O-RING-16x1 HFF-002-20 FF-3002 0,4

³⁄₄" 20x2,5 FFB-302-20x2,5 FFB-002-20x2,5 O-RING-15x1 HFF-002-20 FF-3002 0,3

³⁄₄" 25x2,5 FFB-302-25x2,5 FFB-002-25x2,5 O-RING-20x1 HFF-002-25 FF-3002 0,35

³⁄₄" 25x3,0 FFB-302-25x3 FFB-002-25x3 O-RING-19x1 HFF-002-25 FF-3002 0,35

³⁄₄" 26,7x3,91 FFB-302-26,7x3,91 FFB-002-26,7x3,91 O-RING-20x1 – FF-3002 0,3

³⁄₄" 26,7x5,56 FFB-302-26,7x5,56 FFB-002-26,7x5,56 O-RING-16x1 – FF-3002 0,3

³⁄₄" 30x3,0 FFB-302-30x3 FFB-002-30x3 O-RING-23x1 – FF-3002 0,3 

1" 25x2,5 FFB-303-25x2,5 FFB-003-25x2,5 O-RING-20x1 HFF-003-25 FF-3003 0,5

1" 25x3,0 FFB-303-25x3 FFB-003-25x3 O-RING-19x1 HFF-003-25 FF-3003 0,5

1" 30x3,0 FFB-303-30x3 FFB-003-30x3 O-RING-23x1 HFF-003-30 FF-3003 0,45

1" 30x4,0 FFB-303-30x4 FFB-003-30x4 O-RING-22x1 HFF-003-30 FF-3003 0,45

1" 33,4X3,38 FFB-303-33,4-3,38 FFB-003-33,4-3,38 O-RING-25x1 – FF-3003 0,5

1" 33,4X4,55 FFB-303-33,4-4,55 FFB-003-33,4-4,55 O-RING-23x1 – FF-3003 0,5

1" 38x4,0 FFB-303-38x4 FFB-003-38x4 O-RING-30x1 – FF-3003 0,4
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Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• nur Bördelinnenteil
only flare flange

FFB-0..-… FFB-X-0…

• Bördelvollflansch, Bördelinnenteil 
und O-Ring (Bördelhaltehülse)
flange, flare flange and o-ring 
(flare shell)

FFB-…-… FFB-X-…-…

Bördelinnenteil

O-Ring 2

Bördelvollflansch

SAE-Bördelflansch mit Dichtring Typ B - 3000 PSI – flach
SAE-flare flange with seal typ B

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Typ
type

Einzelteile
individual parts

Gewicht
weight

kg/cm² Bördelinnenteil O-Ring 2 Bördelhaltehülse Bördel-vollflansch kg

1¹⁄₄" 30x3,0 FFB-304-30x3 FFB-004-30x3 O-RING-23x1 HFF-004-30 FF-3004 0,6

1¹⁄₄" 30x4,0 FFB-304-30x4 FFB-004-30x4 O-RING-22x1 HFF-004-30 FF-3004 0,5

1¹⁄₄" 38x4,0 FFB-304-38x4 FFB-004-38x4 O-RING-30x1 HFF-004-38 FF-3004 0,6

1¹⁄₄" 38x5,0 FFB-304-38x5 FFB-004-38x5 O-RING-28x1 HFF-004-38 FF-3004 0,55

1¹⁄₄" 42x4,0 FFB-304-42x4 FFB-004-42x4 O-RING-34x1 – FF-3004 0,5

1¹⁄₄" 42,2X3,56 FFB-304-42,4x3,56 FFB-004-42,4x3,56 O-RING-34x1 – FF-3004 0,6

1¹⁄₄" 42,2X4,85 FFB-304-42,4x4,85 FFB-004-42,4x4,85 O-RING-32x1 – FF-3004 0,6

1¹⁄₂" 30x3,0 FFB-305-30x3 FFB-005-30x3 O-RING-23x1 HFF-005-30 FF-3005 0,9

1¹⁄₂" 38x4,0 FFB-305-38-4 FFB-005-38-4 O-RING-30x1 HFF-005-38 FF-3005 1

1¹⁄₂" 42x4,0 FFB-305-42-4 FFB-005-42-4 O-RING-34x1 HFF-005-42 FF-3005 1

1¹⁄₂" 48,3X3,68 FFB-305-48,3x3,68 FFB-005-48,3x3,68 O-RING-41X1,78 – FF-3005 0,9

1¹⁄₂" 48,3X5,08 FFB-305-48,3x5,08 FFB-005-48,3x5,08 O-RING-37,82X1,78 – FF-3005 0,9

1¹⁄₂" 50x5,0 FFB-305-50x5 FFB-005-50x5 O-RING-41X1,78 – FF-3005 0,9

2" 50x5,0 FFB-306-50x5 FFB-006-50x5 O-RING-41X1,78 HFF-006-50 FF-3006 1,4

2" 60x5,0 FFB-306-60x5 FFB-006-60x5 O-RING-50,52X1,78 – FF-3006 1,25

2" 60x6,0 FFB-306-60x6 FFB-006-60x6 O-RING-47,35X1,78 – FF-3006 1,25

2" 60,3X3,91 FFB-306-60,3x3,91 FFB-006-60,3x3,91 O-RING-50,52X1,78 – FF-3006 1,4

2" 60,3X5,54 FFB-306x60,3x5,54 FFB-006x60,3x5,54 O-RING-47,35X1,78 – FF-3006 1,4

2¹⁄₂" 60x5,0 FFB-307-60x5 FFB-007-60x5 O-RING-50,52X1,78 HFF-007-60 FF-3007 2,1

2¹⁄₂" 73x7,0 FFB-307-73x7 FFB-007-73x7 O-RING-56,8x1,78 – FF-3007 1,9

2¹⁄₂" 73x5,16 FFB-307-73x5,16 FFB-007-73x5,16 O-RING-63,22X1,78 – FF-3007 1,9

2¹⁄₂" 73x7,01 FFB-307-73x7,01 FFB-007-73x7,01 O-RING-56,87X1,78 – FF-3007 1,9

2¹⁄₂" 75x5,0 FFB-307-75x5 FFB-007-75x5 O-RING-63,22X1,78 – FF-3007 1,9

3" 73x3,0 FFB-308-73x3 FFB-008-73x3 O-RING-63,22X1,78 HFF-008-73 FF-3008 2,9

3" 88,9X5,49 FFB-308-88,9x5,49 FFB-008-88,9x5,49 O-RING-79X1,78 – FF-3008 3,1

3" 88,9X7,62 FFB-308-88,9x7,62 FFB-008-88,9x7,62 O-RING-72,75X1,78 – FF-3008 3,1

3" 90x5,0 FFB-308-90x5 FFB-008x90x5 O-RING-79X1,78 – FF-3008 3,1

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!



165 | SAE-Bördelflansch mit Dichtring Typ C - 3000 PSI – Bond
SAE-flare flange typ C with seal 

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• nur Bördelinnenteil
only flare flange

FFC-0..-… FFC-X-0…

• Bördelvollflansch, Bördelinnen-
teil, Dichtung und O-Ring (Bördel-
haltehülse)
flange, flare flange, bonded seal 
and o-ring (flare shell)

FFC-…-… FFC-X-…-…

Diese Zeichnung darf nur zu dem von uns genehmigten Verwendungszweck gebraucht und 
insbesondere  Betriebsfremden ohne unsere Einwilligung nicht vorgelegt werden. Vervielfältigung 
irgendwelcher Art ist untersagt. Zuwiderhandlungen werden nach Maßgabe des Gesetzes verfolgt.

Bördelinnenteil
flare flange

Dichtung
bonded seal

O-Ring 2

Bördelvollflansch
flange clamp

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Flansch Typ
flange type

Einzelteile
individual parts

Gewicht
weight

Inch Bördelinnenteil Dichtung O-Ring 2 Bördel-
haltehülse

Bördel-
vollflansch kg

Standarddruckreihe / Standard pressure

¹ ⁄₂" 16x2,0 FFC-301-16x2 FFC-001-16x2 Bond-1/2“ O-RING-12x1 HFF-001-16 FF-3001 0,22

¹ ⁄₂" 18x2,0 FFC-301-18x2 FFC-001-18x2 Bond-1/2“ O-RING-14x1 HFF-001-18 FF-3001 0,22

¹ ⁄₂" 19,05x2,11 FFC-301-19,05x2,11 FFC-001-19,05x2,11 Bond-1/2“ O-RING-14x1 - FF-3001 0,22

¹ ⁄₂" 19,05x2,41 FFC-301-19,05x2,41 FFC-001-19,05x2,41 Bond-1/2“ O-RING-14x1 - FF-3001 0,22

¹ ⁄₂" 19,05x2,77 FFC-301-19,05x2,77 FFC-001-19,05x2,41 Bond-1/2“ O-RING-14x1 - FF-3001 0,22

¹ ⁄₂" 20x2,0 FFC-301-20x2 FFC-001-20x2 Bond-1/2“ O-RING-16x1 HFF-001-20 FF-3001 0,22

¹ ⁄₂" 21,3x3,7 FFC-301-21,3x3,7 FFC-001-21,3x3,7 Bond-1/2“ O-RING-14x1 - FF-3001 0,22

¹ ⁄₂" 21,3x4,8 FFC-301-21,3x4,8 FFC-001-21,3x4,8 Bond-1/2“ O-RING-14x1 - FF-3001 0,22

¹ ⁄₂" 25x2,5 FFC-301-25x2,5 FFC-001-25x2,5 Bond-1/2“ O-RING-20x1 - FF-3001 0,22

¹ ⁄₂" 30x3,0 FFC-301-30x3 FFC-001-30x3 Bond-1/2“ O-RING-20x1 - FF-3001 0,22

³⁄₄" 20x2,0 FFC-302-20x2 FFC-002-20x2 Bond-3/4“ O-RING-16x1 HFF-002-20 FF-3002 0,4

³⁄₄" 20x2,5 FFC-302-20x2,5 FFC-002-20x2,5 Bond-3/4“ O-RING-15x1 HFF-002-20 FF-3002 0,3

³⁄₄" 25x2,5 FFC-302-25x2,5 FFC-002-25x2,5 Bond-3/4“ O-RING-20x1 HFF-002-25 FF-3002 0,35

³⁄₄" 25x3,0 FFC-302-25x3 FFC-002-25x3 Bond-3/4“ O-RING-19x1 HFF-002-25 FF-3002 0,35

³⁄₄" 26,7x3,91 FFC-302-26,7x3,91 FFC-002-26,7x3,91 Bond-3/4“ O-RING-20x1 - FF-3002 0,3

³⁄₄" 26,7x5,56 FFC-302-26,7x5,56 FFC-002-26,7x5,56 Bond-3/4“ O-RING-16x1 - FF-3002 0,3

³⁄₄" 30x3,0 FFC-302-30x3 FFC-002-30x3 Bond-3/4“ O-RING-23x1 - FF-3002 0,3

1" 25x2,5 FFC-303-25x2,5 FFC-003-25x2,5 Bond-1“ O-RING-20x1 HFF-003-25 FF-3003 0,5

1" 25x3,0 FFC-303-25x3 FFC-003-25x3 Bond-1“ O-RING-19x1 HFF-003-25 FF-3003 0,5

1" 30x3,0 FFC-303-30x3 FFC-003-30x3 Bond-1“ O-RING-23x1 HFF-003-30 FF-3003 0,45

1" 30x4,0 FFC-303-30x4 FFC-003-30x4 Bond-1“ O-RING-22x1 HFF-003-30 FF-3003 0,45

1" 33,4X3,38 FFC-303-33,4-3,38 FFC-003-33,4-3,38 Bond-1“ O-RING-25x1 - FF-3003 0,5

1" 33,4X4,55 FFC-303-33,4-4,55 FFC-003-33,4-4,55 Bond-1“ O-RING-23x1 - FF-3003 0,5

1" 38x4,0 FFC-303-38x4 FFC-003-38x4 Bond-1“ O-RING-30x1 - FF-3003 0,4

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!
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Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• nur Bördelinnenteil
only flare flange

FFC-0..-… FFC-X-0…

• Bördelvollflansch, Bördelinnen-
teil, Dichtung und O-Ring (Bördel-
haltehülse)
flange, flare flange, bonded seal 
and o-ring (flare shell)

FFC-…-… FFC-X-…-…

Diese Zeichnung darf nur zu dem von uns genehmigten Verwendungszweck gebraucht und 
insbesondere  Betriebsfremden ohne unsere Einwilligung nicht vorgelegt werden. Vervielfältigung 
irgendwelcher Art ist untersagt. Zuwiderhandlungen werden nach Maßgabe des Gesetzes verfolgt.

Bördelinnenteil
flare flange

Dichtung
bonded seal

O-Ring 2

Bördelvollflansch
flange clamp

SAE-Bördelflansch mit Dichtring Typ C - 3000 PSI – Bond
SAE-flare flange typ C with seal

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Flansch Typ
flange type

Einzelteile
individual parts

Gewicht
weight

Inch Bördelinnenteil Dichtung O-Ring 2 Bördel-
haltehülse

Bördel-
vollflansch kg

Standarddruckreihe / Standard pressure

1¹ ⁄₄" 30x3,0 FFC-304-30x3 FFC-004-30x3 Bond-1.1/4“ O-RING-23x1 HFF-004-30 FF-3004 0,6

1¹ ⁄₄" 30x4,0 FFC-304-30x4 FFC-004-30x4 tBond-1.1/4“ O-RING-22x1 HFF-004-30 FF-3004 0,5

1¹ ⁄₄" 38x4,0 FFC-304-38x4 FFC-004-38x4 Bond-1.1/4“ O-RING-30x1 HFF-004-38 FF-3004 0,6

1¹ ⁄₄" 38x5,0 FFC-304-38x5 FFC-004-38x5 Bond-1.1/4“ O-RING-28x1 HFF-004-38 FF-3004 0,55

1¹ ⁄₄" 42x4,0 FFC-304-42x4 FFC-004-42x4 Bond-1.1/4“ O-RING-34x1 - FF-3004 0,5

1¹ ⁄₄" 42,2X3,56 FFC-304-42,4x3,56 FFC-004-42,4x3,56 Bond-1.1/4“ O-RING-34x1 - FF-3004 0,6

1¹ ⁄₄" 42,2X4,85 FFC-304-42,4x4,85 FFC-004-42,4x4,85 Bond-1.1/4“ O-RING-32x1 - FF-3004 0,6

1¹ ⁄₂" 30x3,0 FFC-305-30x3 FFC-005-30x3 Bond-1.1/2“ O-RING-23x1 HFF-005-30 FF-3005 0,9

1¹ ⁄₂" 38x4,0 FFC-305-38-4 FFC-005-38-4 Bond-1.1/2“ O-RING-30x1 HFF-005-38 FF-3005 1

1¹ ⁄₂" 42x4,0 FFC-305-42-4 FFC-005-42-4 Bond-1.1/2“ O-RING-34x1 HFF-005-42 FF-3005 1

1¹ ⁄₂" 48,3X3,68 FFC-305-48,3x3,68 FFC-005-48,3x3,68 Bond-1.1/2“ O-RING-41X1,78 - FF-3005 0,9

1¹ ⁄₂" 48,3X5,08 FFC-305-48,3x5,08 FFC-005-48,3x5,08 Bond-1.1/2“ O-RING-37,82X1,78 - FF-3005 0,9

1¹ ⁄₂" 50x5,0 FFC-305-50x5 FFC-005-50x5 Bond-1.1/2“ O-RING-41X1,78 - FF-3005 0,9

2" 50x5,0 FFC-306-50x5 FFC-006-50x5 Bond-2“ O-RING-41X1,78 HFF-006-50 FF-3006 1,4

2" 60x5,0 FFC-306-60x5 FFC-006-60x5 Bond-2“ O-RING-50,52X1,78 - FF-3006 1,25

2" 60x6,0 FFC-306-60x6 FFC-006-60x6 Bond-2“ O-RING-47,35X1,78 - FF-3006 1,25

2" 60,3X3,91 FFC-306-60,3x3,91 FFC-006-60,3x3,91 Bond-2“ O-RING-50,52X1,78 - FF-3006 1,4

2" 60,3X5,54 FFC-306x60,3x5,54 FFC-006x60,3x5,54 Bond-2“ O-RING-47,35X1,78 - FF-3006 1,4

2¹ ⁄₂" 60x5,0 FFC-307-60x5 FFC-007-60x5 Bond-2.1/2“ O-RING-50,52X1,78 HFF-007-60 FF-3007 2,1

2¹ ⁄₂" 73x7,0 FFC-307-73x7 FFC-007-73x7 Bond-2.1/2“ O-RING-56,8x1,78 - FF-3007 1,9

2¹ ⁄₂" 73x5,16 FFC-307-73x5,16 FFC-007-73x5,16 Bond-2.1/2“ O-RING-63,22X1,78 - FF-3007 1,9

2¹ ⁄₂" 73x7,01 FFC-307-73x7,01 FFC-007-73x7,01 Bond-2.1/2“ O-RING-56,87X1,78 - FF-3007 1,9

2¹ ⁄₂" 75x5,0 FFC-307-75x5 FFC-007-75x5 Bond-2.1/2“ O-RING-63,22X1,78 - FF-3007 1,9

3" 73x3,0 FFC-308-73x3 FFC-008-73x3 Bond-3“ O-RING-63,22X1,78 HFF-008-73 FF-3008 2,9

3" 88,9X5,49 FFC-308-88,9x5,49 FFC-008-88,9x5,49 Bond-3“ O-RING-79X1,78 - FF-3008 3,1

3" 88,9X7,62 FFC-308-88,9x7,62 FFC-008-88,9x7,62 Bond-3“ O-RING-72,75X1,78 - FF-3008 3,1

3" 90x5,0 FFC-308-90x5 FFC-008x90x5 Bond-3“ O-RING-79X1,78 - FF-3008 3,1
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SAE-flare flange typ D

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• nur Bördelinnenteil
only flare flange

FFD-0..-… FFD-X-0…

• Bördelvollflansch, Bördelinnen-
teil, O-Ring (Bördelhaltehülse), 
Schrauben und Mutter
flange, flare flange, and o-ring 
(flare shell), Bolts and nuts

FFD-…-…M FFD-X-…-…MX

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

Bördelinnenteil

Bördelvollflansch Bördelvollflansch

O-Ring2 O-Ring2

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Flansch Typ
flange type

Einzelteile
individual parts

Gewicht
weight

Inch Bördelinnenteil O-Ring 2 Bördelhaltehülse Bördelvollflansch kg

Standarddruckreihe / Standard pressure

¹ ⁄₂" 16x2,0 FFD-301-16x2 FFD-001-16x2 O-RING-12x1 HFF-001-16 FF-3001 0,44

¹ ⁄₂" 18x2,0 FFD-301-18x2 FFD-001-18x2 O-RING-14x1 HFF-001-18 FF-3001 0,44

¹ ⁄₂" 19,05x2,11 FFD-301-19,05x2,11 FFD-001-19,05x2,11 O-RING-14x1 - FF-3001 0,44

¹ ⁄₂" 19,05x2,41 FFD-301-19,05x2,41 FFD-001-19,05x2,41 O-RING-14x1 - FF-3001 0,44

¹ ⁄₂" 19,05x2,77 FFD-301-19,05x2,77 FFD-001-19,05x2,41 O-RING-14x1 - FF-3001 0,44

¹ ⁄₂" 20x2,0 FFD-301-20x2 FFD-001-20x2 O-RING-16x1 HFF-001-20 FF-3001 0,44

¹ ⁄₂" 21,3x3,7 FFD-301-21,3x3,7 FFD-001-21,3x3,7 O-RING-14x1 - FF-3001 0,44

¹ ⁄₂" 21,3x4,8 FFD-301-21,3x4,8 FFD-001-21,3x4,8 O-RING-14x1 - FF-3001 0,44

¹ ⁄₂" 25x2,5 FFD-301-25x2,5 FFD-001-25x2,5 O-RING-20x1 - FF-3001 0,44

¹ ⁄₂" 30x3,0 FFD-301-30x3 FFD-001-30x3 O-RING-20x1 - FF-3001 0,44

³⁄₄" 20x2,0 FFD-302-20x2 FFD-002-20x2 O-RING-16x1 HFF-002-20 FF-3002 0,8

³⁄₄" 20x2,5 FFD-302-20x2,5 FFD-002-20x2,5 O-RING-15x1 HFF-002-20 FF-3002 0,6

³⁄₄" 25x2,5 FFD-302-25x2,5 FFD-002-25x2,5 O-RING-20x1 HFF-002-25 FF-3002 0,7

³⁄₄" 25x3,0 FFD-302-25x3 FFD-002-25x3 O-RING-19x1 HFF-002-25 FF-3002 0,7

³⁄₄" 26,7x3,91 FFD-302-26,7x3,91 FFD-002-26,7x3,91 O-RING-20x1 - FF-3002 0,6

³⁄₄" 26,7x5,56 FFD-302-26,7x5,56 FFD-002-26,7x5,56 O-RING-16x1 - FF-3002 0,6

³⁄₄" 30x3,0 FFD-302-30x3 FFD-002-30x3 O-RING-23x1 - FF-3002 0,6

1" 25x2,5 FFD-303-25x2,5 FFD-003-25x2,5 O-RING-20x1 HFF-003-25 FF-3003 1

1" 25x3,0 FFD-303-25x3 FFD-003-25x3 O-RING-19x1 HFF-003-25 FF-3003 1

1" 30x3,0 FFD-303-30x3 FFD-003-30x3 O-RING-23x1 HFF-003-30 FF-3003 0,9

1" 30x4,0 FFD-303-30x4 FFD-003-30x4 O-RING-22x1 HFF-003-30 FF-3003 0,9

1" 33,4X3,38 FFD-303-33,4-3,38 FFD-003-33,4-3,38 O-RING-25x1 - FF-3003 1

1" 33,4X4,55 FFD-303-33,4-4,55 FFD-003-33,4-4,55 O-RING-23x1 - FF-3003 1

1" 38x4,0 FFD-303-38x4 FFD-003-38x4 O-RING-30x1 - FF-3003 0,8
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Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• nur Bördelinnenteil
only flare flange

FFD-0..-… FFD-X-0…

• Bördelvollflansch, Bördelinnen-
teil, O-Ring (Bördelhaltehülse), 
Schrauben und Mutter
flange, flare flange, and o-ring 
(flare shell), Bolts and nuts

FFD-…-…M FFD-X-…-…MX

Bördelinnenteil

Bördelvollflansch Bördelvollflansch

O-Ring2 O-Ring2

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

SAE-Bördelflanschkupplung Typ D - 3000 PSI
SAE-flare flange typ D

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Flansch Typ
flange type

Einzelteile
individual parts

Gewicht
weight

Inch Bördelinnenteil O-Ring 2 Bördelhaltehülse Bördelvollflansch kg

Standarddruckreihe / Standard pressure

1¹ ⁄₄" 30x3,0 FFD-304-30x3 FFD-004-30x3 O-RING-23x1 HFF-004-30 FF-3004 1,2

1¹ ⁄₄" 30x4,0 FFD-304-30x4 FFD-004-30x4 O-RING-22x1 HFF-004-30 FF-3004 1

1¹ ⁄₄" 38x4,0 FFD-304-38x4 FFD-004-38x4 O-RING-30x1 HFF-004-38 FF-3004 1,2

1¹ ⁄₄" 38x5,0 FFD-304-38x5 FFD-004-38x5 O-RING-28x1 HFF-004-38 FF-3004 1,1

1¹ ⁄₄" 42x4,0 FFD-304-42x4 FFD-004-42x4 O-RING-34x1 - FF-3004 1

1¹ ⁄₄" 42,2X3,56 FFD-304-42,4x3,56 FFD-004-42,4x3,56 O-RING-34x1 - FF-3004 1,2

1¹ ⁄₄" 42,2X4,85 FFD-304-42,4x4,85 FFD-004-42,4x4,85 O-RING-32x1 - FF-3004 1,2

1¹ ⁄₂" 30x3,0 FFD-305-30x3 FFD-005-30x3 O-RING-23x1 HFF-005-30 FF-3005 1,8

1¹ ⁄₂" 38x4,0 FFD-305-38-4 FFD-005-38-4 O-RING-30x1 HFF-005-38 FF-3005 2

1¹ ⁄₂" 42x4,0 FFD-305-42-4 FFD-005-42-4 O-RING-34x1 HFF-005-42 FF-3005 2

1¹ ⁄₂" 48,3X3,68 FFD-305-48,3x3,68 FFD-005-48,3x3,68 O-RING-41X1,78 - FF-3005 1,8

1¹ ⁄₂" 48,3X5,08 FFD-305-48,3x5,08 FFD-005-48,3x5,08 O-RING-37,82X1,78 - FF-3005 1,8

1¹ ⁄₂" 50x5,0 FFD-305-50x5 FFD-005-50x5 O-RING-41X1,78 - FF-3005 1,8

2" 50x5,0 FFD-306-50x5 FFD-006-50x5 O-RING-41X1,78 HFF-006-50 FF-3006 2,8

2" 60x5,0 FFD-306-60x5 FFD-006-60x5 O-RING-50,52X1,78 - FF-3006 2,5

2" 60x6,0 FFD-306-60x6 FFD-006-60x6 O-RING-47,35X1,78 - FF-3006 2,5

2" 60,3X3,91 FFD-306-60,3x3,91 FFD-006-60,3x3,91 O-RING-50,52X1,78 - FF-3006 2,8

2" 60,3X5,54 FFD-306x60,3x5,54 FFD-006x60,3x5,54 O-RING-47,35X1,78 - FF-3006 2,8

2¹ ⁄₂" 60x5,0 FFD-307-60x5 FFD-007-60x5 O-RING-50,52X1,78 HFF-007-60 FF-3007 4,2

2¹ ⁄₂" 73x7,0 FFD-307-73x7 FFD-007-73x7 O-RING-56,8x1,78 - FF-3007 3,8

2¹ ⁄₂" 73x5,16 FFD-307-73x5,16 FFD-007-73x5,16 O-RING-63,22X1,78 - FF-3007 3,8

2¹ ⁄₂" 73x7,01 FFD-307-73x7,01 FFD-007-73x7,01 O-RING-56,87X1,78 - FF-3007 3,8

2¹ ⁄₂" 75x5,0 FFD-307-75x5 FFD-007-75x5 O-RING-63,22X1,78 - FF-3007 3,8

3" 73x3,0 FFD-308-73x3 FFD-008-73x3 O-RING-63,22X1,78 HFF-008-73 FF-3008 5,8

3" 88,9X5,49 FFD-308-88,9x5,49 FFD-008-88,9x5,49 O-RING-79X1,78 - FF-3008 6,2

3" 88,9X7,62 FFD-308-88,9x7,62 FFD-008-88,9x7,62 O-RING-72,75X1,78 - FF-3008 6,2

3" 90x5,0 FFD-308-90x5 FFD-008x90x5 O-RING-79X1,78 - FF-3008 6,2



169 | SAE-Bördelflansch mit Dichtring Typ A - 6000 PSI – Nut
SAE-flare flange typ A with seal

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Flansch Typ
flange type

Einzelteile
individual parts

Gewicht
weight

Inch Bördelteil O-Ring 1 O-Ring 2 Bördelhaltehülse Bördelvollflansch kg

Hochdruckreihe / High pressure

¹ ⁄₂" 16x2,0 FFA-601-16x2 FFA-001-16x2 O-Ring-18,64x3,53 O-RING-12x1 HFF-001-16 FF-6001 0,3

¹ ⁄₂" 18x2,0 FFA-601-18x2 FFA-001-18x2 O-Ring-18,64x3,53 O-RING-14x1 HFF-001-18 FF-6001 0,3

¹ ⁄₂" 20x2,0 FFA-601-20x2 FFA-001-20x2 O-Ring-18,64x3,53 O-RING-16x1 HFF-001-20 FF-6001 0,25

¹ ⁄₂" 21,3x3,7 FFA-601-21,3x3,7 FFA-001-21,3x3,7 O-Ring-18,64x3,53 O-RING-14x1 - FF-6001 0,25

¹ ⁄₂" 21,3x4,8 FFA-601-21,3x4,8 FFA-001-21,3x4,8 O-Ring-18,64x3,53 O-RING-14x1 - FF-6001 0,25

¹ ⁄₂" 25x2,5 FFA-601-25x2,5 FFA-001-25x2,5 O-Ring-18,64x3,53 O-RING-20x1 - FF-6001 0,24

¹ ⁄₂" 25x3,0 FFA-601-25x3,0 FFA-001-25x3,0 O-Ring-18,64x3,53 O-RING-19x1 - FF-6001 0,24

¹ ⁄₂" 30x3,0 FFA-601-30x3 FFA-001-30x3 O-Ring-18,64x3,53 O-RING-20x1 - FF-6001 0,24

³⁄₄" 20x2,0 FFA-602-20x2 FFA-002-20x2 O-RING-25,0x3,53 O-RING-16x1 HFF-002-20 FF-6002 0,4

³⁄₄" 20x2,5 FFA-602-20x2,5 FFA-002-20x2,5 O-RING-25,0x3,53 O-RING-15x1 HFF-002-20 FF-6002 0,3

³⁄₄" 25x2,5 FFA-602-25x2,5 FFA-002-25x2,5 O-RING-25,0x3,53 O-RING-20x1 HFF-002-25 FF-6002 0,35

³⁄₄" 25x3,0 FFA-602-25x3 FFA-002-25x3 O-RING-25,0x3,53 O-RING-19x1 HFF-002-25 FF-6002 0,35

³⁄₄" 26,7x3,9 FFA-602-26,7x3,9 FFA-002-26,7x3,9 O-RING-25,0x3,53 O-RING-20x1 - FF-6002 0,3

³⁄₄" 26,7x5,5 FFA-602-26,7x5,5 FFA-002-26,7x5,5 O-RING-25,0x3,53 O-RING-16x1 - FF-6002 0,3

³⁄₄" 30x3,0 FFA-602-30x3 FFA-002-30x3 O-RING-25,0x3,53 O-RING-23x1 - FF-6002 0,3

1“ 25x2,5 FFA-603-25x2,5 FFA-003-25x2,5 O-RING-32,9x3,53 O-RING-20x1 HFF-003-25 FF-6003 0,5

1“ 25x3,0 FFA-603-25x3 FFA-003-25x3 O-RING-32,9x3,53 O-RING-19x1 HFF-003-25 FF-6003 0,5

1“ 30x3,0 FFA-603-30x3 FFA-003-30x3 O-RING-32,9x3,53 O-RING-23x1 HFF-003-30 FF-6003 0,45

1“ 30x4,0 FFA-603-30x4 FFA-003-30x4 O-RING-32,9x3,53 O-RING-22x1 HFF-003-30 FF-6003 0,45

1“ 33,4x3,4 FFA-603-33,4x3,4 FFA-003-33,4x3,4 O-RING-32,9x3,53 O-RING-25x1 - FF-6003 0,5

1“ 33,4x4,5 FFA-603-33,4x4,5 FFA-003-33,4x4,5 O-RING-32,9x3,53 O-RING-23x1 - FF-6003 0,5

1“ 38x4,0 FFA-603-38x4 FFA-003-38x4 O-RING-32,9x3,53 O-RING-30x1 - FF-6003 0,4

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• nur Bördelinnenteil
only flare flange

FFA-0..-… FFA-X-0…

• Bördelvollflansch, Bördelteil und 
2x O-Ring (Bördelhaltehülse)
flange, flare flange and 2 x o-ring 
(flare shell)

FFA-…-… FFA-X-…-…

O-Ring 1

O-Ring 2

Bördelinnenteil

Bördelvollflansch
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Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• nur Bördelinnenteil
only flare flange

FFA-0..-… FFA-X-0…

• Bördelvollflansch, Bördelteil und 
2x O-Ring (Bördelhaltehülse)
flange, flare flange and 2 x o-ring 
(flare shell)

FFA-…-… FFA-X-…-…

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

SAE-Bördelflansch mit Dichtring Typ A - 6000 PSI – Nut
SAE-flare flange typ A with seal

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Flansch Typ
flange type

Einzelteile
individual parts

Gewicht
weight

Inch Bördelteil O-Ring 1 O-Ring 2 Bördelhaltehülse Bördelvollflansch kg

Hochdruckreihe / High pressure

1¹ ⁄₄" 30x3,0 FFA-604-30x3 FFA-004-30x3 O-RING-37,7x3,53 O-RING-23x1 HFF-004-30 FF-6004 0,6

1¹ ⁄₄" 30x4,0 FFA-604-30x4 FFA-004-30x4 O-RING-37,7x3,53 O-RING-22x1 HFF-004-30 FF-6004 0,5

1¹ ⁄₄" 38x4,0 FFA-604-38x4 FFA-004-38x4 O-RING-37,7x3,53 O-RING-30x1 HFF-004-38 FF-6004 0,6

1¹ ⁄₄" 38x5,0 FFA-604-38x5 FFA-004-38x5 O-RING-37,7x3,53 O-RING-28x1 HFF-004-38 FF-6004 0,55

1¹ ⁄₄" 42x4,0 FFA-604-42x4 FFA-004-42x4 O-RING-37,7x3,53 O-RING-34x1 - FF-6004 0,5

1¹ ⁄₄" 42,2x3,6 FFA-604-42,4x3,6 FFA-004-42,4x3,6 O-RING-37,7x3,53 O-RING-34x1 - FF-6004 0,6

1¹ ⁄₄" 42,2x4,8 FFA-604-42,4x4,8 FFA-004-42,4x4,8 O-RING-37,7x3,53 O-RING-32x1 - FF-6004 0,6

1¹ ⁄₂" 30x3,0 FFA-605-30x3 FFA-005-30x3 O-Ring-47,2x3,53 O-RING-23x1 HFF-005-30 FF-6005 1,7

1¹ ⁄₂" 38x4,0 FFA-605-38x4 FFA-005-38x4 O-RING-47,2x3,53 O-RING-30x1 HFF-005-38 FF-6005 1,7

1¹ ⁄₂" 38x5,0 FFA-605-38x5 FFA-005-38x5 O-RING-47,2x3,53 O-RING-28x1 HFF-005-38 FF-6005 1,7

1¹ ⁄₂" 42x4,0 FFA-605-42x4 FFA-005-42x4 O-RING-47,2x3,53 O-RING-34x1 HFF-005-42 FF-6005 1,7

1¹ ⁄₂" 48,3x3,7 FFA-605-48,3x3,7 FFA-005-48,3x3,7 O-RING-47,2x3,53 O-RING-41x1,78 - FF-6005 0,9

1¹ ⁄₂" 48,3x5,1 FFA-605-48,3x5,1 FFA-005-48,3x5,1 O-RING-47,2x3,53 O-RING-37,82x1,78 - FF-6005 0,9

1¹ ⁄₂" 50x5,0 FFA-605-50x5 FFA-005-50x5 O-RING-47,2x3,53 O-RING-41x1,78 - FF-6005 0,9

2" 50x5,0 FFA-606-50x5 FFA-006-50x5 O-RING-56,7x3,53 O-RING-41x1,78 HFF-006-50 FF-6006 1,4

2" 60x5,0 FFA-606-60x5 FFA-006-60x5 O-RING-56,7x3,53 O-RING-50,52x1,78 - FF-6006 1,25

2" 60x6,0 FFA-606-60x6 FFA-006-60x6 O-RING-56,7x3,53 O-RING-47,35x1,78 - FF-6006 1,25

2" 60,3x3,9 FFA-606-60,3x3,9 FFA-006-60,3x3,9 O-RING-56,7x3,53 O-RING-50,52x1,78 - FF-6006 1,4

2" 60,3x5,5 FFA-606-60,3x5,5 FFA-006-60,3x5,5 O-RING-56,7x3,53 O-RING-47,35x1,78 - FF-6006 1,4

O-Ring 1

O-Ring 2

Bördelinnenteil

Bördelvollflansch



171 | SAE-Bördelflansch mit Dichtring Typ B - 6000 PSI – flach
SAE-flare flange with seal typ B

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

Bördelinnenteil

O-Ring 2

Bördelvollflansch

Bördelinnenteil

O-Ring 2

Bördelvollflansch

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Flansch Typ
flange type

Einzelteile
individual parts

Gewicht
weight

Inch Bördelteil O-Ring 2 Bördelhaltehülse Bördelvollflansch kg

Hochdruckreihe / High pressure

¹ ⁄₂" 16x2,0 FFB-601-16x2 FFB-001-16x2 O-RING-12x1 HFF-001-16 FF-6001 0,3

¹ ⁄₂" 18x2,0 FFB-601-18x2 FFB-001-18x2 O-RING-14x1 HFF-001-18 FF-6001 0,3

¹ ⁄₂" 20x2,0 FFB-601-20x2 FFB-001-20x2 O-RING-16x1 HFF-001-20 FF-6001 0,25

¹ ⁄₂" 21,3x3,7 FFB-601-21,3x3,7 FFB-001-21,3x3,7 O-RING-14x1 - FF-6001 0,25

¹ ⁄₂" 21,3x4,8 FFB-601-21,3x4,8 FFB-001-21,3x4,8 O-RING-14x1 - FF-6001 0,25

¹ ⁄₂" 25x2,5 FFB-601-25x2,5 FFB-001-25x2,5 O-RING-20x1 - FF-6001 0,24

¹ ⁄₂" 25x3,0 FFB-601-25x3,0 FFB-001-25x3,0 O-RING-19x1 - FF-6001 0,24

¹ ⁄₂" 30x3,0 FFB-601-30x3 FFB-001-30x3 O-RING-20x1 - FF-6001 0,24

³⁄₄" 20x2,0 FFB-602-20x2 FFB-002-20x2 O-RING-16x1 HFF-002-20 FF-6002 0,4

³⁄₄" 20x2,5 FFB-602-20x2,5 FFB-002-20x2,5 O-RING-15x1 HFF-002-20 FF-6002 0,3

³⁄₄" 25x2,5 FFB-602-25x2,5 FFB-002-25x2,5 O-RING-20x1 HFF-002-25 FF-6002 0,35

³⁄₄" 25x3,0 FFB-602-25x3 FFB-002-25x3 O-RING-19x1 HFF-002-25 FF-6002 0,35

³⁄₄" 26,7x3,9 FFB-602-26,7x3,9 FFB-002-26,7x3,9 O-RING-20x1 - FF-6002 0,3

³⁄₄" 26,7x5,5 FFB-602-26,7x5,5 FFB-002-26,7x5,5 O-RING-16x1 - FF-6002 0,3

³⁄₄" 30x3,0 FFB-602-30x3 FFB-002-30x3 O-RING-23x1 - FF-6002 0,3

1" 25x2,5 FFB-603-25x2,5 FFB-003-25x2,5 O-RING-20x1 HFF-003-25 FF-6003 0,5

1" 25x3,0 FFB-603-25x3 FFB-003-25x3 O-RING-19x1 HFF-003-25 FF-6003 0,5

1" 30x3,0 FFB-603-30x3 FFB-003-30x3 O-RING-23x1 HFF-003-30 FF-6003 0,45

1" 30x4,0 FFB-603-30x4 FFB-003-30x4 O-RING-22x1 HFF-003-30 FF-6003 0,45

1" 33,4x3,4 FFB-603-33,4-3,4 FFB-003-33,4-3,4 O-RING-25x1 - FF-6003 0,5

1" 33,4x4,5 FFB-603-33,4-4,5 FFB-003-33,4-4,5 O-RING-23x1 - FF-6003 0,5

1" 38x4,0 FFB-603-38x4 FFB-003-38x4 O-RING-30x1 - FF-6003 0,4

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• nur Bördelinnenteil
only flare flange

FFB-O-… FFB-X-O-…

• Bördelvollflansch, Bördelinnenteil 
und O-Ring (Bördelhaltehülse)
flange, flare flange and o-ring 
(flare shell)

FFB-...-... FFB-X-...-...
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Bördelinnenteil

O-Ring 2

Bördelvollflansch

Bördelinnenteil

O-Ring 2

Bördelvollflansch

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• nur Bördelinnenteil
only flare flange

FFB-O-… FFB-X-O-…

• Bördelvollflansch, Bördelinnenteil 
und O-Ring (Bördelhaltehülse)
flange, flare flange and o-ring 
(flare shell)

FFB-...-... FFB-X-...-...

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

SAE-Bördelflansch mit Dichtring Typ B - 6000 PSI – flach
SAE-flare flange with seal typ B

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Flansch Typ
flange type

Einzelteile
individual parts

Gewicht
weight

Inch Bördelteil O-Ring 2 Bördelhaltehülse Bördelvollflansch kg

Hochdruckreihe / High pressure

1¹ ⁄₄" 30x3,0 FFB-604-30x3 FFB-004-30x3 O-RING-23x1 HFF-004-30 FF-6004 0,6

1¹ ⁄₄" 30x4,0 FFB-604-30x4 FFB-004-30x4 O-RING-22x1 HFF-004-30 FF-6004 0,5

1¹ ⁄₄" 38x4,0 FFB-604-38x4 FFB-004-38x4 O-RING-30x1 HFF-004-38 FF-6004 0,6

1¹ ⁄₄" 38x5,0 FFB-604-38x5 FFB-004-38x5 O-RING-28x1 HFF-004-38 FF-6004 0,55

1¹ ⁄₄" 42x4,0 FFB-604-42x4 FFB-004-42x4 O-RING-34x1 - FF-6004 0,5

1¹ ⁄₄" 42,2x3,6 FFB-604-42,4x3,6 FFB-004-42,4x3,6 O-RING-34x1 - FF-6004 0,6

1¹ ⁄₄" 42,2x4,8 FFB-604-42,4x4,8 FFB-004-42,4x4,8 O-RING-32x1 - FF-6004 0,6

1¹ ⁄₂" 30x3,0 FFB-605-30x3 FFB-005-30x3 O-RING-23x1 HFF-005-30 FF-6005 0,9

1¹ ⁄₂" 38x4,0 FFB-605-38-4 FFB-005-38-4 O-RING-30x1 HFF-005-38 FF-6005 1

1¹ ⁄₂" 42x4,0 FFB-605-42-4 FFB-005-42-4 O-RING-34x1 HFF-005-42 FF-6005 1

1¹ ⁄₂" 48,3x3,7 FFB-605-48,3x3,7 FFB-005-48,3x3,7 O-RING-41x1,78 - FF-6005 0,9

1¹ ⁄₂" 48,3x5,1 FFB-605-48,3x5,1 FFB-005-48,3x5,1 O-RING-37,82x1,78 - FF-6005 0,9

1¹ ⁄₂" 50x5,0 FFB-605-50x5 FFB-005-50x5 O-RING-41x1,78 - FF-6005 0,9

2" 50x5,0 FFB-606-50x5 FFB-006-50x5 O-RING-41x1,78 HFF-006-50 FF-6006 1,4

2" 60x5,0 FFB-606-60x5 FFB-006-60x5 O-RING-50,52x1,78 - FF-6006 1,25

2" 60x6,0 FFB-606-60x6 FFB-006-60x6 O-RING-47,35x1,78 - FF-6006 1,25

2" 60,3x3,9 FFB-606-60,3x3,9 FFB-006-60,3x3,9 O-RING-50,52x1,78 - FF-6006 1,4

2" 60,3x5,5 FFB-606x60,3x5,5 FFB-006x60,3x5,5 O-RING-47,35x1,78 - FF-6006 1,4
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SAE-flare flange with seal typ C

Diese Zeichnung darf nur zu dem von uns genehmigten Verwendungszweck gebraucht und 
insbesondere  Betriebsfremden ohne unsere Einwilligung nicht vorgelegt werden. Vervielfältigung 
irgendwelcher Art ist untersagt. Zuwiderhandlungen werden nach Maßgabe des Gesetzes verfolgt.

Bördelinnenteil
flare flange

Dichtung
bonded seal

O-Ring 2

Bördelvollflansch
flange clamp

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Typ
type

Einzelteile
individual parts

Gewicht
weight

Inch Bördelinnenteil Dichtung O-Ring 2 Bördelhaltehülse Bördelvollflansch kg

Hochdruckreihe / High pressure

¹ ⁄₂" 16x2,0 FFC-601-16x2 FFC-001-16x2 Bond-1/2“ O-RING-12x1 HFF-001-16 FF-6001 0,3

¹ ⁄₂" 18x2,0 FFC-601-18x2 FFC-001-18x2 Bond-1/2“ O-RING-14x1 HFF-001-18 FF-6001 0,3

¹ ⁄₂" 20x2,0 FFC-601-20x2 FFC-001-20x2 Bond-1/2“ O-RING-16x1 HFF-001-20 FF-6001 0,25

¹ ⁄₂" 21,3x3,7 FFC-601-21,3x3,7 FFC-001-21,3x3,7 Bond-1/2“ O-RING-14x1 - FF-6001 0,25

¹ ⁄₂" 21,3x4,8 FFC-601-21,3x4,8 FFC-001-21,3x4,8 Bond-1/2“ O-RING-14x1 - FF-6001 0,25

¹ ⁄₂" 25x2,5 FFC-601-25x2,5 FFC-001-25x2,5 Bond-1/2“ O-RING-20x1 - FF-6001 0,24

¹ ⁄₂" 25x3,0 FFC-601-25x3,0 FFC-001-25x3,0 Bond-1/2“ O-RING-19x1 - FF-6001 0,24

¹ ⁄₂" 30x3,0 FFC-601-30x3 FFC-001-30x3 Bond-1/2“ O-RING-20x1 - FF-6001 0,24

³⁄₄" 20x2,0 FFC-602-20x2 FFC-002-20x2 Bond-3/4“ O-RING-16x1 HFF-002-20 FF-6002 0,4

³⁄₄" 20x2,5 FFC-602-20x2,5 FFC-002-20x2,5 Bond-3/4“ O-RING-15x1 HFF-002-20 FF-6002 0,3

³⁄₄" 25x2,5 FFC-602-25x2,5 FFC-002-25x2,5 Bond-3/4“ O-RING-20x1 HFF-002-25 FF-6002 0,35

³⁄₄" 25x3,0 FFC-602-25x3 FFC-002-25x3 Bond-3/4“ O-RING-19x1 HFF-002-25 FF-6002 0,35

³⁄₄" 26,7x3,9 FFC-602-26,7x3,9 FFC-002-26,7x3,9 Bond-3/4“ O-RING-20x1 - FF-6002 0,3

³⁄₄" 26,7x5,5 FFC-602-26,7x5,5 FFC-002-26,7x5,5 Bond-3/4“ O-RING-16x1 - FF-6002 0,3

³⁄₄" 30x3,0 FFC-602-30x3 FFC-002-30x3 Bond-3/4“ O-RING-23x1 - FF-6002 0,3

1" 25x2,5 FFC-603-25x2,5 FFC-003-25x2,5 Bond-1“ O-RING-20x1 HFF-003-25 FF-6003 0,5

1" 25x3,0 FFC-603-25x3 FFC-003-25x3 Bond-1“ O-RING-19x1 HFF-003-25 FF-6003 0,5

1" 30x3,0 FFC-603-30x3 FFC-003-30x3 Bond-1“ O-RING-23x1 HFF-003-30 FF-6003 0,45

1" 30x4,0 FFC-603-30x4 FFC-003-30x4 Bond-1“ O-RING-22x1 HFF-003-30 FF-6003 0,45

1" 33,4x3,4 FFC-603-33,4-3,4 FFC-003-33,4-3,4 Bond-1“ O-RING-25x1 - FF-6003 0,5

1" 33,4x4,5 FFC-603-33,4-4,5 FFC-003-33,4-4,5 Bond-1“ O-RING-23x1 - FF-6003 0,5

1" 38x4,0 FFC-603-38x4 FFC-003-38x4 Bond-1“ O-RING-30x1 - FF-6003 0,4

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• nur Bördelinnenteil
only flare flange

FFC-0..-… FFC-X-0…

• Bördelvollflansch, Bördel-
innenteil, Dichtung und O-Ring 
(Bördelhaltehülse)
flange, flare flange, bonded 
seal and o-ring (flare shell)

FFC-…-… FFC-X-…-…
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Diese Zeichnung darf nur zu dem von uns genehmigten Verwendungszweck gebraucht und 
insbesondere  Betriebsfremden ohne unsere Einwilligung nicht vorgelegt werden. Vervielfältigung 
irgendwelcher Art ist untersagt. Zuwiderhandlungen werden nach Maßgabe des Gesetzes verfolgt.

Bördelinnenteil
flare flange

Dichtung
bonded seal

O-Ring 2

Bördelvollflansch
flange clamp

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• nur Bördelinnenteil
only flare flange

FFC-0..-… FFC-X-0…

• Bördelvollflansch, Bördel-
innenteil, Dichtung und O-Ring 
(Bördelhaltehülse)
flange, flare flange, bonded 
seal and o-ring (flare shell)

FFC-…-… FFC-X-…-…

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

SAE-Bördelflansch mit Dichtring Typ C - 6000 PSI – Bond
SAE-flare flange with seal typ C

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Typ
type

Einzelteile
individual parts

Gewicht
weight

Inch Bördelinnenteil Dichtung O-Ring 2 Bördelhaltehülse Bördelvollflansch kg

Hochdruckreihe / High pressure

1¹ ⁄₄" 30x3,0 FFC-604-30x3 FFC-004-30x3 Bond-1.1/4“ O-RING-23x1 HFF-004-30 FF-6004 0,6

1¹ ⁄₄" 30x4,0 FFC-604-30x4 FFC-004-30x4 Bond-1.1/4“ O-RING-22x1 HFF-004-30 FF-6004 0,5

1¹ ⁄₄" 38x4,0 FFC-604-38x4 FFC-004-38x4 Bond-1.1/4“ O-RING-30x1 HFF-004-38 FF-6004 0,6

1¹ ⁄₄" 38x5,0 FFC-604-38x5 FFC-004-38x5 Bond-1.1/4“ O-RING-28x1 HFF-004-38 FF-6004 0,55

1¹ ⁄₄" 42x4,0 FFC-604-42x4 FFC-004-42x4 Bond-1.1/4“ O-RING-34x1 - FF-6004 0,5

1¹ ⁄₄" 42,2x3,6 FFC-604-42,4x3,6 FFC-004-42,4x3,6 Bond-1.1/4“ O-RING-34x1 - FF-6004 0,6

1¹ ⁄₄" 42,2x4,8 FFC-604-42,4x4,8 FFC-004-42,4x4,8 Bond-1.1/4“ O-RING-32x1 - FF-6004 0,6

1¹ ⁄₂" 30x3,0 FFC-605-30x3 FFC-005-30x3 Bond-1.1/2“ O-RING-23x1 HFF-005-30 FF-6005 0,9

1¹ ⁄₂" 38x4,0 FFC-605-38-4 FFC-005-38-4 Bond-1.1/2“ O-RING-30x1 HFF-005-38 FF-6005 1

1¹ ⁄₂" 42x4,0 FFC-605-42-4 FFC-005-42-4 Bond-1.1/2“ O-RING-34x1 HFF-005-42 FF-6005 1

1¹ ⁄₂" 48,3x3,7 FFC-605-48,3x3,7 FFC-005-48,3x3,7 Bond-1.1/2“ O-RING-41x1,78 - FF-6005 0,9

1¹ ⁄₂" 48,3x5,1 FFC-605-48,3x5,1 FFC-005-48,3x5,1 Bond-1.1/2“ O-RING-37,82x1,78 - FF-6005 0,9

1¹ ⁄₂" 50x5,0 FFC-605-50x5 FFC-005-50x5 Bond-1.1/2“ O-RING-41x1,78 - FF-6005 0,9

2" 50x5,0 FFC-606-50x5 FFC-006-50x5 Bond-2“ O-RING-41x1,78 HFF-006-50 FF-6006 1,4

2" 60x5,0 FFC-606-60x5 FFC-006-60x5 Bond-2“ O-RING-50,52x1,78 - FF-6006 1,25

2" 60x6,0 FFC-606-60x6 FFC-006-60x6 Bond-2“ O-RING-47,35x1,78 - FF-6006 1,25

2" 60,3x3,9 FFC-606-60,3x3,9 FFC-006-60,3x3,9 Bond-2“ O-RING-50,52x1,78 - FF-6006 1,4

2" 60,3x5,5 FFC-606x60,3x5,5 FFC-006x60,3x5,5 Bond-2“ O-RING-47,35x1,78 - FF-6006 1,4



175 | SAE-Bördelflanschkupplung Typ D - 6000 PSI
SAE-flare flange typ D with seal

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

Bördelinnenteil

Bördelvollflansch Bördelvollflansch

O-Ring2 O-Ring2

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Flansch Typ
flange type

Einzelteile
individual parts

Gewicht
weight

Inch Bördelinnenteil O-Ring 2 Bördelhaltehülse Bördelvollflansch kg

Standarddruckreihe / Standard pressure

¹ ⁄₂" 16x2,0 FFD-601-16x2 FFD-001-16x2 O-RING-12x1 HFF-001-16 FF-6001 0,44

¹ ⁄₂" 18x2,0 FFD-601-18x2 FFD-001-18x2 O-RING-14x1 HFF-001-18 FF-6001 0,44

¹ ⁄₂" 19,05x2,11 FFD-601-19,05x2,11 FFD-001-19,05x2,11 O-RING-14x1 - FF-6001 0,44

¹ ⁄₂" 19,05x2,41 FFD-601-19,05x2,41 FFD-001-19,05x2,41 O-RING-14x1 - FF-6001 0,44

¹ ⁄₂" 19,05x2,77 FFD-601-19,05x2,77 FFD-001-19,05x2,77 O-RING-14x1 - FF-6001 0,44

¹ ⁄₂" 20x2,0 FFD-601-20x2 FFD-001-20x2 O-RING-16x1 HFF-001-20 FF-6001 0,44

¹ ⁄₂" 21,3x3,7 FFD-601-21,3x3,7 FFD-001-21,3x3,7 O-RING-14x1 - FF-6001 0,44

¹ ⁄₂" 21,3x4,8 FFD-601-21,3x4,8 FFD-001-21,3x4,8 O-RING-14x1 - FF-6001 0,44

¹ ⁄₂" 25x2,5 FFD-601-25x2,5 FFD-001-25x2,5 O-RING-20x1 - FF-6001 0,44

¹ ⁄₂" 30x3,0 FFD-601-30x3 FFD-001-30x3 O-RING-20x1 - FF-6001 0,44

³⁄₄" 20x2,0 FFD-602-20x2 FFD-002-20x2 O-RING-16x1 HFF-002-20 FF-6002 0,8

³⁄₄" 20x2,5 FFD-602-20x2,5 FFD-002-20x2,5 O-RING-15x1 HFF-002-20 FF-6002 0,6

³⁄₄" 25x2,5 FFD-602-25x2,5 FFD-002-25x2,5 O-RING-20x1 HFF-002-25 FF-6002 0,7

³⁄₄" 25x3,0 FFD-602-25x3 FFD-002-25x3 O-RING-19x1 HFF-002-25 FF-6002 0,7

³⁄₄" 26,7x3,91 FFD-602-26,7x3,91 FFD-002-26,7x3,91 O-RING-20x1 - FF-6002 0,6

³⁄₄" 26,7x5,56 FFD-602-26,7x5,56 FFD-002-26,7x5,56 O-RING-16x1 - FF-6002 0,6

³⁄₄" 30x3,0 FFD-602-30x3 FFD-002-30x3 O-RING-23x1 - FF-6002 0,6

1" 25x2,5 FFD-603-25x2,5 FFD-003-25x2,5 O-RING-20x1 HFF-003-25 FF-6003 1

1" 25x3,0 FFD-603-25x3 FFD-003-25x3 O-RING-19x1 HFF-003-25 FF-6003 1

1" 30x3,0 FFD-603-30x3 FFD-003-30x3 O-RING-23x1 HFF-003-30 FF-6003 0,9

1" 30x4,0 FFD-603-30x4 FFD-003-30x4 O-RING-22x1 HFF-003-30 FF-6003 0,9

1" 33,4x3,38 FFD-603-33,4x3,38 FFD-003-33,4x3,38 O-RING-25x1 - FF-6003 1

1" 33,4x4,55 FFD-603-33,4x4,55 FFD-003-33,4x4,55 O-RING-23x1 - FF-6003 1

1" 38x4,0 FFD-603-38x4 FFD-003-38x4 O-RING-30x1 - FF-6003 0,8

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• nur Bördelinnenteil
only flare flange

FFD-0..-… FFD-X-0…

• Bördelvollflansch, Bördelinnen-
teil, O-Ring (Bördelhaltehülse), 
Schrauben und Mutter
flange, flare flange, and o-ring 
(flare shell), Bolts and nuts

FFD-…-…M FFD-X-…-…MX
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Bördelinnenteil

Bördelvollflansch Bördelvollflansch

O-Ring2 O-Ring2

Bestellbezeichnung:
ordering code:

S355J2*1 1.4404*1

• nur Bördelinnenteil
only flare flange

FFD-0..-… FFD-X-0…

• Bördelvollflansch, Bördelinnen-
teil, O-Ring (Bördelhaltehülse), 
Schrauben und Mutter
flange, flare flange, and o-ring 
(flare shell), Bolts and nuts

FFD-…-…M FFD-X-…-…MX

SAE-Bördelflanschkupplung Typ D - 6000 PSI
SAE-flare flange typ D with seal

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

S.A.E. Baugröße
nominal flange size

Rohrmaß
pipe diameter

Flansch Typ
flange type

Einzelteile
individual parts

Gewicht
weight

Inch Bördelinnenteil O-Ring 2 Bördelhaltehülse Bördelvollflansch kg

Standarddruckreihe / Standard pressure

1¹ ⁄₄" 30x3,0 FFD-604-30x3 FFD-004-30x3 O-RING-23x1 HFF-004-30 FF-6004 1,2

1¹ ⁄₄" 30x4,0 FFD-604-30x3 FFD-004-30x4 O-RING-22x1 HFF-004-30 FF-6004 1

1¹ ⁄₄" 38x4,0 FFD-604-38x4 FFD-004-38x4 O-RING-30x1 HFF-004-38 FF-6004 1,2

1¹ ⁄₄" 38x5,0 FFD-604-38x5 FFD-004-38x5 O-RING-28x1 HFF-004-38 FF-6004 1,1

1¹ ⁄₄" 42x4,0 FFD-604-42x4 FFD-004-42x4 O-RING-34x1 - FF-6004 1

1¹ ⁄₄" 42,2x3,56 FFD-604-42,4x3,56 FFD-004-42,4x3,56 O-RING-34x1 - FF-6004 1,2

1¹ ⁄₄" 42,2x4,85 FFD-604-42,4x4,85 FFD-004-42,4x4,85 O-RING-32x1 - FF-6004 1,2

1¹ ⁄₂" 30x3,0 FFD-605-30x3 FFD-005-30x3 O-RING-23x1 HFF-005-30 FF-6005 1,8

1¹ ⁄₂" 38x4,0 FFD-605-38x4 FFD-005-38-4 O-RING-30x1 HFF-005-38 FF-6005 2

1¹ ⁄₂" 42x4,0 FFD-605-42x4 FFD-005-42-4 O-RING-34x1 HFF-005-42 FF-6005 2

1¹ ⁄₂" 48,3x3,68 FFD-605-48,3x3,68 FFD-005-48,3x3,68 O-RING-41x1,78 - FF-6005 1,8

1¹ ⁄₂" 48,3x5,08 FFD-605-48,3x5,08 FFD-005-48,3x5,08 O-RING-37,82x1,78 - FF-6005 1,8

1¹ ⁄₂" 50x5,0 FFD-605-50x5 FFD-005-50x5 O-RING-41x1,78 - FF-6005 1,8

2" 50x5,0 FFD-606-50x5 FFD-006-50x5 O-RING-41x1,78 HFF-006-50 FF-6006 2,8

2" 60x5,0 FFD-606-60x5 FFD-006-60x5 O-RING-50,52x1,78 - FF-6006 2,5

2" 60x6,0 FFD-606-60x6 FFD-006-60x6 O-RING-47,35x1,78 - FF-6006 2,5

2" 60,3x3,91 FFD-606-60,3x3,91 FFD-006-60,3x3,91 O-RING-50,52x1,78 - FF-6006 2,8

2" 60,3x5,54 FFD-606-60,3x5,54 FFD-006x60,3x5,54 O-RING-47,35x1,78 - FF-6006 2,8
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Oberfläche: CR-6: auslaufend/Neu: CR-6 frei / surface: CR-6: phase-out/New: CR-6 free
*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

Bestellbezeichnung:
ordering code:

C 45

• Flansch incl. metrischem 
Schraubensatz u. O-Ring
flange including metric bolts 
and o-ring

GF-…K

• Flansch incl. metrischem
Schraubensatz, O-Ring,
Schneidring und Mutter
 flange including metric bolts,
o-ring, cutting ring and nut

GF-…KM 

Flanschverschraubung – gerade 24° DIN 3901
Flange connection – straight 24° DIN 3901

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommen-
ded working pressure

Lochkreis
hole-

figuration

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

O-Ring
o-ring

Gewicht
(nur Flansch)

weight
(flange only)

kg/cm² LK RAD A D G I L M kg

315 35 GF 35LK-L10 L 10 M 16x1,5 39 30 7,0 6,4 4 x M6 x 22 20 x 2,5 0,09

315 35 GF 35LK-L12 L 12 M 18x1,5 39 30 7,0 6,4 4 x M6 x 22 20 x 2,5 0,09

250 35 GF 35LK-L15 L 15 M 22x1,5 39 30 7,0 6,4 4 x M6 x 22 20 x 2,5 0,10

250 35 GF 35LK-L18 L 18 M 26x1,5 39 30 7,5 6,4 4 x M6 x 22 20 x 2,5 0,12

315 35 GF 35LK-S16 S 16 M 24x1,5 39 30 8,5 6,4 4 x M6 x 22 20 x 2,5 0,11

100 40 GF 40LK-L15 L 15 M 22x1,5 42 35 7,0 6,4 4 x M6 x 22 26 x 2,5 0,12

100 40 GF 40LK-L18 L 18 M 26x1,5 42 35 7,5 6,4 4 x M6 x 22 26 x 2,5 0,12

100 40 GF 40LK-L22 L 22 M 30x2 42 35 7,5 6,4 4 x M6 x 22 26 x 2,5 0,13

100 40 GF 40LK-L28 L 28 M 36x2 42 42 7,5 6,4 4 x M6 x 22 26 x 2,5 0,16

100 55 GF 55LK-L28 L 28 M 36x2 55 40 7,5 8,4 4 x M8 x 25 32 x 2,5 0,31

100 55 GF 55LK-L35 L 35 M 45x2 55 50 10,5 8,4 4 x M8 x 25 32 x 2,5 0,35

100 55 GF 55LK-L42 L 42 M 52x2 55 55 11 8,4 4 x M8 x 25 32 x 2,5 0,42

250 55 GF 55LK-S20 S 20 M 30x2 55 40 10,5 8,4 4 x M8 x 25 32 x 2,5 0,30


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








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





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




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




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


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Oberfläche: CR-6: auslaufend/Neu: CR-6 frei / surface: CR-6: phase-out/New: CR-6 free
*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

Flanschverschraubung 90° – 24° DIN 3901 
Flange connection 90° – 24° DIN 3901

 


















maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommen-
ded working pressure

Lochkreis
hole-

figuration

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

O-Ring
o-ring

Gewicht
(nur Flansch)

weight
(flange only)

kg/cm² LK RAD A D S1 S2 I L M kg

250 30 WF-30LK-L12 L 12 M18x1,5 35 18 40 7 6,4 2 x M6x30 
2 x M6x45 15,88x2,6 0,24

250 30 WF-30LK-L15 L 15 M22x1,5 35 18 40 7 6,4 2 x M6x30 
2 x M6x45 15,88x2,6 0,25

315 35 WF 35LK-L10 L 10 M 16x1,5 39 16,5 38,0 7,0 6,4 2 x M6 x 22
2 x M6 x 35 20 x 2,5 0,12

315 35 WF 35LK-L12 L 12 M 18x1,5 39 16,5 38,0 7,0 6,4 2 x M6 x 22
2 x M6 x 35 20 x 2,5 0,13

250 35 WF 35LK-L15 L 15 M 22x1,5 39 16,5 38,0 7,0 6,4 2 x M6 x 22
2 x M6 x 35 20 x 2,5 0,14

250 35 WF 35LK-L15-F L 15 M 22x1,5 39 16,5 38,0 7,0 6,4 2 x M6 x 22
2 x M6 x 40 20 x 2,5 0,14

250 35 WF 35LK-L18 L 18 M 26x1,5 39 20,5 38,0 7,5 6,4 2 x M6 x 22 
2 x M6 x 40 20 x 2,5 0,22

315 35 WF 35LK-S12 S 12 M 20x1,5 39 16,5 38,0 7,5 6,4 2 x M6 x 22 
2 x M6 x 35 20 x 2,5 0,16

315 35 WF 35LK-S16 S 16 M 24x1,5 39 20,0 38,0 8,5 6,4 2 x M6 x 22 
2 x M6 x 40 20 x 2,5 0,17

315 35 WF 35LK-S20 S 20 M 30x2 39 25,0 45,0 10,5 6,4 2 x M6 x 22 
2 x M6 x 45 20 x 2,5 0,27

100 40 WF 40LK-L15 L 15 M 22x1,5 42 22,5 38,0 7,0 6,4 4 x M6 x 22 26 x 2,5 0,15

100 40 WF 40LK-L15-F L 15 M 22x1,5 42 22,5 38,0 7,0 6,4 2 x M6 x 22
2 x M6 x 45 26 x 2,5 0,15

100 40 WF 40LK-L18 L 18 M 26x1,5 42 22,5 38,0 7,5 6,4 4 x M6 x 22 26 x 2,5 0,17

100 40 WF 40LK-L18-F L 18 M 26x1,5 42 22,5 38,0 7,5 6,4 2 x M6 x 22
2 x M6 x 45 26 x 2,5 0,17

100 40 WF 40LK-L22 L 22 M 30x2 42 22,5 38,0 7,5 6,4 4 x M6 x 22 26 x 2,5 0,19

100 40 WF 40LK-L28 L 28 M 36x2 42 28,0 40,0 7,5 6,4 2 x M6 x 22
2 x M6 x 50 26 x 2,5 0,27

100 40 WF 40LK-L35 L 35 M 45x2 42 34,0 41,0 10,5 6,4 2 x M6 x 22
2 x M6 x 60 26 x 2,5 0,35

250 40 WF 40LK-S20 S 20 M 30x2 42 22,5 40,0 10,5 6,4 2 x M6 x 22 
2 x M6 x 45 26 x 2,5 0,20

100 55 WF 55LK-L22 L 22 M 30x2 58 24 45 7,5 8,4 2 x M8 x 25
2 x M8 x 50 32 x 2,5 0,45

100 55 WF 55LK-L35 L 35 M 45x2 58 32,0 49,0 10,5 8,4 2 x M8 x 25
2 x M8 x 60 32 x 2,5 0,46

100 55 WF 55LK-L42 L 42 M 52x2 58 40,0 49,0 11,0 8,4 2 x M8 x 25 
2 x M8 x 70 32 x 2,5 0,61

250 55 WF 55LK-S20 S 20 M 30x2 58 24,0 45,0 10,5 8,4 2 x M8 x 25 
2 x M8 x 50 32 x 2,5 0,43

250 55 WF 55LK-S25 S 25 M 36x2 58 30,0 49,0 12,0 8,4 2 x M8 x 25 
2 x M8 x 55 32 x 2,5 0,49

250 55 WF 55LK-S30 S 30 M 42x2 58 32,0 49,0 13,5 8,4 2 x M8 x 25
2 x M8 x 50 32 x 2,5 0,51

 


















Bestellbezeichnung:
ordering code:

ZG230-450
C 45

• Flansch incl. metrischem Schraubensatz u. O-Ring
flange including metric bolts and o-ring

WF-…K

• Flansch incl. metrischem Schraubensatz, O-Ring, 
Schneidring und Mutter
flange including metric bolts,o-ring, cutting ring and nut

WF-…KM
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Oberfläche: CR-6: auslaufend/Neu: CR-6 frei / surface: CR-6: phase-out/New: CR-6 free
*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

Flanschverschraubung 90° – 24° DIN 3901 3-Loch
Flange connection 90° – 24° DIN 3901 3-hole

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommen-
ded working pressure

Lochkreis
hole-

figuration

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

O-Ring
o-ring

Gewicht
(nur Flansch)

weight
(flange only)

kg/cm² LK RAD A D S1 S2 I L M kg

250 30 WF 30LK-L12/3 L 12 M 18x1,5 38 19 37,0 7,0 6,4 3 x M6 x 25 16 x 2,5 0,13

250 30 WF 30LK-L15/3 L 15 M 22x1,5 38 19 37,0 7,0 6,4 3 x M6 x 25 16 x 2,5 0,14

160 40 WF 40LK-L22/3 L 22 M 30x2 48 25 43,0 7,5 8,4 3 x M8 x 30 24 x 2,5 0,29

160 40 WF 40LK-L28/3 L 28 M 36x2 48 25 43,0 7,5 8,4 3 x M8 x 30 24 x 2,5 0,40







































Bestellbezeichnung:
ordering code:

C 45 *1

• Flansch incl. metrischem
Schraubensatz u. O-Ring
flange including metric bolts 
and o-ring

WF-…K

• Flansch incl. metrischem 
Schraubensatz, O-Ring,
Schneidring und Mutter
 flange including metric bolts,
o-ring, cutting ring and nut

WF-…KM
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Oberfläche: CR-6: auslaufend/Neu: CR-6 frei / surface: CR-6: phase-out/New: CR-6 free
*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

Flanschverbindung gerade Gewinde UN-ORS
Straight flange connection UN-ORS

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommen-
ded working pressure

Lochkreis
hole-

figuration

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

O-Ring
o-ring

Gewicht
(nur Flansch)

weight
(flange only)

kg/cm² LK A B D G L M kg

210 210 35 GF-35LK-¹³⁄₁₆-16 ¹³⁄₁₆-16UN 9,5 40 50 7 4 x M6 x 25 20 x 2,5 0,18

210 210 40 GF-40LK-1³⁄₁₆-12 1³⁄₁₆-12UN 15,0 45 65 7 4 x M6 x 25 24 x 2,5 0,33

210 210 40 GF-40LK-1⁷⁄₁₆-12 1⁷⁄₁₆-12UN 20,6/16,0 45 65 7 4 x M6 x 25 26 x 2,5 0,36

Bestellbezeichnung:
ordering code:

C 45 *1

• nur Flansch
flange only

GF-…LK-…

• Flansch incl. metrischem 
Schraubensatz und O-Ring
flange including metric bolts 
and o-ring

GF-…LK-…M
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Oberfläche: CR-6: auslaufend/Neu: CR-6 frei / surface: CR-6: phase-out/New: CR-6 free
*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

Bestellbezeichnung:
ordering code:

EN-GJMW-400-5 *1

• nur Winkelflanschverschraubung
flange only

WF-…LK-UN…

• Winkelflanschverschraubung
incl. metrischem Schraubensatz 
und O-Ring
flange including metric bolts 
and o-ring

WF-…LK-UN…M

Flanschverbindung 90°-Gewinde UN-ORS
Flange connection 90° UN-ORS

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommen-
ded working pressure

Lochkreis
hole-

figuration

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

O-Ring
o-ring

Gewicht
(nur Flansch)

weight
(flange only)

kg/cm² LK A B D S1 S2 L M kg

210 210 30 WF-30LK-¹¹⁄₁₆ ¹¹⁄₁₆ UN 6,5 30 15 30 5,4 2 x M5 x 20
2 x M5 x 25 15 x 2,5 0,12

210 210 30 WF 30LK-¹³⁄₁₆ ¹³⁄₁₆ UN 9,5 30 15 30 6,4 2 x M6 x 20
2 x M6 x 30 15 x 2,5 0,11

210 210 35 WF 35LK-¹³⁄₁₆ ¹³⁄₁₆ UN 9,5 40 20 55 6,4 2 x M6 x 20
2 x M6 x 30 18 x 2,5 0,25

210 210 40 WF 40LK-1 1UN 15,0 45 24 60 6,4 2 x M6 x 20
2 x M6 x 40 24 x 2,5 0,59

210 210 40 WF 40LK-1⁷⁄₁₆ 1⁷⁄₁₆ UN 20,0 42 28 40 6,4 2 x M6 x 20
2 x M6 x 50 26 x 2,5 0,26

210 210 55 WF 55LK-1¹¹⁄₁₆ 1¹¹⁄₁₆ UN 26,0 58 32 49 8,4 2 x M8 x 22
2 x M8 x 50 32 x 2,5 0,57
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Oberfläche: CR-6: auslaufend/Neu: CR-6 frei / surface: CR-6: phase-out/New: CR-6 free
*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

Bestellbezeichnung:
ordering code:

C 45 *1

• Flansch incl. metrischem
Schraubensatz u. O-Ring
flange including metric bolts 
and o-ring

WDS-…K

3-Loch Flansch 90° BSPP-Gewinde Stahl
3-hole flange 90° BSPP-threaded steel

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommen-
ded working pressure

Lochkreis
hole-

figuration

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

O-Ring
o-ring

Gewicht
(nur Flansch)

weight
(flange only)

kg/cm² LK A B S1 S2 L M kg

315 26 WDS 05/38 G ³⁄₈" 11 17 24 5,3 3 x M5 x 20 14 x 1,78 0,16

315 26 WDS 05/12 G ¹ ⁄₂" 11 17 24 5,3 3 x M5 x 20 14 x 1,78 0,15

315 30 WDS 1/38 G ³⁄₈" 12 17 26 6,3 3 x M6 x 20 15,88 x 2,62 0,16

315 30 WDS 1/12 G ¹ ⁄₂" 12 17 26 6,3 3 x M6 x 20 15,88 x 2,62 0,15

315 40 WDS 2/12 G ¹ ⁄₂" 19 21 36 8,5 3 x M8 x 25 23,81 x 2,62 0,33

315 40 WDS 2/34 G ³⁄₄" 19 21 36 8,5 3 x M8 x 25 23,81 x 2,62 0,31

315 51 WDS 3/34 G ³⁄₄" 26 26 45 10,5 3 x M10 x 30 31,42 x 2,62 0,57

315 51 WDS 3/100 G 1" 24 26 45 10,5 3 x M10 x 30 31,42 x 2,62 0,52

315 56 WDS 3B/34 G ³⁄₄" 26 26 45 10,5 3 x M10 x 30 31,42 x 2,62 0,57

315 56 WDS 3B/100 G 1" 26 26 45 10,5 3 x M10 x 30 31,42 x 2,62 0,52
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Oberfläche: CR-6: auslaufend/Neu: CR-6 frei / surface: CR-6: phase-out/New: CR-6 free
*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

4-Loch Flansch 90° BSPP-Gewinde Stahl
4-hole flange 90° BSPP-threaded steel

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommen-
ded working pressure

Lochkreis
hole-

figuration

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

O-Ring
o-ring

Gewicht
(nur Flansch)

weight
(flange only)

kg/cm² LK A B D S1 S2 L M kg

315 30 WF-30LK-G038 G ³⁄₈" 12 35 18 40 6,4 2 x M6 x 30  
2 x M6 x 45 15,88 x 2,6 0,31

315 35 WF-35LK-G012 G ¹ ⁄₂" 15 39 25 45,0 6,4 2 x M6 x 22
2 x M6 x 45 20 x 2,5 0,25

315 35 WF 35LK-G038-F G ³⁄₈" 14 39 18 40,0 6,4 2 x M6 x 25
2 x M6 x 40 20 x 2,5 0,27

250 40 WF 40LK-G012 G ¹ ⁄₂" 20 42 28 50,0 6,4 2 x M6 x 22
2 x M6 x 50 26 x 2,5 0,41

160 40 WF 40LK-G034-F G ³⁄₄" 20 42 24 42,5 6,4 2 x M6 x 25
2 x M6 x 45 26 x 2,5 0,33

160 40 WF 40LK-G100 G 1" 20 42 34 51,0 6,4 2 x M6 x 22
2 x M6 x 60 26 x 2,5 0,47

160 55 WF 55LK-G100 G 1" 20 58 40 59,0 8,4 2 x M8 x 25
2 x M8 x 70 32 x 2,5 0,87

160 55 WF 55LK-G114 G 1¹ ⁄₄" 26 58 40 59,0 8,4 2 x M8 x 25
2 x M8 x 70 32 x 2,5 0,73

Bestellbezeichnung:
ordering code:

C 45 *1 / ZG230-450

• Winkelflanschverschraubung
incl. metrischem Schraubensatz 
und O-Ring
flange including metric bolts 
and o-ring

WF-…LK-G…M
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Bestellbezeichnung:
ordering code:

Aluminium

• Flansch incl. metrischem
Schraubensatz u. O-Ring
flange including metric bolts 
and o-ring

WDA-…K

3-Loch Flansch 90° BSPP-Gewinde Aluminium
3-hole flange 90° BSPP-threaded aluminium

*1 Ausführung: 2 Lochflansch / Type: 2-hole flange

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommen-
ded working pressure

Lochkreis
hole-figuration

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

O-Ring
o-ring

Gewicht
(nur Flansch)

weight
(flange only)

kg/cm² LK A B S1 S2 L M kg

180 26,0 WDA 05/38 G ³⁄₈" 10,0 18,0 31 5,3 3 x M5 x 35 14 x 1,78 0,06

180 26,0 WDA 05/12 G ¹ ⁄₂" 10,0 18,0 31 5,3 3 x M5 x 35 14 x 1,78 0,05

180 30,0 WDA 1/38 G ³⁄₈" 12,5 18,0 30 6,5 3 x M6 x 35 15,88 x 2,62 0,08

180 30,0 WDA 1/12 G ¹ ⁄₂" 12,5 18,0 30 6,5 3 x M6 x 35 15,88 x 2,62 0,08

180 40,0 WDA 2/12 G ¹ ⁄₂" 18,5 20,0 40 8,5 3 x M8 x 45 22,22 x 2,62 0,15

180 40,0 WDA 2/34 G ³⁄₄" 18,5 20,0 40 8,5 3 x M8 x 45 22,22 x 2,62 0,16

180 51,0 - 56,0 WDA 3/34 G ³⁄₄" 25,0 26,0 46 10,5 3 x M10 x 60 29,75 x 3,53 0,32

180 51,0 - 56,0 WDA 3/100 G 1" 25,0 26,0 46 10,5 3 x M10 x 60 29,75 x 3,53 0,33

120 62,0 WDA 3,5/114 *1 G 1¹ ⁄₄" 32,0 33,5 57 13,0 2 x M12 x 35 35,80 x 3,53 0,39

120 72,5 WDA 4/112 *1 G 1¹ ⁄₂" 40,0 38,0 64 13,0 2 x M12 x 35 44,04 x 3,53 0,49



185 |

Bestellbezeichnung:
ordering code:

Aluminium

• Flansch incl. metrischem  
Schraubensatz u. O-Ring
flange including metric bolts 
and o-ring

WVA-…K

4-Loch Flansch 90° BSPP-Gewinde Aluminium
4-hole flange 90° BSPP-threaded aluminium

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommen-
ded working pressure

Lochkreis
hole-

figuration

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

O-Ring
o-ring

Gewicht
(nur Flansch)

weight
(flange only)

kg/cm² LK A B D S1 S2 L M kg

180 30 WVA 38/30 G ³⁄₈" 11,5 35,0 18 40,0 6,5 2 x M6 x 30
 2 x M6 x 45 15,88 x 2,62 0,09

180 30 WVA 12/30 G ¹ ⁄₂" 11,5 35,0 18 40,0 6,5 2 x M6 x 30
 2 x M6 x 45 15,88 x 2,62 0,09

180 35 WVA 38/35 G ³⁄₈" 14,0 38,5 18 42,5 6,5 2 x M6 x 30
 2 x M6 x 45 18,72 x 2,62 0,11

180 35 WVA 12/35 G ¹ ⁄₂" 14,0 38,5 18 42,5 6,5 2 x M6 x 30
 2 x M6 x 45 18,72 x 2,62 0,10

180 40 WVA 12/40 G ¹ ⁄₂" 17,0 42,0 24 47,5 6,5 2 x M6 x 35
 2 x M6 x 55 22,22 x 2,62 0,18

180 40 WVA 34/40 G ³⁄₄" 17,0 42,0 24 47,5 6,5 2 x M6 x 35
 2 x M6 x 55 22,22 x 2,62 0,17

180 55 WVA 34/55 G ³⁄₄" 25,0 58,0 29 54,0 8,5 2 x M8 x 45
 2 x M8 x 60 29,75 x 3,53 0,31

120 55 WVA 100/55 G 1" 25,0 58,0 29 54,0 8,5 2 x M8 x 45
 2 x M8 x 60 29,75 x 3,53 0,30
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*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

Bestellbezeichnung:
ordering code:

EN-GJMW-400-5 *1

• nur Winkelflansch verschraubung
flange only

WF-…LK-E…

• Winkelflanschverschraubung 
incl. metrischem Schraubensatz 
und O-Ring
flange including metric bolts
and o-ring

WF-…LK-E…M

4-Loch Einschweißflansch 90°
4-hole socket weld flange 90°

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommen-
ded working pressure

Lochkreis
hole-

figuration

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

O-Ring
o-ring

Gewicht
(nur Flansch)

weight
(flange only)

kg/cm² LK A B D I S1 S2 L M kg

315 35 WF-35LK-L10E 10,1 14 39 10,0 16,5 38 6,4
2 x M6 x 22
2 x M6 x 35 

20 x 2,5 0,15

315 35 WF 35LK-L12E 12,1 14 39 10,0 16,5 38 6,4
2 x M6 x 22
2 x M6 x 35

20 x 2,5 0,15

250 35 WF 35LK-L15E 15,1 14 39 10,0 16,5 38 6,4
2 x M6 x 22
2 x M6 x 35

20 x 2,5 0,16

250 35 WF 35LK-L18E 18,1 15 39 10,0 20,5 38 6,4
2 x M6 x 22
2 x M6 x 40

20 x 2,5 0,20

315 35 WF 35LK-S16E 16,1 15 39 10,0 20,5 38 6,4
2 x M6 x 22
2 x M6 x 40

20 x 2,5 0,18

315 35 WF 35LK-S20E 20,1 15 39 10,0 25,5 45 6,4
2 x M6 x 25
2 x M6 x 45

20 x 2,5 0,25

100 40 WF 40LK-L15E 15,1 20 42 10,0 23,0 38 6,4 4 x M6 x 22 26 x 2,5 0,24

100 40 WF 40LK-L18E 18,1 20 42 10,0 23,0 38 6,4 4 x M6 x 22 26 x 2,5 0,23

100 40 WF 40LK-L22E 22,1 20 42 10,0 23,0 38 6,4 4 x M6 x 22 26 x 2,5 0,21

100 40 WF 40LK-L28E 28,1 20 42 14,4 28,0 40 6,4
2 x M6 x 22
2 x M6 x 50

26 x 2,5 0,27

100 40 WF 40LK-L35E 35,1 20 42 10,0 34,0 41 6,4
2 x M6 x 22
2 x M6 x 60

26 x 2,5 0,29

100 55 WF 55LK-L35E 35,1 26 58 10,0 31,0 49 8,4
2 x M8 x 25
2 x M8 x 60

32 x 2,5 0,51

100 55 WF 55LK-L42E 42,1 26 58 10,0 40,0 49 8,4
2 x M8 x 25
2 x M8 x 70

32 x 2,5 0,64

250 55 WF 55LK-S20E 20,1 18 58 10,0 24,0 45 8,4
2 x M8 x 25
2 x M8 x 50

32 x 2,5 0,46

250 55 WF 55LK-S25E 25,1 20 58 10,0 30,0 49 8,4
2 x M8 x 25
2 x M8 x 55

32 x 2,5 0,52

250 55 WF 55LK-S30E 30,1 26 58 10,0 32,0 49 8,4
2 x M8 x 25
2 x M8 x 50

32 x 2,5 0,53
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Oberfläche: CR-6: auslaufend/Neu: CR-6 frei / surface: CR-6: phase-out/New: CR-6 free
*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

Bestellbezeichnung:
ordering code:

C 45 *1

• Flansch incl. Schraubensatz  
und O-Ring
flange including bolts and o-ring

F-…K

4-Loch Flanschanschluss gerade
4-hole flange connection straight

maximaler 
Betriebsdruck

maximum recommen-
ded working pressure

Lochkreis
hole-

figuration

Typ
type

Abmessungen
dimensions

Schrauben
bolts

O-Ring
o-ring

Gewicht
(nur Flansch)

weight
(flange only)

kg/cm² LK A A1 B D G H L M kg

250 30,0 F 1-H15 G ³⁄₈" – – 45 – 15,0 6,5 4 x M6 x16 18,77 x 1,78 0,13

250 30,0 FI 1 G ³⁄₈" 21,0 – 45 55 10,0 6,5 4 x M6 x 20 18,77 x 1,78 0,15

250 30,0 FE 1 G ¹ ⁄₂" – 14,0 45 55 10,0 6,5 4 x M6 x 20 18,77 x 1,78 0,15

250 30,0 FB 1 – 19,0 14,0 45 55 10,0 6,5 4 x M6 x 20 18,77 x 1,78 0,15

250 40,0 F 2-H18 G ¹ ⁄₂" – – 58 – 18,0 8,5 4 x M8 x 20 25,12 x 1,78 0,27

250 40,0 FI 2 G ¹ ⁄₂" 26,5 – 58 60 12,0 8,5 4 x M8 x 25 25,12 x 1,78 0,27

250 40,0 FE 2 G ³⁄₄" – 19,0 58 60 12,0 8,5 4 x M8 x 25 25,12 x 1,78 0,27

250 40,0 FB 2 – 25,4 19,0 58 60 12,0 8,5 4 x M8 x 25 25,12 x 1,78 0,27

250 51,0 F 3A G ³⁄₄" – – 76 – 18,0 10,5 4 x M10 x 25 31,42 x 2,62 0,48

250 51,0 FI 3A G ³⁄₄" 33,5 – 76 72 16,0 10,5 4 x M10 x 30 31,42 x 2,62 0,59

250 51,0 FE 3A G 1" – 24,0 76 72 16,0 10,5 4 x M10 x 30 31,42 x 2,62 0,59

250 51,0 FB 3A – 32,0 24,5 76 72 16,0 10,5 4 x M10 x 30 31,42 x 2,62 0,59

250 56,0 F 3B G ³⁄₄" – – 76 – 18,0 10,5 4 x M10 x 25 31,42 x 2,62 0,48

250 56,0 FI 3B G ³⁄₄" 33,5 – 76 72 16,0 10,5 4 x M10 x 30 31,42 x 2,62 0,59

250 56,0 FE 3B G 1" – 24,0 76 72 16,0 10,5 4 x M10 x 30 31,42 x 2,62 0,69

250 56,0 FB 3B – 32,0 24,5 76 72 16,0 10,5 4 x M10 x 30 31,42 x 2,62 0,59

180 62,0 F 3,5A G 1" – – 88 – 20,0 10,5 4 x M10 x 25 39,70 x 3,53 0,53

180 62,0 F 3,5B G 1" – – 88 – 20,0 12,5 4 x M12 x 25 39,70 x 3,53 0,59

180 72,5 F 4 G 1¹ ⁄₄" – – 98 – 22,0 12,5 4 x M12 x 30 47,20 x 3,53 0,64
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Bestellbezeichnung:
ordering code:

P235GH

• Rohrbogen
elbow 

RB90-…

Rohrbogen 90° DIN EN 10253-2
Elbow 90°

Ws

R

L
D

Baugröße
size

DN
DN

Typ
type

Abmessung (Bauart 3)
dimension (design 3)

D Ws R L

¹ ⁄₂"

15 RB90-21,3x4,5 21,3 4,5 28 39

Sched.40 RB90-21,3x2,8 21,3 2,8 28 39

Sched.80 RB90-21,3x3,8 21,3 3,8 28 39

Sched.XXS RB90-21,3x7,47 21,3 7,47 28 39

³⁄₄"

20 RB90-26,9x5,6 26,9 5,6 29 42,4

Sched.40 RB90-26,7x2,9 26,7 2,9 29 42,4

Sched.80 RB90-26,7x3,9 26,7 3,9 29 42,4

Sched.XXS RB90-26,7x7,82 26,7 7,82 29 42,4

1"

25 RB90-33,7x6,3 33,7 6,3 38 55

Sched.10 RB90-33,4x2,8 33,4 2,8 38 55

Sched.40 RB90-33,4x3,4 33,4 3,4 38 55

Sched.80 RB90-33,4x4,6 33,4 4,6 38 55

Sched.XXS RB90-33,4x9,09 33,4 9,09 38 55

1¹ ⁄₄"

32 RB90-42,4x6,3 42,4 6,3 48 69

Sched.10 RB90-42,2x2,8 42,2 2,8 48 69

Sched.40 RB90-42,2x3,6 42,2 3,6 48 69

Sched.80 RB90-42,2x4,9 42,2 4,9 48 69

Sched.XXS RB90-42,2x9,7 42,2 9,7 48 69

1¹ ⁄₂"

40 RB90-48,3x6,3 48,3 6,3 57 81

40 RB90-48,3x10 48,3 10 57 81

Sched.10 RB90-48,3x2,8 48,3 2,8 57 81

Sched.40 RB90-48,3x3,7 48,3 3,7 57 81

Sched.80 RB90-48,3x5 48,3 5 57 81

Sched.160 RB90-48,3x7,14 48,3 7,14 57 81

2"

50 RB90-60,3x5,6 60,3 5,6 76 106

50 RB90-60,3x10 60,3 10 76 106

Sched.10 RB90-60,3x2,9 60,3 2,9 76 106

Sched.40 RB90-60,3x3,9 60,3 3,9 76 106

Sched.160 RB90-60,3x8,7 60,3 8,7 76 106

Sched.XXS RB90-60,3x11,07 60,3 11,07 76 106

2¹ ⁄₂"

65 RB90-76,1x7,1 76,1 7,1 95 133

65 RB90-76,1x3,6 76,1 3,6 95 133

65 RB90-76,1x10 76,1 10 95 133

65 RB90-76,1x12,5 76,1 12,5 95 133

Sched.10 RB90-73x3 73 3 95 131

Sched.40 RB90-73x5,1 73 5,1 95 131

Sched.80 RB90-73x7 73 7 95 131

Sched.160 RB90-73x9,5 73 9,5 95 131

3"

80 RB90-88,9x8,0 89 8 114 159

80 RB90-88,9x3,6 89 3,6 114 159

Sched.40 RB90-88,9x5,5 89 5,5 114 159

Sched.160 RB90-88,9x11,13 89 11,13 114 159

Sched.XXS RB90-88,9x15,24 89 15,24 114 159

3¹ ⁄₂"

90 RB90-101,6x6,3 101,6 6,3 133 184

Sched.40 RB90-101,6x5,7 101,6 5,7 133 184

Sched.80 RB90-101,6x8 101,6 8 133 184

4"

100 RB90-114,3x8,8 114,3 8,8 152 210

Sched.10 RB90-114,3x3 114,3 3 152 210

Sched.40 RB90-114,3x6 114,3 6 152 210

Sched.160 RB90-114,3x13,5 114,3 13,5 152 210

Sched.XXS RB90-114,3x17,12 114,3 17,12 152 210

5" 125 RB90-139,7x10 139,7 10 190 260
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Tees 

Bestellbezeichnung:
ordering code:

P235GH

• Rohrbogen
elbow 

T-…

A A

48
,3


- 0

,50,
5

+

48,3 - 0,5
0,5+

Ws

LL

L

114( )

D

D

W
s

2"

50 T-60,3x5,6 60,3 5,6 64

50 T-60,3x10 60,3 10 64

Sched.10 T-60,3x2,9 60,3 2,9 64

Sched.40 T-60,3x3,9 60,3 3,9 64

Sched.160 T-60,3x8,7 60,3 8,7 64

Sched.XXS T-60,3x11,07 60,3 11,07 64

2¹⁄₂"

65 T-76,1x7,1 76,1 7,1 76

65 T-76,1x3,6 76,1 3,6 76

65 T-76,1x10 76,1 10 76

65 T-76,1x12,5 76,1 12,5 76

Sched.10 T-73x3 73 3 76

Sched.40 T-73x5,1 73 5,1 76

Sched.80 T-73,0x7,0 73 7 76

Sched.160 T-73x9,5 73 9,5 76

3"

80 T-88,9x8,0 89 8 86

80 T-88,9x3,6 89 3,6 86

Sched.40 T-88,9x5,5 89 5,5 86

Sched.160 T-88,9x11,13 89 11,13 86

Sched.XXS T-88,9x15,24 89 15,24 86

3¹⁄₂"

90 T-101,6x6,3 101,6 6,3 95

Sched.40 T-101,6x5,7 101,6 5,7 95

Sched.80 T-101,6x8 101,6 8 95

4"

100 T-114,3x8,8 114,3 8,8 105

Sched.10 T-114,3x3 114,3 3 105

Sched.40 T-114,3x6 114,3 6 105

Sched.160 T-114,3x13,5 114,3 13,5 105

Sched.XXS T-114,3x17,12 114,3 17,12 105

5" 125 T-139,7x10 139,7 10 124

Baugröße
nominal flange 

size

DN
DN

Typ
type

Abmessungen
dimensions

D Ws L

¹ ⁄₂"

15 T-21,3x4,5 21,3 4,5 25

Sched.40 T-21,3x2,8 21,3 2,8 25

Sched.80 T-21,3x3,8 21,3 3,8 25

Sched.XXS T-21,3x7,47 21,3 7,47 25

³⁄₄"

20 T-26,9x5,6 26,9 5,6 29

Sched.40 T-26,7x2,9 26,7 2,9 29

Sched.80 T-26,7x3,9 26,7 3,9 29

Sched.XXS T-26,7x7,82 26,7 7,82 29

1"

25 T-33,7x6,3 33,7 6,3 38

Sched.10 T-33,4x2,8 33,4 2,8 38

Sched.40 T-33,4x3,4 33,4 3,4 38

Sched.80 T-33,4x4,6 33,4 4,6 38

Sched.XXS T-33,4x9,09 33,4 9,09 38

1¹⁄₄"

32 T-42,4x6,3 42,4 6,3 48

Sched.10 T-42,2x2,8 42,2 2,8 48

Sched.40 T-42,2x3,6 42,2 3,6 48

Sched.80 T-42,2x4,9 42,2 4,9 48

Sched.XXS T-42,2x9,7 42,2 9,7 48

1¹⁄₂"

40 T-48,3x6,3 48,3 6,3 57

40 T-48,3x10 48,3 10 57

Sched.10 T-48,3x2,8 48,3 2,8 57

Sched.40 T-48,3x3,7 48,3 3,7 57

Sched.80 T-48,3x5 48,3 5 57

Sched.160 T-48,3x7,14 48,3 7,14 57
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Reducers

Bestellbezeichnung:
ordering code:

P235GH

• Reduzierstück konzentrisch
reducer

RKS-…

Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Rohr
tube

Abmessungen
dimensions

kg/cm² D Ws D1 Ws1 L

³⁄₄" - ¹⁄₂" 
DN20 - DN15

RKS-034/012-1 26,9x5,6-21,3x4,5 26,9 5,6 21,3 4,5 38

RKS-034/012-2 26,7x2,9-21,3x2,8 26,7 2,9 21,3 2,8 38

RKS-034/012-3 26,7x3,9-21,3x3,8 26,7 3,9 21,3 3,8 38

RKS-034/012-4 26,7x7,82-21,3x7,47 26,7 7,82 21,3 7,47 38

1" - ³⁄₄"  
DN25 - DN20

RKS-100/034-1 33,7x6,3-26,9x5,6 33,7 6,3 26,9 5,6 51

RKS-100/034-2 33,4x3,4-26,7x2,9 33,4 3,4 26,7 2,9 51

RKS-100/034-3 33,4x4,6-26,7x3,9 33,4 4,6 26,7 3,9 51

RKS-100/034-4 33,4x9,09-26,7x7,82 33,4 9,09 26,7 7,82 51

1" - ¹⁄₂"  
 DN25 - DN15

RKS-100/012-1 33,7x6,3-21,3x4,5 33,7 6,3 21,3 4,5 51

RKS-100/012-2 33,4x3,4-21,3x2,8 33,4 3,4 21,3 2,8 51

RKS-100/012-3 33,4x4,6-21,3x3,8 33,4 4,6 21,3 3,8 51

RKS-100/012-4 33,4x9,09-21,3x7,47 33,4 9,09 21,3 7,47 51

1¹⁄₄" - 1" 
DN32 - DN25

RKS-114/100-1 42,4x6,3-33,7x6,3 42,4 6,3 33,7 6,3 51

RKS-114/100-2 42,2x2,8-33,4x2,8 42,2 2,8 33,4 2,8 51

RKS-114/100-3 42,2x3,6-33,4x3,4 42,2 3,6 33,4 3,4 51

RKS-114/100-4 42,2x4,9-33,4x4,6 42,2 4,9 33,4 4,6 51 

RKS-114/100-5 42,2x9,7-33,4x9,09 42,2 9,7 33,4 9,09 51

1¹⁄₄" - ³⁄₄" 
DN32 - DN20

RKS-114/034-1 42,4x6,3-26,9x5,6 42,4 6,3 26,9 5,6 51

RKS-114/034-2 42,2x3,6-26,7x2,9 42,2 3,6 26,7 2,9 51

RKS-114/034-3 42,2x4,9-26,7x3,9 42,2 4,9 26,7 3,9 51

RKS-114/034-4 42,2x9,7-26,7x7,82 42,2 9,7 26,7 7,82 51

1¹⁄₂" - 1¹⁄₄" 
DN40 - DN32

RKS-112/114-1 48,3x6,3-42,4x6,3 48,3 6,3 42,4 6,3 64

RKS-112/114-2 48,3x10-42,4x6,3 48,3 10 42,4 6,3 64

RKS-112/114-3 48,3x2,8-42,2x2,8 48,3 2,8 42,2 2,8 64

RKS-112/114-4 48,3x3,7-42,2x3,6 48,3 3,7 42,2 3,6 64

RKS-112/114-5 48,3x5-42,2x4,9 48,3 5 42,2 4,9 64

1¹⁄₂" - 1"
DN40 - DN25

RKS-112/100-1 48,3x6,3-33,7x6,3 48,3 6,3 33,7 6,3 64

RKS-112/100-2 48,3x10-33,7x6,3 48,3 10 33,7 6,3 64

RKS-112/100-3 48,3x2,8-33,4x2,8 48,3 2,8 33,4 2,8 64

RKS-112/100-4 48,3x3,7-33,4x3,4 48,3 3,7 33,4 3,4 64

RKS-112/100-5 48,3x5-33,4x4,6 48,3 5 33,4 4,6 64

RKS-112/100-6 48,3x7,14-33,4x6,3 48,3 7,14 33,4 6,3 64

2" - 1¹⁄₂"
 DN50 - DN40

RKS-200/112-1 60,3x5,6-48,3x6,3 60,3 5,6 48,3 6,3 76

RKS-200/112-2 60,3x10-48,3x10 60,3 10 48,3 10 76

RKS-200/112-3 60,3x2,9-48,3x2,8 60,3 2,9 48,3 2,8 76

RKS-200/112-4 60,3x3,9-48,3x3,7 60,3 3,9 48,3 3,7 76

RKS-200/112-5 60,3x8,7-48,3x7,14 60,3 8,7 48,3 7,14 76

RKS-200/112-6 60,3x11,07-48,3x10,1 60,3 11,07 48,3 10,1 76

Ws
D

Ws1
D1

L
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Ws
D

Ws1
D1

L

Baugröße
nominal flange size

Typ
type

Rohr
tube

Abmessungen
dimensions

kg/cm² D Ws D1 Ws1 L

2" - 1¹⁄₄" 
DN50 - DN32

RKS-200/114-1 60,3x5,6-42,4x6,3 60,3 5,6 42,4 6,3 76

RKS-200/114-2 60,3x10-42,4x6,3 60,3 10 42,4 6,3 76

RKS-200/114-3 60,3x2,9-42,2x2,8 60,3 2,9 42,4 2,8 76

RKS-200/114-4 60,3x3,9-42,2x3,6 60,3 3,9 42,4 3,6 76

RKS-200/114-5 60,3x8,7-42,2x6,35 60,3 8,7 42,2 6,35 76

RKS-200/114-6 60,3x11,07-42,2x9,7 60,3 11,07 42,4 2,97 76

2¹⁄₂" - 2" 
DN65 - DN50

RKS-212/200-1 76,1x7,1-60,3x5,6 76,1 7,1 60,3 5,6 89

RKS-212/200-2 73x3-60,3x2,9 73 3 60,3 2,9 89

RKS-212/200-3 73x5,1-60,3x3,9 73 5,1 60,3 3,9 89

RKS-212/200-4 73x7-60,3x5,6 73 7 60,3 5,6 89

RKS-212/200-5 73x9,5-60,3x8,7 73 9,5 60,3 8,7 89

2¹⁄₂" - 1¹⁄₂"
DN65 - DN40

RKS-212/112-1 76,1x7,1-48,3x6,3 76,1 7,1 48,3 6,3 89

RKS-212/112-2 73x3-48,3x2,8 73 3 48,3 2,8 89

RKS-212/112-3 73x5,1-48,3x3,7 73 5,1 48,3 3,7 89

RKS-212/112-4 73x7-48,3x5 73 7 48,3 5 89

RKS-212/112-5 73x9,5-48,3x7,14 73 9,5 48,3 7,14 89

3" - 2¹⁄₂"    
DN80 - DN65

RKS-300/212-1 88,9x8-76,1x7,1 88,9 8 76,1 7,1 89

RKS-300/212-2 88,9x5,5-73x7 88,9 5,5 73 7 89

RKS-300/212-3 88,9x11,13-73x9,5 88,9 11,13 73 9,5 89

RKS-300/212-4 88,9x15,24-73x14,02 88,9 15,24 73 14,02 89

3" - 2"      
DN80 - DN50

RKS-300/200-1 88,9x8-60,3x5,6 88,9 8 60,3 5,6 89

RKS-300/200-2 88,9x5,5-60,3x3,9 88,9 5,5 60,3 3,9 89

RKS-300/200-3 88,9x11,13-60,3x8,7 88,9 11,13 60,3 8,7 89

RKS-300/200-4 88,9x15,24-60,3x11,07 88,9 15,24 60,3 11,07 89

3¹⁄₂" - 3"
DN80

RKS-312/300-1 101,6x6,3-88,9x8 101,6 6,3 88,9 8 89

RKS-312/300-2 101,6x5,7-88,9x5,5 101,6 5,7 88,9 5,5 89

RKS-312/300-3 101,6x8-88,9x8 101,6 8 88,9 7,6 89

3¹⁄₂" - 2¹⁄₂"   
DN80 - DN65

RKS-312/212-1 101,6x6,3-76,1x7,1 101,6 6,3 76,1 7,1 89

RKS-312/212-2 101,6x5,7-73x5,1 101,6 5,7 73 5,1 89

RKS-312/212-3 101,6x8-73x7 101,6 8 73 7 89

4" - 3¹⁄₂"       
DN100 - DN80

RKS-400/312-1 114,3x8,8-101,6x8 114,3 8,8 101,6 8 102

RKS-400/312-2 114,3x6-101,6x5,7 114,3 6 101,6 5,7 102

4" - 3"          
DN100 - DN80

RKS-400/300-1 114,3x8,8-88,9x8 114,3 8,8 88,9 8 102

RKS-400/300-2 114,3x6-88,9x5,5 114,3 6 88,9 5,5 102

RKS-400/300-3 114,3x13,5-88,9x11,13 114,3 13,5 88,9 11,13 102

RKS-400/300-4 114,3x17,12-88,9x15,24 114,3 17,12 88,9 15,24 102
5" - 4"           

DN125 - DN100 RKS-500/400-1 139,7x10-114,3x8,8 139,7 10 114,3 8,8 127

5" - 3¹⁄₂"       
DN125 - DN80 RKS-500/312-1 139,7x10-101,6x6,3 139,7 10 101,6 6,3 127

Reduzierstücke DIN EN 10253-2
Reducers

Bestellbezeichnung:
ordering code:

P235GH

• Reduzierstück konzentrisch
reducer
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Havit Hydraulik GmbH, Schulweg 1, 85107 Baar-Ebenhausen
Tel.:+49 8453 33468-0, Fax: +49 8453 33468-29, E-Mail: info@havit.net




